
Kondenzačné sušičky stlačeného vzduchu
DK COMPACT Ochránia vaše zariadenie
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Sušičky stlačeného vzduchu DK COMPACT ochránia vaše zariadenie

Proces vysúšania
Kondenzačné sušičky využívajú na vysúšanie stlačeného vzduchu princíp 
kondenzácie, kde dochádza k oddeleniu vlhkosti zo stlačeného vzduchu. 
Vďaka tejto metóde dosahuje rad DK COMPACT tlakový rosný bod +5 
°C. Vysúšanie stlačeného vzduchu za pomoci kondenzačnej sušičky je 
tak zďaleka najpoužívanejšou technológiou, ktorá sa využíva vo viac ako 
95 % priemyslových aplikácií. Kondenzačné sušičky sa zvyčajne používajú 
v pneumatických systémoch a v priemysle všeobecne (napr. v strojárenstve, 
oceliarstve, papiernictve, v garbiarňach a v autoservisoch).

Hlavné výhody
• Odstraňuje vlhkosť zo stlačeného vzduchu
• Kondenzačná sušička je jednoduché zariadenie 

nenáročné na údržbu
• Veľmi jednoduchá inštalácia
• Veľmi kompaktné zariadenie s minimálnymi 

nárokmi na priestor
• Nízke nároky na údržbu
• Kompatibilné s akoukoľvek technológiou 

kompresorov
• Veľmi nízka spotreba elektrickej energie
• Kontrola kvality vzduchu pomocou indikátora 

tlakového rosného bodu
• Vyššia kvalita výsledného produktu
• Zvýšenie celkovej produktivity

Referenčné podmienky

• Prevádzkový tlak: 7 barov
• Vstupná teplota stlačeného vzduchu: 35 °C
• Teplota okolia: 25 °C
• Tlakový rosný bod: +5 °C +/- 1

Medzné podmienky

• Pracovný tlak: 16 barov DK Compact 350-3600
 13 barov DK Compact 4100-7700
• Vstupná teplota stlačeného vzduchu: 50 °C
• Min./max. teplota okolia: +5 °C; +40 °C

Použitie
• Pneumatické náradie a zariadenia
• Pneumatické systémy
• Lakovne
• Balenie
• Vstrekovanie plastov
• Autoservisy
• Hustenie pneumatík

Zabráni týmto rizikám
• Korózia, znečistenie, úniky a hrdza v rozvodoch so 

stlačeným vzduchom a v nadväzných prístrojoch 
a nástrojoch

• Nákladné prerušenia výroby
• Znížená účinnosť použitých zariadení a nástrojov
• Nižšia životnosť všetkých použitých zariadení
• Nebezpečenstvo kontaminácie vlhkosti v rozvodoch 

so stlačeným vzduchom a možné zamrznutie 
v zimnom období

• Vyššie náklady na údržbu
• Nižšia kvalita výsledného produktu a prípadné riziko 

sťahovania výrobkovKompaktná a účinná
Rad DK COMPACT vyniká spoľahlivými 
komponentmi v jednoduchom vertikálnom 
usporiadaní:

• Ľahká inštalácia a jednoduchá obsluha
• Pohodlný prístup na vykonávanie rýchlej údržby, čo 

vedie k nízkym servisným nákladom
• Účinný chladiaci systém
• Flexibilné možnosti premiestnenia
• Malé zástavbové rozmery
• Stabilný tlakový rosný bod

Komponenty Kapilárna trubica výrazne znižuje tlak a teplotu 
chladiva, a zlepšuje tak proces chladenia.

Filter chladiva zabezpečuje ochranu kapilárnej 
trubice pred prípadnými časticami nečistôt.

Ovládací panel: Indikátor optimálneho 
tlakového rosného bodu (zelená oblasť) 
a hlavný vypínač

Kondenzátor, kde dochádza k skvapalneniu 
chladiva

Kompresor chladiaceho okruhu poháňaný 
elektromotorom, chladený chladiacou 
kvapalinou a chránený proti tepelnému 
preťaženiu.

Obtokový ventil horúceho plynu

• Vstrekuje horúci plyn z vypúšťania 
kompresora do nasávania / odlučovača 
kvapaliny

• Udržuje chladiaci výkon pri všetkých 
podmienkach zaťaženia

• Udržuje konštantný tlak vo výparníku 
a zabraňuje zamŕzaniu

Tepelný výmenník vzduch/vzduch a vzduch/ 
chladivo s vysokou účinnosťou výmeny 
tepla a nízkymi stratami výkonu. Integrovaný 
odlučovač vody zabezpečuje vysokoúčinnú 
separáciu vlhkosti zo vzduchu.

Časový vypúšťač kondenzátu zabezpečuje 
včasné vypustenie kondenzátu

Technické údaje
Typ Objednávacie 

číslo
Max. pracovný 

tlak
Objemový prietok 
pri tlak. rosnom 

bode +5°C

Príkon Napätie Odvod
vzduchu

Rozmery
š × h × v

Hmotnosť Chladivo Cena bez 
DPH

bar l/min m3/h kW V mm kg €

DK Compact 350 4102002281 16 350 21 0,13 230 1/2"i 233 × 550 × 561 19 R134a 649,00

DK Compact 600 4102002282 16 600 36 0,135 230 1/2"i 233 × 550 × 561 19 R134a 799,00

DK Compact 850 4102002283 16 850 51 0,167 230 1/2"i 233 × 550 × 561 19 R134a 899,00

DK Compact 1200 4102002284 16 1200 72 0,286 230 1/2"i 233 × 550 × 561 20 R134a 979,00

DK Compact 1825 4102002285 16 1825 110 0,323 230 1/2"i 233 × 550 × 561 25 R134a 1 049,00

DK Compact 2150 4102002286 16 2150 129 0,297 230 3/4"i 233 × 550 × 561 27 R134a 1 129,00

DK Compact 3000 4102002287 16 3000 180 0,419 230 1"i 233 × 559 × 561 30 R134a 1 419,00

DK Compact 3600 4102002288 16 3600 216 0,664 230 1"i 310 × 706 × 994 52 R134a 1 619,00

DK Compact 4100 4102002289 13 4100 246 0,767 230 1 1/2"i 310 × 706 × 994 57 R134a 1 849,00

DK Compact 5200 4102002290 13 5200 312 0,865 230 1 1/2"i 310 × 706 × 994 59 R410a 2 099,00

DK Compact 6500 4102005188 13 6500 390 1,028 230 1 1/2"i 310 × 706 × 994 80 R410a 2 399,00

DK Compact 7700 4102005189 13 7700 462 1,242 230 1 1/2"i 310 × 706 × 994 80 R410a 2 689,00

tc (°C) 25 30 35 40

f3 1,00 0,92 0,84 0,80

t1 (°C) 30 35 40 45 50

(f2) 1,24 1,00 0,82 0,69 0,54

p1 (bar) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(f1) 0,90 0,96 1,00 1,03 1,06 1,08 1,10 1,12 1,13 1,15 1,16 1,17

• Vstupná teplota 
stlačeného vzduchu • Teplota okolia

• Prevádzkový tlak



Schneider Slovensko
Tlaková vzduchotechnika spol. s r. o.
Novozámocká 165, 949 05 NITRA

Zavolajte nám:
tel.: +421 (0)37 65 22 775
tel.: +421 (0)37 65 22 776

Alebo nás kontaktujte na adrese:
e-mail: obchod.sk@schneiderairsystems.com

www.schneider-airsystems.sk
www.kompresoryschneider.sk

Našich obchodných a servisných partnerov  
nájdete aj vo Vašom okolí!


