




Váš partner pre stlačený 
vzduch už 50 rokov
My sa postaráme o všetko tak, aby ste si Vy nemuseli robiť 

starosti so stlačeným vzduchom.
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Mobilné benzínové a dieselové piestové kompresory

EngineAIR
Mobilné benzínové a dieselové piestové kompresory

EngineAIR

Þ Nezávislý na elektrickej sieti vďaka benzínovému, alebo 
dieselovému agregátu

Þ Dobre prístupný ventil pre vypúšťanie kondenzátu

Þ Pri vybraných modeloch vybavený olejovým hmlovým 
primazávačom a redukčným ventilom s filtrom

Þ Dvojstupňové 2-valcové piestové kompresory s benzínovými, 
alebo naftovými motormi

Þ Pre aplikácie s rôznymi úrovňami spotreby vzduchu vďaka 
výkonnému 2-valcovému agregátu

Þ Možnosť pohodlnej manipulácie a prepravy vďaka 
odnímateľným rukovätiam (pri vybraných modeloch)

Þ Dva manometre pre tlak vo vzdušníku a pracovný tlak Þ Priamy pohon, alebo pohon klinovým remeňom

Þ Robustné a bezpečné gumené kolesá pre optimálne pohodlie 
pri manipulácii (okrem dieselového modelu)

Þ Optimálna konštrukcia pre maximálnu ochranu pred možným 
poškodením. Pri vybraných modeloch posilnená rúrkovým 
rámom

Þ Plne automatická prevádzka s reguláciou voľnobehu a otáčok

Þ Nezávislý na elektrickej sieti vďaka benzínovému, alebo 
dieselovému agregátu

Þ Plne automatická prevádzka s reguláciou voľnobehu  
a otáčok

Þ Naftový kompresor vybavený elektrickým štartérom Þ Robustné a bezpečné gumové kolesá pre optimálne pohodlie 
pri manipulácii (okrem dieselového modelu)

Þ Pri dieselovom modeli integrovaný generátor striedavého 
prúdu

Þ Optimálna konštrukcia pre maximálnu ochranu pred možným 
poškodením. Pri vybraných modeloch posilnená rúrkovým 
rámom

Þ Pri vybraných modeloch vybavený olejovým hmlovým 
primazávačom a redukčným ventilom s filtrom 

Þ Dobrý prístupný ventil pre vypúšťanie kondenzátu

Þ Pre aplikácie s rôznymi úrovňami spotreby vzduchu vďaka 
výkonnému 2-valcovému agregátu

Þ Dvojstupňové 2-valcové piestové kompresory s benzínovými, 
alebo naftovými motormi

Þ Dva manometre pre tlak vo vzdušníku a pracovný tlak Þ Možnosť pohodlnej manipulácie a prepravy vďaka 
odnímateľným rukovätiam (pri vybraných modeloch)

Þ Priamy pohon, alebo pohon klinovým remeňom

engineAIR 5/100 10 BENZÍN engineAIR 5/2,5 10 BENZÍNengineAIR 5/24 10 BENZÍN engineAIR 5/11+11R 10 BENZÍNengineAIR 5/20 10 BENZÍN

Typ
Objednávacie
číslo Model

Objem  
nádoby 
(l)

Tlak
(bar)

Otáčky
(min-1)

Plniaci 
výkon
(l/min) Motor Palivo

Typ  
spúšťania

Rozmery (Š x H x V)  
(mm)

Hmotnosť
(kg)

engineAIR 5/4 10 Benzín 1121440134 Prenosný 4 10 3400 275 GP160 Benzín Ručné 530 x 440 x 440 29

engineAIR 5/20 10 Benzín 1121440135 Mobilný 20 10 3400 275 GP160 Benzín Ručné 610 x 460 x 850 40

engineAIR 5/24 10 Benzín 1121440137 Mobilný 24 10 1070 411 GP160 Benzín Ručné 850 x 560 x 770 60

engineAIR 9/17+17 S 10 Benzín 1121440125 Mobilný 17+17 10 1160 552 GX270 Benzín Ručné 1480 x 760 x 850 107

engineAIR 9/50 10 Benzín 1121440117 Mobilný 50 10 1160 552 GX270 Benzín Ručné 1270 x 440 x 910 100

engineAIR 5/50 10 Benzín 1121440110 Mobilný 50 10 1070 411 GP160 Benzín Ručné 980 x 440 x 780 66

engineAIR 5/100 10 Benzín 1121440112 Mobilný 100 10 1070 411 GP160 Benzín Ručné 1110 x 520 x 940 72

Typ

Objedná-
vacie
číslo Model

Objem  
nádoby 
(l)

Tlak
(bar)

Otáčky
(min-1)

Plniaci 
výkon
(l/min) Motor Palivo

Typ  
spúšťania

Rozmery (Š x H x V)  
(mm)

Hmotnosť
(kg)

engineAIR 5/2,5 10 Benzín 1121440133 Prenosný 2,5 10 3400 275 GP160 Benzín Ručné 620 x 410 x 480 28

engineAIR 5/11+11R 10 Benzín 1121440115 Mobilný 11+11 10 1070 411 GP160 Benzín Ručné 1230 x 710 x 800 78
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CPM 170-8-6 WOF

Þ Mimoriadne ľahká manipulácia vďaka nízkej hmotnosťi 
a kompaktnej konštrukcii

Þ Bezolejový kompresor nenáročný na údržbu

Þ Dokonalá ochrana všetkých armatúr vďaka obvodovému 
oceľovému rámu

P Priamo pripojený jednovalcový piestový kompresor

P Dva manometre na tlak vo vzdušníku a pracovný tlak

P 4 veľké gumové nohy pre bezpečné státie a optimálnu prepravu

P Dobre prístupný ventil na vypúšťanie kondenzátu

Silný výkon, praktické použitie

CompactMaster

CPM 210-10-3 W CPM 110-15-3 W

Þ Vhodný pre náročné montážne práce 
v profesionálnej oblasti

Þ Optimálny na použitie na stavbe vďaka robustnej 
konštrukcii a najlepším prepravným vlastnostiam

Þ Mimoriadne kompaktný vďaka tlakovej nádobe 
integrovanej v oceľovom ráme

Þ Na každé použitie: vo vyhotovení s tlakom 10 alebo 
15 barov

P Priamo pripojený jednovalcový piestový 
kompresor P

P Výstup vzduchu cez redukčný ventil s filtrom P
P Dva manometre na tlak vo vzdušníku a pracovný 

tlak P
P 4 veľké gumové nohy pre bezpečné státie 

a optimálnu prepravu P
Dva výstupy vzduchu prostredníctvom 
rýchlospojky; jeden z nich je určený pre plný tlak P
Tlak až 15 barov P

Silný výkon, praktické použitie

CompactMaster

1) Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (smernica 2000/14/ES)

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými bezpečnostnými armatúrami, vysokokvalitným tlakovým spínačom Condor 
a prívodným 2m káblom s gumovým opláštením

Tip
Bezolejový kompresor znižuje po prvé údržbu, po druhé sa
nenachádza v stlačenom vzduchu žiadny znečistený olej
z kompresora.

Typ
Objednávacie
číslo

Tlak
(bar)

Sací  
výkon
(l/min)

Plniaci 
výkon
(l/min)

Príkon
(kW)

Napätie
(V)

Otáčky
(min-1)

Objem 
nádoby  
(l)

Hmotnosť
(kg)

Hlučnosť
(dB(A))1)

Rozmery (Š x H x V)  
(mm)

CPM 170-8-6 WOF 1129741036 8 150 70 1,1 230 2850 6 13 95 360 x 310 x 490

1) Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (smernica 2000/14/ES)

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými bezpečnostnými armatúrami, redukčným ventilom s filtrom, vysokokvalitným 
tlakovým spínačom a prívodným 2m káblom s gumovým opláštením

Tip
Odlučovač kondenzátu s filtrom na redukčnom ventile znižuje
obsah nečistôt, kondenzátu a oleja v stlačenom vzduchu
a zvyšuje tak životnosť pneumatického náradia.

Typ
Objednávacie
číslo

Tlak
(bar)

Sací  
výkon
(l/min)

Plniaci 
výkon
(l/min)

Príkon
(kW)

Napätie
(V)

Otáčky
(min-1)

Objem 
nádoby  
(l)

Hmotnosť
(kg)

Hlučnosť
(dB(A))1)

Rozmery (Š x H x V)  
(mm)

CPM 210-10-3 W 4116001367 10 200 110 1,5 230 2850 2,5 20,5 95 310 x 580 x 405

CPM 110-15-3 W 4116001366 15 85 49 0,6 230 1450 2,5 19,5 83 310 x 580 x 405
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CPM 210 / 260 W CPM 210 WXOF / 260 WX

Þ Optimálne prepravné vlastnosti vďaka nízkej 
hmotnosťi a nosným rukovätiam

Þ Dokonalá ochrana armatúr vďaka bezpečnostnej 
výstuhe

P Priamo pripojený jednovalcový piestový 
kompresor P

P Privarená rúrková rúčka s gumovou rukoväťou P
P Výstup vzduchu cez redukčný ventil

Výstup vzduchu cez redukčný ventil s filtrom P
Kábel s gumovou izoláciou s dĺžkou 4 m P

1) Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (smernica 2000/14/ES)

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými bezpečnostnými armatúrami, vysokokvalitným tlakovým spínačom Condor 
a prívodným 2m káblom s gumovým opláštením

Silný výkon, praktické použitie

CompactMaster

CPM 310 / 360-10-20 W CPM 310 / 360-10-20 WX

Þ Optimálne prepravné vlastnosti vďaka praktickým 
rukovätiam

Þ Mobilný a flexibilný vďaka veľkým kolesám

Þ Pre aplikácie s vysokou spotrebou vzduchu vďaka 
výkonným agregátom

P Priamo pripojený jednovalcový, resp. dvojvalcový 
piestový kompresor P

P Privarená rúrková rúčka s gumovou rukoväťou

Výškovo nastaviteľná rukoväť poskytujúca 
vynikajúce prepravné vlastnosti P

P Výstup vzduchu cez redukčný ventil s filtrom

Užívateľsky prívetivý ovládací panel s olejovým 
hmlovým primazávačom a redukčným ventilom 
s filtrom P
Bezpečné kolesá z mäkkej gumy pre pohodlnú 
manipuláciu P
Kábel s gumovou izoláciou s dĺžkou 4 m 
a závesom pre kábel P

Silný výkon, praktické použitie

CompactMaster

Typ
Objednávacie
číslo

Tlak
(bar)

Sací  
výkon
(l/min)

Plniaci 
výkon
(l/min)

Príkon
(kW)

Napätie
(V)

Otáčky
(min-1)

Objem 
nádoby  
(l)

Hmotnosť
(kg)

Hlučnosť
(dB(A))1)

Rozmery (Š x H x V)  
(mm)

CPM 210-8-10 W 4116001372 8 200 110 1,5 230 2850 10 24 95 420 x 340 x 620

CPM 260-10-10 W 4116001377 10 250 150 1,8 230 2850 10 25 95 440 x 330 x 670

CPM 260-10-10 WX 4116001378 10 250 150 1,8 230 2850 10 25 95 440 x 330 x 670

1) Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (smernica 2000/14/ES)

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými bezpečnostnými armatúrami, vysokokvalitným tlakovým spínačom Condor 
a prívodným 2m káblom s gumovým opláštením

Tip
Vyskúšajte bohaté vybavenie EXTRA-verzií. Takto bude 
prostredníctvom teleskopického držadla a mäkkých kolies 
nanovo definovaná „mobilita“.

Typ
Objednávacie
číslo

Tlak
(bar)

Sací  
výkon
(l/min)

Plniaci 
výkon
(l/min)

Príkon
(kW)

Napätie
(V)

Otáčky
(min-1)

Objem 
nádoby  
(l)

Hmotnosť
(kg)

Hlučnosť
(dB(A))1)

Rozmery (Š x H x V)  
(mm)

CPM 310-10-20 W 1121090453 10 290 195 2,2 230 2850 20 32 97 520 x 430 x 860

CPM 310-10-20 WX 1121090452 10 290 195 2,2 230 2850 20 33 97 520 x 430 x 860

CPM 360-10-20 W 4116001415 10 355 225 2 230 2850 20 39 95 520 x 430 x 810

CPM 360-10-20 WX 4116001416 10 355 225 2 230 2850 20 40 95 520 x 430 x 860
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Silný výkon, praktické použitie

CompactMaster
Silný výkon, praktické použitie

CompactMaster

Adaptér Sys pre príslušenstvo pre CPM L 310 / 330CPM L 330-10-20 WX

Þ Vďaka robustnej konštrukcii sú optimálne vhodné pre použitie na 
stavbe

Þ Dokonalá ochrana všetkých komponentov vďaka obvodovému 
oceľovému rámu

Þ Najlepšie vlastnosti pri nakladaní a preprave vďaka jednoznačnej 
polohe rukoväte a kotviacim bodom

Þ Veľmi dobrý rozbeh za studena vďaka pomocnému rozbehovému 
odľahčovaciemu ventilu na tlakovom spínači

P Priamo pripojený jednovalcový, resp. dvojvalcový piestový 
kompresor

P Užívateľsky prívetivý ovládací panel s dvoma výstupmi vzduchu

P Dva manometre na tlak vo vzdušníku a pracovný tlak

P Odlučovač vody s filtrom pre optimálnu kvalitu vzduchu

P Kábel s gumovou izoláciou s dĺžkou 4 m a závesom pre kábel

P Bezpečné kolesá z plného materiálu pre veľmi komfortnú jazdu

Þ Doska adaptéra na upevnenie 
systainerov

Þ Spoľahlivé zaistenie systainerov vďaka 
zaklápaciemu mechanizmu

1) Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (smernica 2000/14/ES)

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými bezpečnostnými armatúrami, vysokokvalitným tlakovým spínačom Condor 
a prívodným káblom s gumovým opláštením

Tip Vďaka nízkemu počtu otáčok má kompresor CPM L 330-10-
20 WX obzvlášť pokojný chod a je tichý.

Typ
Objednávacie
číslo

Tlak
(bar)

Sací  
výkon
(l/min)

Plniaci 
výkon
(l/min)

Príkon
(kW)

Napätie
(V)

Otáčky
(min-1)

Objem 
nádoby  
(l)

Hmotnosť
(kg)

Hlučnosť
(dB(A))1)

Rozmery (Š x H x V)  
(mm)

CPM L 330-10-20 WX 1121440050 10 300 210 1,8 230 1450 20 49 95 830 x 560 x 480

Typ
Objednávacie
číslo

SYS-AP-CPM L DGKB323431

34 35









Prehľad modelov SilentMaster

Typ

Objedná-
vacie
číslo

Tlak
(bar)

Nasávané
mn. vzdu-
chu (l/m)

Príkon
(kW)

Objem 
vzdušníka
(l)

Strana 
v katalógu

SEM 30-8-4 W DGKA333005 8 30 0,2 4 44

SEM 50-8-9 W DGKA333004 8 50 0,34 9 44

SEM 330-10-90 W 1121340204 10 300 1,8 10 45

SilentMaster 
Úplne tichý – 

keď sa požaduje prevádzka s nízkou hlučnosťou

Kompresory SilentMaster sú vďaka špeciálnej zvukovej izolácii 
mimoriadne tiché. Tento rad prenosných, resp. mobilných kompresorov 

je teda ideálny pre aplikácie, ktoré musia byť mimoriadne tiché – napr. 
keď nie je k dispozícii samostatná kompresorovňa.

Mimoriadne tichý 
vďaka špeciálnemu krytu
so zvukovou izoláciou

Špičkový vzdušník 
pre dlhú životnosť

Pohodlná manipulácia
vďaka bezpečným plastovým 
kolesám

Presná práca
vďaka dvom manometrom 

na tlak vo vzdušníku 
a pracovný tlak

Pre práce s vysokou 
spotrebou vzduchu 

vďaka vzdušníku 
o objeme 90 l

Optimálna
prevádzková teplota 

vďaka elektrickému 
pomocnému ventilátoru

Príklad: SilentMaster SEM 330-10-90 W
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CRAFTMASTER STS 530-10-270 DCRAFTMASTER 600-10-90 D

   Pre aplikácie s veľmi vysokou potrebou vzduchu vďaka výkonnému 
2-valcovému agregátu.

   Na prácu s vysokou potrebou vzduchu vďaka 90-litrovej nádrži.

   Lepšie pracovné výsledky vďaka redukčnému ventilu s filtrom.

P Dvojstupňový dvojvalcový piestový kompresor poháňaný 
klinovým remeňom

P S otočnými kolieskami

P S tlakovým spínačom Condor

P Dva tlakomery pre odčítanie tlaku v nádrži a pracovného tlaku

P Výstup vzduchu cez redukčný ventil s filtrom

   Pre aplikácie s veľmi vysokou potrebou vzduchu vďaka výkonnému 
2-valcovému agregátu.

   Na prácu s vysokou potrebou vzduchu vďaka 200-litrovej nádrži.

   Lepšie pracovné výsledky vďaka redukčnému ventilu s filtrom.

   Pre aplikácie s veľmi vysokou potrebou vzduchu vďaka výkonnému 
2-valcovému agregátu.

   Na prácu s vysokou potrebou vzduchu vďaka 270–500-litrovej 
nádrži.

   Lepšie pracovné výsledky vďaka redukčnému ventilu s filtrom.

P Dvojstupňový dvojvalcový piestový kompresor poháňaný 
klinovým remeňom

P S otočnými kolieskami

P S tlakovým spínačom Condor

P Dva tlakomery pre odčítanie tlaku v nádrži a pracovného tlaku

P Výstup vzduchu cez redukčný ventil s filtrom

   Úspora miesta vďaka zvislej konštrukcii

Dvojstupňový dvojvalcový piestový kompresor poháňaný 
klinovým remeňom P
S medzichladičom a dochladzovačom P
Prídavné otvory so zaslepovacími zátkami na nádrži pre ľahké 
rozšírenie P
Ľahko prístupný odtok kondenzátu P
Výstup vzduchu s uzatváracím ventilom veľkosti 3/4“i P

Dvojstupňový dvojvalcový piestový kompresor poháňaný 
klinovým remeňom P
S medzichladičom a dochladzovačom P
Prídavné otvory so zaslepovacími zátkami na nádrži pre ľahké 
rozšírenie P
Ľahko prístupný odtok kondenzátu P
Výstup vzduchu s uzatváracím ventilom veľkosti 3/4“i P

CRAFTMASTER 600-10-200 D CRAFTMASTER STL

Múdra voľba pre remeselníkov

Kompresory CRAFTMASTER
Múdra voľba pre remeselníkov

Kompresory CRAFTMASTER

Typ Objednávacie číslo
Tlak
(bar)

Sací výkon
(l/min)

Plniaci 
výkon
(l/min)

Príkon
(kW)

Napätie
(V)

Otáčky
(min-1)

Objem 
vzdušníka
(l)

Hmotnosť 
(kg)

Hluk
(dB(A))1)

Rozmery  
(Š x H x V) 
(mm)

600-10-90 D 1121550238 10 600 450 4 400 1270 90 57 96 1100 x 400 x 830

Typ Objednávacie číslo
Tlak
(bar)

Sací výkon
(l/min)

Plniaci 
výkon
(l/min)

Príkon
(kW)

Napätie
(V)

Otáčky
(min-1)

Objem 
vzdušníka
(l)

Hmotnosť 
(kg)

Hluk
(dB(A))1)

Rozmery  
(Š x H x V) 
(mm)

STS 530-10-270 D 1121550661 10 540 405 3 400 1170 270 57 95 760 x 670 x 1850

Typ Objednávacie číslo
Tlak
(bar)

Sací výkon
(l/min)

Plniaci 
výkon
(l/min)

Príkon
(kW)

Napätie
(V)

Otáčky
(min-1)

Objem 
vzdušníka
(l)

Hmotnosť 
(kg)

Hluk
(dB(A))1)

Rozmery  
(Š x H x V) 
(mm)

600-10-200 D 1121490666 10 490 380 4 400 1440 200 110 95 1460 x 460 x 1140

Typ Objednávacie číslo
Tlak
(bar)

Sací výkon
(l/min)

Plniaci 
výkon
(l/min)

Príkon
(kW)

Napätie
(V)

Otáčky
(min-1)

Objem 
vzdušníka
(l)

Hmotnosť 
(kg)

Hluk
(dB(A))1)

Rozmery  
(Š x H x V) 
(mm)

STL 650-10-270 D 4116026995 10 682 492 4 400 1050 270 145 95 1670 x 555 x 1090

STL 830-10-270 D 4116026996 10 815 600 5,5 400 1256 270 158 95 1750 x 560 x 1170

STL 830-10-500 D 4116026997 10 815 600 5,5 400 1256 500 235 95 2040 x 645 x 1310

STL 1070-10-500 D 4116026998 10 1 065 678 7,5 400 1256 500 240 95 2040 x 645 x 1310

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

Ilustračné foto
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UniMaster
Výkonný a všestranne kombinovateľný – 

univerzál pre malé a stredné dielne

Piestové kompresory UniMaster sú silné a robustné a sú optimálnym 
riešením, keď nepotrebujete vzduch trvalo – napr. v malom autoservise. 
Dodávajú sa voliteľne so stojatým alebo ležatým vzdušníkom alebo ako 

pomocný kompresor. Stavebnicový systém umožňuje individuálne 
rozšírenie o kondenzačnú sušičku alebo kryt so zvukovou izoláciou.

Možnosť jednoduchého 
dodatočného vybavenia 
krytom so zvukovou izoláciou 
(vyhotovenie 4,0 kW)

Kvalitné vzdušníky  
pre dlhú životnosť

Zariadenie pripravené na prevádzku 
vďaka integrovanej kondenzačnej 
sušičke

Úspora miesta vďaka 
umiestneniu na stojato

Výkonný 
dvojstupňový dvojvalcový 

agregát

Možnosť jednoduchej 
a cenovo úspornej 

prehliadky 
vzdušníka kontrolným 

otvorom

Príklad: UniMaster UNM STS 660-10-270 XDK

UniMaster STL UniMaster STL XS 
s krytom so zvukovou izoláciou UniMaster STB UniMaster STB XS

s krytom so zvukovou izoláciou

str. 65 str. 66 str. 67 str. 67

UniMaster STS UniMaster STS Base
UniMaster STS XS 

s krytom so zvukovou 
izoláciou

UniMaster STS XDK
s kondenzačnou sušičkou

UniMaster STS XSDK
s krytom so zvukovou 

izoláciou a kondenzačnou 
sušičkou

str. 60 str. 61 str. 62 str. 63 str. 64

Prehľad modelov UniMaster
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UniMaster STS

Þ Úspora miesta vďaka umiestneniu na stojato

Þ Možnosť flexibilného rozšírenia vďaka jednoduchej dodatočnej 
montáži krytu so zvukovou izoláciou (pre kompresory s výkonom 
4 kW) alebo kondenzačnej sušičky

Þ Možnosť jednoduchej a cenovo úspornej prehliadky vzdušníka 
kontrolným otvorom

Þ Vzdušník vyrobený podľa normy AD2000

P Dvojstupňový dvojvalcový piestový kompresor, pohon klinovým 
remeňom

P Silentbloky na zabezpečenie stability

P S medzichladičom a dochladzovačom

P Dobre prístupný ventil na vypúšťanie kondenzátu

P Dodatočné hrdlá so záslepkami na bezproblémové rozšírenie 
(okrem vzdušníka 90 l)

P Výstup vzduchu 3/4"i so vzduchovým uzatváracím ventilom

Piestové kompresory s individuálnou výbavou

Stacionárne piestové kompresory

UniMaster STS Base

Þ Úspora miesta vďaka umiestneniu na stojato

Þ Možnosť flexibilného rozšírenia vďaka jednoduchej dodatočnej 
montáži kondenzačnej sušičky

Dvojstupňový 2-valcový piestový kompresor, pohon klinovým 
remeňom P
Kompresory pre prácu do 10 alebo 15 bar P
Vhodné pre profesionálne použitie P
Použitie: rozšírenie systému stlačeného vzduchu, doplnenie 
kompresorovej stanice P
Vysoká kvalita inštalovaných komponentov P
Výstup vzduchu 3/4"i s guľovým ventilom P

Piestové kompresory s individuálnou výbavou

Stacionárne piestové kompresory

Tip
Pre všetky kompresory s výkonom od 5,5 kW sa odporúča
rozbeh pomocou automatického prepínača hviezda-
trojuholník.

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa normy DIN EN ISO 2151 s použitím normy EN ISO 3744 2) Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa normy ISO 1217 (pracovný tlak = údaj o tlaku - 1 bar)

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými armatúrami: Tlakový spínač Condor a elektromagnetický ventil (od výkonu 
5,5 kW), ochrana motora, bezpečnostný ventil, vypúšťací ventil kondenzátu a uzatvárací ventil.
Kábel potrebný pre zapojenie obj.č.: DGKKG00486.

Typ
Objednávacie 
číslo

Tlak
(bar)

Sací  
výkon
(l/min)

Plniaci 
výkon
(l/min)2)

Príkon
(kW)

Otáčky
(min-1)

Objem 
vzdušníka
(l)

Hmotnosť
(kg)

Hluk
(dB(A))1)

Rozmery (Š x H x V)  
(mm)

UNM STS 660-10-90 1121580537 10 660 520 4 1025 90 123 78 750 x 705 x 1170

UNM STS 660-10-270 1121570213 10 660 520 4 1025 270 170 78 750 x 705 x 1800

UNM STS 660-10-500 1121580534 10 660 520 4 1025 500 215 78 850 x 850 x 1945

UNM STS 580-15-270 1121570238 15 580 470 4 915 270 177 78 750 x 705 x 1800

UNM STS 580-15-500 1121580531 15 580 470 4 915 500 230 78 850 x 850 x 1945

Varianty C s predmontovaným prepínačom hviezda–trojuholník

UNM STS 1000-10-90 C 1121560023 10 1070 785 5,5 1260 90 159 82 920 x 705 x 1170

UNM STS 1000-10-270 C 1121570228 10 1070 785 5,5 1260 270 206 82 920 x 705 x 1800

UNM STS 1000-10-500 C 1121580524 10 1070 785 5,5 1260 500 251 82 920 x 850 x 1950

UNM STS 780-15-270 C 1121570243 15 830 570 5,5 980 270 213 80 920 x 705 x 1800

UNM STS 780-15-500 C 1121580540 15 830 570 5,5 980 500 266 80 920 x 850 x 1950

UNM STS 1250-10-90 C 1121560022 10 1250 980 7,5 1240 90 199 84 975 x 705 x 1245

UNM STS 1250-10-270 C 1121570235 10 1250 980 7,5 1240 270 246 84 975 x 705 x 1875

UNM STS 1250-10-500 C 1121580530 10 1250 980 7,5 1240 500 291 84 975 x 850 x 2020

UNM STS 1000-15-270 C 1121570231 15 1000 790 7,5 995 270 253 82 975 x 705 x 1875

UNM STS 1000-15-500 C 1121580527 15 1000 790 7,5 995 500 306 82 975 x 850 x 2020

Kompresory bez predmontovaného prepínača hviezda–trojuholník a bez prípravy pre priame zapojenie do rozvodnej siete 

UNM STS 1000-10-270 1121570227 10 1070 785 5,5 1260 270 206 82 920 x 705 x 1800

UNM STS 1000-10-500 1121580523 10 1070 785 5,5 1260 500 251 82 920 x 850 x 1950

UNM STS 780-15-270 1121570242 15 830 570 5,5 980 270 213 80 920 x 705 x 1800

UNM STS 780-15-500 1121580539 15 830 570 5,5 980 500 266 80 920 x 850 x 1950

UNM STS 1250-10-270 1121570234 10 1250 980 7,5 1240 270 246 84 975 x 705 x 1875

UNM STS 1250-10-500 1121580529 10 1250 980 7,5 1240 500 291 84 975 x 850 x 2020

UNM STS 1000-15-270 1121570230 15 1000 790 7,5 995 270 253 82 975 x 705 x 1875

UNM STS 1000-15-500 1121580526 15 1000 790 7,5 995 500 306 82 975 x 850 x 2020

Tip
Vďaka krytu so zvukovou izoláciou je možné ho používať na 
miestach citlivých na hluk, napr. keď nie je k dispozícii
samostatná kompresorovňa.

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa normy DIN EN ISO 2151 s použitím normy EN ISO 3744 2) Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa normy ISO 1217 (pracovný tlak = údaj o tlaku – 1 bar)

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo so všetkými armatúrami: Tlakový spínač Condor, ochrana motora, bezpečnostný ventil, 
vypúšťací ventil kondenzátu a uzatvárací ventil. 
Kábel potrebný pre zapojenie obj.č.: DGKKG00486.

Typ
Objednávacie 
číslo

Tlak
(bar)

Sací  
výkon
(l/min)

Plniaci 
výkon
(l/min)2)

Príkon
(kW)

Napätie
(V)

Otáčky
(min-1)

Objem 
vzdušníka
(l)

Hmotnosť
(kg)

Hluk
(dB(A))1)

Rozmery (Š x H x V)  
(mm)

UNM STS 630-10-270 Base 1121570203 10 630 500 4 400 970 270 169 77 750 x 705 x 1800

UNM STS 550-15-270 Base 1121570237 15 550 440 4 400 850 270 169 77 750 x 705 x 1800
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1) LpA1 Hladina akustického tlaku podľa DIN EN ISO 2151 s použitím EN ISO 3744

Dodatočné technické vlastnosti: Štandardne dodávané so všetkými bezpečnostnými armatúrami, vysoko kvalitným tlakovým 
spínačom Condor a 3m prívodným káblom k zariadeniu

Šampióni vytrvalosti v odbore

Schneider TECH kompresory – PRO USER
Šampióni vytrvalosti v odbore

Schneider TECH kompresory – PRO USER

INT MB 330-10-3 WOF INT MB 480-10-90 DOF

P Bezolejová, jednostupňová, dvojvalcová priemyselná jednotka

P 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

P Terénne kolesá odolé proti prepichnutiu

P Výstup vzduchu cez regulator tlaku

P Dva tlakomery pre tlak v nádrži a pracovný tlak

P Výškovo nastaviteľná rukoväť pre vynikajúce prepravné 
vlastnosti

INT MB 330-10-50 WOF

Bezolejová, jednostupňová, 2 x dvojvalcová priemyselná 
kompresorová jednotka P
15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu P
Terénne kolesá odolé proti prepichnutiu P
Výstup vzduchu cez redukčný ventil P
Dva tlakomery pre tlak v nádrži a pracovný tlak P
Nastaviteľná rukoväť pre efektívne prepravné vlastnosti P
2 rýchlospojky P

P Bezolejová, jednostupňová, dvojvalcová priemyselná jednotka

P 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

P Výstup vzduchu cez redukčný ventil

P Dva tlakomery pre tlak v nádrži a pracovný tlak

P Výškovo nastaviteľná rukoväť pre vynikajúce prepravné 
vlastnosti

1) LpA1 Hladina akustického tlaku podľa DIN EN ISO 2151 s použitím EN ISO 3744

Dodatočné technické vlastnosti: Štandardne dodávané so všetkými bezpečnostnými armatúrami, vysoko kvalitným tlakovým 
spínačom a 1,5m prívodným káblom k zariadeniu

1) LpA1 Hladina akustického tlaku podľa DIN EN ISO 2151 s použitím EN ISO 3744

Dodatočné technické vlastnosti: Štandardne dodávané so všetkými bezpečnostnými armatúrami, vysoko kvalitným tlakovým 
spínačom Condor a 1,5m prívodným káblom k zariadeniu

Typ
Objednávacie 
číslo Agregát

Tlak
(bar)

Sací výkon
(l/min)

Plniaci 
výkon
(l/min)2)

Príkon
(kW)

Objem 
vzdušníka 
(l)

Hmotnosť
(kg)

Hluk
(dB(A))1)

Rozmery 
(Š x H x V) 
(mm)

INT MB 330-10-50 WOF 4116001762 ATF-S 3 10 330 200 2,2 50 41 68 492 x 554 x 890

   100% pracovný cyklus

   Extrémne nenáročná údržba vďaka robustnej priemyselnej 
jednotke

   Pre aplikácie s neustálou potrebou vzduchu

   Vhodné pre najnáročnejšie práce v profesionálnom prostredí

   100% pracovný cyklus

   Extrémne nenáročná údržba vďaka robustnej priemyselnej 
jednotke

   Pre aplikácie s neustálou potrebou vzduchu

   Vhodné pre najnáročnejšie práce v profesionálnom prostredí

   100% pracovný cyklus

   Extrémne nenáročná údržba vďaka robustnej priemyselnej 
jednotke

   Optimalizované pre použitie na stavenisku vďaka robustnej 
konštrukcii s tlakovou nádobou integrovanou do oceľového rámu

   Ľahko manipulovateľné žeriavom

   Pre aplikácie s neustálou potrebou vzduchu

   Vhodné pre najnáročnejšie práce v profesionálnom prostredí

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

Typ
Objednávacie 
číslo Agregát

Tlak
(bar)

Sací výkon
(l/min)

Plniaci 
výkon
(l/min)2)

Príkon
(kW)

Objem 
vzdušníka 
(l)

Hmotnosť
(kg)

Hluk
(dB(A))1)

Rozmery 
(Š x H x V) 
(mm)

INT MB 330-10-3 WOF 4116001761 ATF-S 3 10 330 200 2,2 3 32 68 465 x 410 x 630
Typ

Objednávacie 
číslo Agregát

Tlak
(bar)

Sací výkon
(l/min)

Plniaci 
výkon
(l/min)2)

Príkon
(kW)

Objem 
vzdušníka 
(l)

Hmotnosť
(kg)

Hluk
(dB(A))1)

Rozmery 
(Š x H x V) 
(mm)

INT MB 480-10-90 DOF 4116001763 ATF-S 4 10 480 310 2,8 90 81 74 1035 x 540 x 758
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ATL Powerpack

P Dvojvalcový priemyselný agregát s priamym pohonom, 
jednostupňovou kompresiou

P So špeciálnym poistným ventilom na priemyselné použitie  
(od 4 kW)

P Výstup vzduchu 1/2"i

Dvojvalcový priemyselný agregát s priamym pohonom, 
jednostupňovou kompresiou P
S gumovými podložkami na bezpečné uchytenie P
15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu P
Výstup vzduchu 3/4“i s uzatváracím ventilom P
Ľahko prístupný ventil na vypúšťanie kondenzátu P
Vrátane prepínača hviezda-trojuholník (od 5,5 kW) P

ATL na vzdušníku (vertikálne)

1) LpA1 Hladina akustického tlaku podľa DIN EN ISO 2151 s použitím EN ISO 3744

Typ
Objednávacie 
číslo Agregát

Tlak
(bar)

Sací výkon
(l/min)

Plniaci 
výkon
(l/min)2)

Príkon
(kW)

Hmotnosť
(kg)

Hluk
(dB(A))1)

Hluk so zvuko-
tesným krytom
(dB(A))1)

Rozmery
(Š x H x V) 
(mm)

INT PP 410-10 4116002495 ATL 10 408 204 1,5 50 78 63 646 x 530 x 547

INT PP 500-10 4116002496 ATL 10 504 264 2,2 52 79 64 704 x 530 x 547

INT PP 640-10 4116002453 ATL 10 636 360 3 66 79 64 704 x 530 x 547

INT PP 920-10 4116002419 ATL 10 918 504 4 51 79 64 686 x 530 x 547

INT PP 1150-10 4116002420 ATL 10 1146 702 5,5 90 80 68 860 x 591 x 625

INT PP 1560-10 4116002421 ATL 10 1560 942 7,5 102 81 69 860 x 591 x 625

ATL na konzole

Typ
Objednávacie 
číslo Agregát

Tlak
(bar)

Sací výkon
(l/min)

Plniaci 
výkon
(l/min)2)

Príkon
(kW)

Hmotnosť
(kg)

Hluk
(dB(A))1)

Hluk so zvuko-
tesným krytom
(dB(A))1)

Rozmery
(Š x H x V) 
(mm)

INT STB 410-10 4116002487 ATL 10 408 204 1,5 65 78 63 646 x 700 x 682

INT STB 500-10 4116002488 ATL 10 504 264 2,2 80 79 64 704 x 700 x 682

INT STB 640-10 4116002454 ATL 10 636 360 3 82 79 64 704 x 700 x 682

INT STB 920-10 C 4116002422 ATL 10 918 504 4 92 79 64 703 x 575 x 631

INT STB 1150-10 C 4116002423 ATL 10 1146 702 5,5 101 80 68 1073 x 693 x 721

INT STB 1560-10 C 4116002424 ATL 10 1560 942 7,5 120 81 69 1073 x 693 x 721

P Dvojvalcový priemyselný agregát s priamym pohonom, 
jednostupňovou kompresiou

P So špeciálnym poistným ventilom na priemyselné použitie  
(od 5,5 kW)

P S namontovaným prepínačom hviezda-trojuholník priamo na 
konzole (od 5,5 kW)

P Výstup vzduchu cez 2m hadicu – 1/2"a

1) LpA1 Hladina akustického tlaku podľa DIN EN ISO 2151 s použitím EN ISO 3744

   100% pracovný cyklus

   Trvalo odoláva extrémnym podmienkam a vysokému pracovnému 
zaťaženiu

   Na použitie pri rozširovaní existujúcich systémov stlačeného 
vzduchu

   Jednoduchá údržba vďaka ľahko prístupným dielom a dlhým 
intervalom údržby

   Voliteľné dodatočné vybavenie: zvukotesný kryt, snímač hladiny 
oleja, riadený pretlakový ventil

   100% pracovný cyklus

   Trvalo odoláva extrémnym podmienkam a vysokému pracovnému 
zaťaženiu

   Jednoduchá údržba vďaka ľahko prístupným dielom a dlhým 
intervalom údržby

   Voliteľná dodatočná montáž: snímač hladiny oleja, riadený poistný 
ventil

   100% pracovný cyklus

   Trvalo odoláva extrémnym podmienkam a vysokému pracovnému 
zaťaženiu

   Motor a agregát, napr. pre integráciu do existujúcich strojov

   Voliteľná dodatočná montáž: Riadený poistný ventil

Šampióni vytrvalosti v odbore

Schneider TECH kompresory – PRO USER
Šampióni vytrvalosti v odbore

Schneider TECH kompresory – PRO USER

1) LpA1 Hladina akustického tlaku podľa DIN EN ISO 2151 s použitím EN ISO 3744

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

Typ
Objednávacie 
číslo Agregát

Tlak
(bar)

Sací 
výkon
(l/min)

Plniaci 
výkon
(l/min)2)

Príkon
(kW)

Objem 
vzdušníka 
(l)

Hmotnosť
(kg)

Hluk
(dB(A))1)

Hluk so zvuko-
tesným krytom
(dB(A))1)

Rozmery
(Š x H x V) 
(mm)

INT STS 920-10-270 4116002450 ATL 10 918 492 4 270 149 79 64 698 x 711 x 1843

INT STS 1150-10-270 C 4116002451 ATL 10 1146 702 5,5 270 183 80 68 698 x 711 x 1935

80 81





Bezolejová, jednostupňová, dvojvalcová priemyselná jednotka P
So špeciálnym poistným ventilom na priemyselné použitie  
(od 5,5 kW) P
S namontovaným prepínačom hviezda-trojuholník priamo na 
konzole (od 5,5 kW) P
S gumovými podložkami na bezpečné uchytenie P
15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu P
Výstup vzduchu 1/2"i s uzatváracím ventilom vzduchu P
Ľahko prístupný ventil na vypúšťanie kondenzátu P

Dodatočné technické vlastnosti: Štandardná výbava všetkých armatúr: tlakový spínač Condor, ochrana motora, poistný ventil, 
kohút na vypúšťanie kondenzátu a uzatvárací kohút

1) LpA1 Hladina akustického tlaku podľa DIN EN ISO 2151 s použitím EN ISO 3744

ATF na vzdušníkuATF Powerpack

P Bezolejová, jednostupňová, dvojvalcová priemyselná jednotka

P So špeciálnym pretlakovým ventilom na priemyselné použitie (od 
4 kW)

P Výstup vzduchu 1/2"i

1) LpA1 Hladina akustického tlaku podľa DIN EN ISO 2151 s použitím EN ISO 3744

Šampióni vytrvalosti v odbore

Schneider TECH kompresory – INDUSTRIAL
Šampióni vytrvalosti v odbore

Schneider TECH kompresory – INDUSTRIAL

   100% pracovný cyklus

   Bezolejová jednotka, takže výmena oleja nie je nutná

   Trvalo odoláva extrémnym podmienkam a vysokému 
prevádzkovému zaťaženiu

   Jednoduchá údržba vďaka ľahko prístupným dielom a dlhým 
intervalom údržby

   Voliteľné: Zvukotesný kryt, časovo riadený ventil na vypúšťanie 
kondenzátu, rozšírenie nádrže na 500 l

   100% pracovný cyklus

   Trvalo odoláva extrémnym podmienkam a vysokému pracovnému 
zaťaženiu

   Jednotka pozostávajúca z motora a agregátu, napr. na integráciu 
do existujúcich strojov

Typ
Objednávacie 
číslo Agregát

Tlak
(bar)

Sací výkon
(l/min)

Plniaci 
výkon
(l/min)2)

Príkon
(kW)

Hmotnosť
(kg)

Hluk
(dB(A))1)

Hluk so zvuko-
tesným krytom
(dB(A))1)

Rozmery
(Š x H x V) 
(mm)

INT PP 410-10 OF 4116002497 ATF 10 408 186 1,5 50 82 69 646 x 530 x 547

INT PP 500-10 OF 4116002498 ATF 10 504 240 2,2 52 83 70 704 x 530 x 547

INT PP 920-10 OF 4116002499 ATF 10 918 492 4 66 83 70 704 x 530 x 547

INT PP 1150-10 OF 4116002500 ATF 10 1146 660 5,5 103 84 74 830 x 591 x 625

INT PP 1560-10 OF 4116002501 ATF 10 1560 942 7,5 110 86 77 868 x 591 x 625

ATF na konzole

   100% pracovný cyklus

   Na použitie pri rozširovaní existujúcich systémov stlačeného 
vzduchu

   Trvalo odoláva extrémnym podmienkam a vysokému pracovnému 
zaťaženiu

   Jednoduchá údržba vďaka ľahko prístupným dielom a dlhým 
intervalom údržby

   Voliteľné dovybavenie: Zvukotesný kryt

P Bezolejová, jednostupňová, dvojvalcová priemyselná jednotka

P So špeciálnym pretlakovým ventilom na priemyselné použitie  
(od 4 kW)

P S namontovaným prepínačom hviezda-trojuholník priamo na 
konzole (od 5,5 kW)

P S gumovými podložkami na bezpečné uchytenie

P Výstup vzduchu cez 2m hadicu – 1/2"a

1) LpA1 Hladina akustického tlaku podľa DIN EN ISO 2151 s použitím EN ISO 3744

Typ
Objednávacie 
číslo Agregát

Tlak
(bar)

Sací výkon
(l/min)

Plniaci 
výkon
(l/min)2)

Príkon
(kW)

Hmotnosť
(kg)

Hluk
(dB(A))1)

Hluk so zvuko-
tesným krytom
(dB(A))1)

Rozmery
(Š x H x V) 
(mm)

INT STB 410-10 OF 4116002489 ATF 10 408 186 1,5 65 82 69 646 x 700 x 682

INT STB 500-10 OF 4116002490 ATF 10 504 240 2,2 80 83 70 704 x 700 x 682

INT STB 920-10 C OF 4116002504 ATF 10 918 504 4 82 79 64 704 x 700 x 682

INT STB 1150-10 C OF 4116002505 ATF 10 1146 660 5,5 118 84 74 830 x 750 x 760

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

Typ
Objednávacie 
číslo Agregát

Tlak
(bar)

Sací 
výkon
(l/min)

Plniaci 
výkon
(l/min)2)

Príkon
(kW)

Objem 
vzdušníka 
(l)

Hmotnosť
(kg)

Hluk
(dB(A))1)

Hluk so zvuko-
tesným krytom
(dB(A))1)

Rozmery
(Š x H x V) 
(mm)

INT STL 410-10-90 OF 4116002435 ATF 10 408 186 1,5 90 125 82 69 996 x 504 x 979

INT STL 410-10-90 W OF 4116002436 ATF 10 408 186 1,5 90 85 82 69 996 x 504 x 979

INT STL 500-10-90 OF 4116002437 ATF 10 504 240 2,2 90 85 83 70 996 x 504 x 979

INT STL 500-10-90 W OF 4116002438 ATF 10 504 240 2,2 90 89 83 70 996 x 504 x 979

INT STL 920-10-270 OF 4116002439 ATF 10 918 492 4 270 150 83 70 1540 x 592 x 1200

INT STL 1150-10-270 C OF 4116002506 ATF 10 1146 660 5,5 270 180 84 74 1585 x 600 x 1207

84 85
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TRI
DOBRÉ DÔVODY

Spoľahlivé a nenáročné na údržbu.

Nové skrutkové kompresory vynikajú vo všetkých konštrukčných radách 

sofistikovanými technickými konceptami. To na jednej strane zaručuje 

spoľahlivú prevádzku, na druhej strane umožňuje úsporu času a nákladov 

pri údržbe vďaka ľahko prístupným komponentom, ktoré vyžadujú údržbu.

Široké portfólio.

Portfólio zahŕňa nielen osvedčené a spoľahlivé skrutkové kompresory 

poháňané klinovým remeňom, ale i kompresory poháňané prevodovkou 

alebo priamym pohonom. To umožňuje výber od spoľahlivých a robustných 

kompresorov až po kompresory s najvyššou účinnosťou.

Výkonné, tiché, energeticky úsporné

Všetky kompresory presviedčajú vysokou efektivitou, nízkou hlučnosťou 

a samozrejme vysokým objemovým prúdom. Niektoré z kompresorov 

spĺňajú náročné kritériá smernice BAFA.

PORTFÓLIO

Professional ULTRA
Vstupný rad do sveta skrutkových kompresorov

Modely ULTRA kombinujú to najlepšie z oboch technologických svetov: spoľahlivosť piestových 

kompresorov s účinnosťou tých skrutkových. Professional ULTRA představuje vysoký výkon, tichý 

provoz a čistý vzduch. Modely ULTRA využívajú najmodernejšie technológie na minimalizáciu 

spotreby energie a maximalizáciu ziskovosti. Využite až o 40 % vyššiu účinnosť a až 25 % vyššiu 

úsporu energie v nepretržitej aj prerušovanej prevádzke.

ULTRA

INDUSTRY
Vysoko výkonné portfólio s pohonom klinovým remeňom

Skrutkové kompresory INDUSTRY poháňané klinovým remeňom, prevodovkou alebo priamym 

pohonom presviedčajú rovnako ako rad PROFESSIONAL vysokou účinnosťou, optimálne 

umiestnenými komponentmi, a tým jednoduchou koncepciou údržby. Technolgie použité pre 

tieto skrutkové kompresory ich predurčujú do najnáročnejších prevádzok s najvyššími štandardmi 

energeticej účinnosti a to vďaka možnosti výbavy frekvenčným meničom. Ovládanie je riešené 

sofistikovanými riadiacou jednotkou. Výkon jednotlivých kompresorov sa pohybuje v rozmedzí 

5,5 kW až 90 kW. Zvuková izolácia navyše maximálne efektívne znižuje intenzitu hluku už aj tak 

tichých kompresorov.

INDUSTRY

PROFESSIONAL
Vyšší výkon s nižšími nákladmi

Skrutkové kompresory PROFESSIONAL poháňané klinovým remeňom presviedčajú rovnako ako rad 

ULTRA vysokou účinnosťou, optimálne umiestnenými komponentmi, a tým jednoduchou koncepciou 

údržby. Špičkové technológie použité na výrobu týchto kompresorov ponúkajú možnosť už od 

2,2 kW použitie frekvenčných meničov. Ovládanie je riešené sofistikovanou riadiacou jednotkou. 

Výkon jednotlivých kompresorov sa pohybuje v rozmedzí 2,2 kW až 15 kW. Zvuková izolácia navyše 

maximálne efektívne znižuje intenzitu hluku už aj tak tichých kompresorov.

PROFESSIONAL
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Spojenie umožňujú len kompresory osadené riadiacou jednotkou AIR ENERGY CONTROL 3 a 3+.

Vzdialená kontrola ICONS

Mať svoj kompresor, a tak aj prevádzku pod kontrolou, je cieľom každého zodpovedného prevádzkovateľa. Ponúkame Vám možnosť 

sledovať dôležité údaje z Vášho kompresora z akéhokoľvek miesta na svete, kde bude pripojenie na internet. Budete môcť sledovať 

efektivitu vyťaženia kompresora, jeho aktívny i pokojový čas a mnoho ďalších údajov, ktoré oceníte.

P	 �Vďaka včasnému upozorneniu na servisný interval je eliminovaná možnosť, že prevádzkový technik prehliadne na riadiacej 

jednotke nutnosť výmeny olejov, filtrov atď.

P	 Vďaka tomu získate priestor pre logisticky hospodárne naplánovanie údržby mimo špičky pracovného procesu

P	 �Informácie odovzdané servisnému technikovi zabezpečia, že príde so všetkými potrebnými dielmi na vykonanie kompletného 

servisu. Už žiadne zbytočné prestoje spôsobené chýbajúcim dielom!

P	 �Servisné zásahy budú vďaka tomu jasne transparentné, budete mať nielen prehľad o požiadavkách na servisný zásah, ale 

aj o skutočnom čase prestoja vyvolanom servisným zásahom.

 

START / STOP AIR ENERGY 
CONTROL 3B

INFOLOGIC 2 INFOLOGIC 2 

CONNECT

   Štart/Stop systém - Direct štart
   Riadené tlaktovým spínačom
   Analógový čítač MTH

   Riadené spínanie hviezda-
trojuholník
   Displej
   Odčítanie prevádzkových 

parametrov
   Regulácia tlaku a tlakových 

pásiem
   Servisné hlásenie
   Možnosť vzdialeného riadenia

   Riadené spínanie hviezda-
trojuholník (prípadne Start/Stop 
system)
   Displej
   Odčítanie prevádzkových 

parametrov
   Regulácia tlaku a tlakových 

pásiem
   Servisné hlásenie

   Riadené spínanie hviezda-
trojuholník
   Displej
   Odčítanie prevádzkových 

parametrov
   Regulácia tlaku a tlakových 

pásiem
   Servisné hlásenie
   Možnosť vzdialeného riadenia
   Možnosť komunikácie BT, WiFi, 

ovládanie mobilnej aplikácií 
Icons
   Funkcia plánovača

AIR ENERGY 
CONTROL 3

AIR ENERGY 
CONTROL 3+

AIR ENERGY 
CONTROL 3 SWIPE

AIR ENERGY 
CONTROL 3 TOUCH

   Riadené spínanie hviezda-
trojuholník
   Parametrický displej
   Odčítanie prevádzkových 

parametrov
   Regulácia tlaku a tlakových 

pásiem
   Servisné hlásenie
   Konektivita Icons Box
   Možnosť priradenia do 

nadriadeného riadenia Eco6
   Široká škála nastavenia 

parametrov

   Riadené spínanie hviezda-
trojuholník
   Grafický displej (grafické 

prostredie pre ovládanie)
   Odčítanie prevádzkových 

parametrov
   Regulácia tlaku a tlakových 

pásiem
   Servisné hlásenie
   Konektivita Icons Box
   Možnosť inštalácie 

nadriadeného riadenia Eco6i
   Široká škála nastavenia 

parametrov

   Riadené spínanie hviezda-
trojuholník
   Riadenie frekvenčného meniča
   Grafický displej s dotykovými 

ovládacími prvkami
   Odčítanie prevádzkových 

parametrov
   Regulácia tlaku a tlakových 

pásiem
   Servisné hlásenie
   Integrovaná konektivita Icons
   Možnosť priradenia do 

nadriadeného riadenia Eco6
   Široká škála nastavenia 

parametrov

   Riadené spínanie hviezda-
trojuholník
   Riadenie frekvenčného meniča
   Farebný, plne dotykový grafický 

displej
   Odčítanie prevádzkových 

parametrov
   Regulácia tlaku, tlakových 

pásiem a frekvenčného meniča
   Servisné hlásenie
   Integrovaná konektivita Icons
   Možnosť inštalácie 

nadriadeného riadenia Eco6i
   Široká škála nastavenia 

parametrov

Prehľad riadiacich jednotiek

1 
| V
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Riadiace jednotky

Riadiace jednotky kompresorov poskytujú informácie, v akom režime má kompresor pracovať, ako sa má spínať a ako ma tlakovať 

vzdušník a RSV. Riadiace jednotky AIR ENERGY CONTROL vo verziách 3, 3+, 3 TOUCH, 3 SWIPE a 3B sú moderným rozhraním pre 

obsluhu kompresorov. Na týchto riadiacich jednotkách je možné zobraziť všetko podstatné. Vďaka prehľadnému MENU bude obsluha 

vždy informovaná o blížiacom sa servisnom intervale. Riadiace jednotky 3 a 3+ komunikujú s obsluhou v českom jazyku. Navyše ich 

je možné prepojiť s modulom ICONS, vďaka ktorému je možné sledovať dáta z kompresoru kdekoľvek na svete, kde je prístup na 

internet. (viac o ICONS na strane 76)
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Skrutkové kompresory

114 115

11 kW

Typ
Objednávacie 
číslo

Tlak
(bar)

Objemový
prúd
(l/min)2)

Napätie
(V)

Príkon
motora
(kW)

Objem 
vzdušníka
(l)

Hmotnosť
(kg)

Hlučnosť
(dB(A))1)

Odvod
vzduchu

Rozmery (Š x H x V) 
(mm)

S pevnými otáčkami SÓLO

PROFESSIONAL (pohon klinovým remeňom)

AM B 11-8 4152023905 8 1620 400 11 192 69 3/4" 850 x 720 x 980

AM B 11-10 4152023906 10 1416 400 11 192 69 3/4" 850 x 720 x 980

AM B 11-13 4152023907 13 1152 400 11 192 69 3/4" 850 x 720 x 980

Riadiaca jednotka INFOLOGIC2

INDUSTRY (pohon klinovým remeňom)

AM B 11-8 4152009599 8 1674 400 11 266 65 3/4" 1100 x 690 x 1100

AM B 11-10 4152009600 10 1506 400 11 266 65 3/4" 1100 x 690 x 1100

AM B 11-13 4152009601 13 1212 400 11 266 65 3/4" 1100 x 690 x 1100

Riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3 (voliteľne vyššia - viac na str. 96)

S pevnými otáčkami SÓLO so sušičkou

INDUSTRY (pohon klinovým remeňom)

AM B 11-8 XDK 4152009607 8 1674 400 11 296 65 3/4" 1100 x 690 x 1100

AM B 11-10 XDK 4152009608 10 1506 400 11 296 65 3/4" 1100 x 690 x 1100

AM B 11-13 XDK 4152009609 13 1212 400 11 296 65 3/4" 1100 x 690 x 1100

Riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3 (voliteľne vyššia - viac na str. 96)

S pevnými otáčkami na vzdušníku

PROFESSIONAL (pohon klinovým remeňom)

AM B 11-8-270 XB 4152023920 8 1620 400 11 270 255 69 3/4" 1543 x 720 x 1337

AM B 11-10-270 XB 4152023921 10 1416 400 11 270 255 69 3/4" 1543 x 720 x 1337

AM B 11-8-500 XB 4152023922 8 1620 400 11 500 312 69 3/4" 1945 x 720 x 1468

AM B 11-10-500 XB 4152023923 10 1416 400 11 500 312 69 3/4" 1945 x 720 x 1468

AM B 11-13-500 XB 4152023924 13 1152 400 11 500 344 69 3/4" 1945 x 720 x 1468

Riadiaca jednotka INFOLOGIC2

INDUSTRY (pohon klinovým remeňom)

AM B 11-8-270 XB 4152009619 8 1674 400 11 270 336 65 3/4" 1550 x 690 x 1560

AM B 11-10-270 XB 4152009620 10 1506 400 11 270 336 65 3/4" 1550 x 690 x 1560

AM B 11-8-500 XB 4152009621 8 1674 400 11 500 421 65 3/4" 1950 x 690 x 1700

AM B 11-10-500 XB 4152009622 10 1506 400 11 500 421 65 3/4" 1950 x 690 x 1700

AM B 11-13-500 XB 4152009623 13 1212 400 11 500 361 65 3/4" 1550 x 690 x 1560

Riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3 (voliteľne vyššia - viac na str. 96)

	Maximálny objemový prúd	

   Pevné otáčky 8 bar:  
modelový rad PROFESSIONAL: 1620 l/min (klinový remeň)
modelový rad INDUSTRY: 1674 l/min (klinový remeň)

   Pevné otáčky 10 bar:
modelový rad PROFESSIONAL: 1416 l/min (klinový remeň)
modelový rad INDUSTRY: 1506 l/min (klinový remeň)

   Pevné otáčky 13 bar:
modelový rad PROFESSIONAL: 1152 l/min (klinový remeň)
modelový rad INDUSTRY: 1212 l/min (klinový remeň)

   Premenlivé otáčky 13 bar:
modelový rad INDUSTRY: 264–1824 l/min (priamy pohon)

Typ
Objednávacie 
číslo

Tlak
(bar)

Objemový
prúd
(l/min)2)

Napätie
(V)

Príkon
motora
(kW)

Objem 
vzdušníka
(l)

Hmotnosť
(kg)

Hlučnosť
(dB(A))1)

Odvod
vzduchu

Rozmery (Š x H x V) 
(mm)

S pevnými otáčkami na vzdušníku so sušičkou

PROFESSIONAL (pohon klinovým remeňom)

AM B 11-8-270 XBDK 4152023939 8 1620 400 11 270 296 69 3/4" 1543 x 720 x 1337

AM B 11-10-270 XBDK 4152023940 10 1416 400 11 270 296 69 3/4" 1543 x 720 x 1337

AM B 11-8-500 XBDK 4152023941 8 1620 400 11 500 342 69 3/4" 1945 x 720 x 1468

AM B 11-10-500 XBDK 4152023942 10 1416 400 11 500 342 69 3/4" 1945 x 720 x 1468

AM B 11-13-500 XBDK 4152023943 13 1152 400 11 500 372 69 3/4" 1945 x 720 x 1468

Riadiaca jednotka INFOLOGIC2

INDUSTRY (pohon klinovým remeňom)

AM B 11-8-270 XBDK 4152009633 8 1674 400 11 270 361 65 3/4" 1550 x 690 x 1560

AM B 11-10-270 XBDK 4152009634 10 1506 400 11 270 361 65 3/4" 1550 x 690 x 1560

AM B 11-8-500 XBDK 4152009635 8 1674 400 11 500 451 65 3/4" 1950 x 690 x 1700

AM B 11-10-500 XBDK 4152009636 10 1506 400 11 500 451 65 3/4" 1950 x 690 x 1700

AM B 11-13-500 XBDK 4152009637 13 1212 400 11 500 451 65 3/4" 1950 x 690 x 1700

Riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3 (voliteľne vyššia - viac na str. 96)

S premenlivými otáčkami SÓLO

INDUSTRY (priamy pohon)

AM D 11-13 XVS 4152018478 13 264–1824 400 11 251 64 3/4" 1165 x 655 x 1045

Riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3+ (voliteľne vyššie - viac na str. --)

S premenlivými otáčkami SÓLO so sušičkou

INDUSTRY (priamy pohon)

AM D 11-13 XVSDK 4152018481 13 264–1824 400 11 299 64 3/4" 1415 x 655 x 1045

Riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3+ (voliteľne vyššie - viac na str. --)

S premenlivými otáčkami na vzdušníku

INDUSTRY (priamy pohon)

AM D 11-13-500 XVSBA 4152018484 5–13 264–1824 400 11 500 417 64 3/4" 1935 x 655 x 1665

Riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3+ (voliteľne vyššie - viac na str. --)

S premenlivými otáčkami na vzdušníku so sušičkou

INDUSTRY (priamy pohon)

AM D 11-13-500 XVSBADK 4152018487 13 264–1824 400 11 500 465 64 3/4" 1935 x 655 x 1680

Riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3+ (voliteľne vyššie - viac na str. --)

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 2) Max. objemový prúd pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 príloha C

Zlým návrhom skrutkového kompresora môže dochádzať 
k nevhodnému prevádzkovaniu, ktoré môže viesť až k 
poškodeniu samotného kompresora. Nechajte si preto poradiť 
našimi špecialistami z firmy Schneider Airsystems priamo u Vás.

Tip







Skrutkové kompresory

120 121

18 kW

	Maximálny objemový prúd	

   Pevné otáčky 7 bar:
modelový rad INDUSTRY: 3317 l/min (prevodovka)

   Pevné otáčky 8 bar:  
modelový rad INUDSTRY: 3114 l/min (klinový remeň)
modelový rad INDUSTRY: 3317 l/min (prevodovka)

   Pevné otáčky 10 bar:  
modelový rad INDUSTRY: 2718 l/min (klinový remeň)
modelový rad INDUSTRY: 2922 l/min (prevodovka)

   Pevné otáčky 13 bar:
modelový rad INDUSTRY: 2304 l/min (klinový remeň)
modelový rad INDUSTRY: 2279 l/min (prevodovka)

   Premenlivé otáčky 13 bar:  
modelový rad INDUSTRY: 751–3543 l/min (priamy pohon)

Typ
Objednávacie 
číslo

Tlak
(bar)

Objemový
prúd
(l/min)2)

Napätie
(V)

Príkon
motora
(kW)

Objem 
vzdušníka
(l)

Hmotnosť
(kg)

Hlučnosť
(dB(A))1)

Odvod
vzduchu

Rozmery (Š x H x V) 
(mm)

S pevnými otáčkami SÓLO 

INDUSTRY (pohon klinovým remeňom) 

AM B 18-8 4152023556 8 3114 400 18,5 375 69 1" 1204 x 805 x 1220

AM B 18-10 4152023557 10 2718 400 18,5 375 69 1" 1204 x 805 x 1220

AM B 18-13 4152023558 13 2304 400 18,5 375 69 1" 1204 x 805 x 1220

Riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3 (voliteľne vyššia - viac na str. 96)

INDUSTRY (pohon prevodovkou) 

AM G 18-7 4152032500 7 3317 400 18,5 355 68 1" 1200 x 835 x 1220

AM G 18-8 4152032501 8 3144 400 18,5 355 68 1" 1200 x 835 x 1220

AM G 18-10 4152032502 10 2922 400 18,5 355 68 1" 1200 x 835 x 1220

AM G 18-13 4152032503 13 2279 400 18,5 355 68 1" 1200 x 835 x 1220

Riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3 (voliteľne vyššia - viac na str. 96)

S pevnými otáčkami SÓLO so sušičkou

INDUSTRY (pohon klinovým remeňom) 

AM B 18-8 XDK 4152023562 8 3114 400 18,5 434 69 1" 1659 x 805 x 1220

AM B 18-10 XDK 4152023563 10 2718 400 18,5 434 69 1" 1659 x 805 x 1220

AM B 18-13 XDK 4152023564 13 2304 400 18,5 434 69 1" 1659 x 805 x 1220

Riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3 (voliteľne vyššia - viac na str. 96)

INDUSTRY (pohon prevodovkou) 

AM G 18-7 XDK 4152032516 7 3317 400 18,5 566 68 1" 1450 x 835 x 1220

AM G 18-8 XDK 4152032517 8 3144 400 18,5 566 68 1" 1450 x 835 x 1220

AM G 18-10 XDK 4152032518 10 2922 400 18,5 566 68 1" 1450 x 835 x 1220

AM G 18-13 XDK 4152032519 13 2279 400 18,5 566 68 1" 1450 x 835 x 1220

Riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3 (voliteľne vyššia - viac na str. 96)

S pevnými otáčkami na vzdušníku so sušičkou 

INDUSTRY (pohon klinovým remeňom)

AM B 18-8-500 XBDK 4152023568 8 3114 400 18,5 500 638 69 1" 1939 x 805 x 1841

AM B 18-10-500 XBDK 4152023569 10 2718 400 18,5 500 638 69 1" 1939 x 805 x 1841

AM B 18-13-500 XBDK 4152023570 13 2304 400 18,5 500 638 69 1" 1939 x 805 x 1841

Riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3 (voliteľne vyššia - viac na str. 96)

Typ
Objednávacie 
číslo

Tlak
(bar)

Objemový
prúd
(l/min)2)

Napätie
(V)

Príkon
motora
(kW)

Objem 
vzdušníka
(l)

Hmotnosť
(kg)

Hlučnosť
(dB(A))1)

Odvod
vzduchu

Rozmery (Š x H x V) 
(mm)

INDUSTRY (pohon prevodovkou)

AM G 18-7-500 XBDK 4152032532 7 3317 400 18,5 500 2279 68 1" 1977 x 805 x 1841

AM G 18-8-500 XBDK 4152032533 8 3144 400 18,5 500 2279 68 1" 1977 x 805 x 1841

AM G 18-10-500 XBDK 4152032534 10 2922 400 18,5 500 2279 68 1" 1977 x 805 x 1841

AM G 18-13-500 XBDK 4152032535 13 2279 400 18,5 500 2279 68 1" 1977 x 805 x 1841

Riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3 (voliteľne vyššia - viac na str. 96)

S premenlivými otáčkami SÓLO

INDUSTRY (priamy pohon)

AM D 18-13 XVS 4152033025 13 751–3543 400 18,5 355 70 1" 1200 x 835 x 1220

Riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3+ (voliteľne vyššia - viac na str. 96)

S premenlivými otáčkami SÓLO so sušičkou

INDUSTRY (priamy pohon)

AM D 18-13 XVSXDK 4152033029 13 751–3543 400 18,5 405 70 1" 1450 x 835 x 1220

Riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3+ (voliteľne vyššia - viac na str. 96)

S premenlivými otáčkami na vzdušníku so sušičkou

INDUSTRY (priamy pohon)

AM D 18-13-500 XVSXBDK 4152033033 13 751–3543 400 18,5 500 580 70 1" 1940 x 835 x 1835

Riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3+ (voliteľne vyššia - viac na str. 96)

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 2) Max. objemový prúd pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 príloha C

Skrutkové kompresory s integrovanou kondenzačnou sušičkou 
na vzdušníka sú priestorovo úsporné a zaručujú vysokú kvalitu
stlačeného vzduchu.

Tip



Skrutkové kompresory

122 123

22 kW

Typ
Objednávacie 
číslo

Tlak
(bar)

Objemový
prúd
(l/min)2)

Napätie
(V)

Príkon
motora
(kW)

Objem 
vzdušníka
(l)

Hmotnosť
(kg)

Hlučnosť
(dB(A))1)

Odvod
vzduchu

Rozmery (Š x H x V) 
(mm)

S pevnými otáčkami SÓLO 

INDUSTRY (pohon klinovým remeňom) 

AM B 22-8 4152023559 8 3648 400 22 391 70 1" 1204 x 805 x 1220

AM B 22-10 4152023560 10 3240 400 22 391 70 1" 1204 x 805 x 1220

AM B 22-13 4152023561 13 2766 400 22 391 70 1" 1204 x 805 x 1220

Riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3 alebo voliteľne 3+, SWIPE, alebo TOUCH

INDUSTRY (pohon prevodovkou) 

AM G 22-7 4152032504 7 3858 400 22 370 69 1" 1200 x 835 x 1220

AM G 22-8 4152032505 8 3741 400 22 370 69 1" 1200 x 835 x 1220

AM G 22-10 4152032506 10 3294 400 22 370 69 1" 1200 x 835 x 1220

AM G 22-13 4152032507 13 2790 400 22 370 69 1" 1200 x 835 x 1220

Riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3 alebo voliteľne 3+, SWIPE, alebo TOUCH

S pevnými otáčkami SÓLO so sušičkou

INDUSTRY (pohon klinovým remeňom) 

AM B 22-8 XDK 4152023565 8 3648 400 22 464 70 1" 1659 x 805 x 1220

AM B 22-10 XDK 4152023566 10 3240 400 22 464 70 1" 1659 x 805 x 1220

AM B 22-13 XDK 4152023567 13 2766 400 22 464 70 1" 1659 x 805 x 1220

Riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3 alebo voliteľne 3+, SWIPE, alebo TOUCH

INDUSTRY (pohon prevodovkou) 

AM G 22-7 XDK 4152032520 7 3858 400 22 395 69 1" 1450 x 835 x 1220

AM G 22-8 XDK 4152032521 8 3741 400 22 395 69 1" 1450 x 835 x 1220

AM G 22-10 XDK 4152032522 10 3294 400 22 395 69 1" 1450 x 835 x 1220

AM G 22-13 XDK 4152032523 13 2790 400 22 395 69 1" 1450 x 835 x 1220

Riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3 alebo voliteľne 3+, SWIPE, alebo TOUCH

S pevnými otáčkami na vzdušníku so sušičkou 

INDUSTRY (pohon klinovým remeňom)

AM B 22-8-500 XBDK 4152023571 8 3648 400 22 500 654 70 1" 1939 x 805 x 1841

AM B 22-10-500 XBDK 4152023572 10 3240 400 22 500 654 70 1" 1939 x 805 x 1841

AM B 22-13-500 XBDK 4152023573 13 2766 400 22 500 654 70 1" 1939 x 805 x 1841

Riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3 alebo voliteľne 3+, SWIPE, alebo TOUCH

	Maximálny objemový prúd	

   Pevné otáčky 7 bar:
modelový rad INDUSTRY: 3858 l/min (prevodovka)

   Pevné otáčky 8 bar:  
modelový rad INUDSTRY: 3648 l/min (klinový remeň)
modelový rad INDUSTRY: 3741 l/min (prevodovka)

   Pevné otáčky 10 bar:  
modelový rad INDUSTRY: 3240 l/min (klinový remeň)
modelový rad INDUSTRY: 3294 l/min (prevodovka)

   Pevné otáčky 13 bar:
modelový rad INDUSTRY: 2766 l/min (klinový remeň)
modelový rad INDUSTRY: 2790 l/min (prevodovka)

   Premenlivé otáčky 13 bar:  
modelový rad INDUSTRY: 787–3963 l/min (priamy pohon)

Typ
Objednávacie 
číslo

Tlak
(bar)

Objemový
prúd
(l/min)2)

Napätie
(V)

Príkon
motora
(kW)

Objem 
vzdušníka
(l)

Hmotnosť
(kg)

Hlučnosť
(dB(A))1)

Odvod
vzduchu

Rozmery (Š x H x V) 
(mm)

INDUSTRY (pohon prevodovkou)

AM G 22-7-500 XBDK 4152032536 7 3858 400 22 500 2790 69 1" 1977 x 805 x 1841

AM G 22-8-500 XBDK 4152032537 8 3741 400 22 500 2790 69 1" 1977 x 805 x 1841

AM G 22-10-500 XBDK 4152032538 10 3294 400 22 500 2790 69 1" 1977 x 805 x 1841

AM G 22-13-500 XBDK 4152032539 13 2790 400 22 500 2790 69 1" 1977 x 805 x 1841

Riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3 alebo voliteľne 3+, SWIPE, alebo TOUCH

S premenlivými otáčkami SÓLO

INDUSTRY (priamy pohon)

AM D 22-13 XVS 4152033026 13 787–3963 400 22 370 71 1" 1200 x 835 x 1220

Riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3+

S premenlivými otáčkami SÓLO so sušičkou

INDUSTRY (priamy pohon)

AM D 22-13 XVSXDK 4152033030 13 787–3963 400 22 420 71 1" 1450 x 835 x 1220

Riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3+

S premenlivými otáčkami na vzdušníku so sušičkou

INDUSTRY (priamy pohon)

AM D 22-13-500 XVSXBDK 4152033034 13 787–3963 400 22 500 595 71 1" 1940 x 835 x 1835

Riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3+













Skrutkové kompresory

134 135

45 kW

Typ
Objednávacie 
číslo

Tlak
(bar)

Objemový
prúd
(l/min)2)

Napätie
(V)

Príkon
motora
(kW)

Objem 
vzdušníka
(l)

Hmotnosť
(kg)

Hlučnosť
(dB(A))1)

Odvod
vzduchu

Rozmery (Š x H x V) 
(mm)

S pevnými otáčkami SÓLO 

INDUSTRY rad S (pohon prevodovkou) 

AM G 45S-7 4152034872 7 7560 400 45 629 75 1 1/4” 1330 x 830 x 1555

AM G 45S-8 4152034873 8 7260 400 45 629 75 1 1/4” 1330 x 830 x 1555

AM G 45S-10 4152034874 10 6660 400 45 629 75 1 1/4” 1330 x 830 x 1555

AM G 45S-13 4152034875 13 5820 400 45 629 75 1 1/4” 1330 x 830 x 1555

Riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3S

S pevnými otáčkami SÓLO so sušičkou

INDUSTRY rad S (pohon prevodovkou) 

AM G 45S-7 XDK 4152034902 7 7560 400 45 747 75 1 1/4” 1810 x 830 x 1555

AM G 45S-8 XDK 4152034903 8 7260 400 45 747 75 1 1/4” 1810 x 830 x 1555

AM G 45S-10 XDK 4152034904 10 6660 400 45 747 75 1 1/4” 1810 x 830 x 1555

AM G 45S-13 XDK 4152034905 13 5820 400 45 747 75 1 1/4” 1810 x 830 x 1555

Riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3S

S premenlivými otáčkami SÓLO

INDUSTRY rad S (pohon prevodovkou)

AM G 45S-10 XVS 4152034878 10 2256–6732 400 45 656 75 1 1/4” 1330 x 830 x 1555

AM G 45S-13 XVS 4152034881 13 2184–5580 400 45 656 75 1 1/4” 1330 x 830 x 1555

Riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3S

S premenlivými otáčkami SÓLO so sušičkou

INDUSTRY rad S (pohon prevodovkou)

AM G 45S-10 XVSDK 4152034908 10 2256–6732 400 45 774 75 1 1/4” 1810 x 830 x 1555

AM G 45S-13 XVSDK 4152034911 13 2184–5580 400 45 774 75 1 1/4” 1810 x 830 x 1555

Riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3S

	Maximálny objemový prúd	

   Pevné otáčky 7 bar:
modelový rad INDUSTRY: 7560 l/min (prevodovka)

   Pevné otáčky 8 bar:  
modelový rad INDUSTRY: 7620 l/min (prevodovka)

   Pevné otáčky 10 bar:  
modelový rad INDUSTRY: 6660 l/min (prevodovka)

   Pevné otáčky 13 bar:
modelový rad INDUSTRY: 5820 l/min (prevodovka)

   Premenlivé otáčky 10 bar:  
modelový rad INDUSTRY: 2256–6732 l/min (prevodovka)

   Premenlivé otáčky 13 bar:
modelový rad INDUSTRY: 2184–5580 l/min (prevodovka)

55 kW

Typ
Objednávacie 
číslo

Tlak
(bar)

Objemový
prúd
(l/min)2)

Napätie
(V)

Príkon
motora
(kW)

Objem 
vzdušníka
(l)

Hmotnosť
(kg)

Hlučnosť
(dB(A))1)

Odvod
vzduchu

Rozmery (Š x H x V) 
(mm)

S pevnými otáčkami SÓLO

INDUSTRY rad S (pohon prevodovkou)

AMG 55 S - 7,5 8153340045 7,5 10260 400 55 1123 70 2 1/2" 2135 x 1121 x 1804

AMG 55 S - 8,5 8153340046 8,5 9660 400 55 1123 70 2 1/2" 2135 x 1121 x 1804

AMG 55 S - 10 8153340047 10 8640 400 55 1123 70 2 1/2" 2135 x 1121 x 1804

Riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3T

S proměnlivými otáčkami SÓLO

INDUSTRY (pohon prevodovkou)

AMP 55-10 XVS 8153340051 4–10 1680–10740 400 55 966 73 2 1/2" 2135 x 1121 x 1804

Riadiaca jednotka AIR ENERGY CONTROL 3T

	Maximálny objemový prúd	

   Pevné otáčky 7 bar:
modelový rad INDUSTRY: 10260 l/minm (prevodovka)

   Pevné otáčky 8 bar:  
modelový rad INDUSTRY: 9660 l/min (prevodovka)

   Pevné otáčky 10 bar:  
modelový rad INDUSTRY: 8640 l/min (prevodovka)

   Premenlivé otáčky 7 bar:  
modelový rad INDUSTRY PM: 1680–10740 l/min  
(vybavený permanentným magnetom)













Spojovacie hadice

Príslušenstvo ku kompresorom Príslušenstvo ku kompresorom

Príslušenstvo pre mobilné a stacionárne piestové kompresory

Typ Objednávacie číslo
Tlak
(bar) Výstup vzduchu

Dĺžka
(mm)

VSL 1/2-800 DGKB111070 16 2 x 1/2"a 800

VSL 1/2-1300 DGKB111075 16 2 x 1/2"a 1300

VSL 1/2-1800 DGKB111066 16 2 x 1/2"a 1800

VSL 3/4-800 DGKB111071 16 2 x 3/4"a 800

VSL 3/4-1300 DGKB111076 16 2 x 3/4"a 1300

VSL 3/4-1800 DGKB111067 16 2 x 3/4"a 1800

VSL 1-800 DGKB111069 16 2 x 1"a 800

VSL 1-1300 DGKB111072 16 2 x 1"a 1300

VSL 1-1800 DGKB111068 16 2 x 1"a 1800

VSL 1 1/4-1300 DGKB111074 16 2 x 1 1/4"a 1300

VSL 1 1/2-1300 DGKB111078 16 2 x 1 1/2"a 1300

Tlmič hluku

Typ Objednávacie číslo Vyhotovenie
Zníženie hlučnosťi
(dB(A)) Prípojka

SDP-SMK-G3/4a DGKE024615 Spekaný kov, krátky 13 3/4"a

Poistný ventil

Typ
Objednávacie 
číslo Vyhotovenie

Menovitý tlak
(bar) Prípojka

Objem. prietok
(l/min)

SV-G1/4a-8 bar DGKG207010 CE 8 1/4"a 3000

SV-G1/4a-11 bar DGKE700102 CE 11 1/4"a 4000

SV-G1/4a-16 bar DGKE700103 CE 16 1/4"a 6400

SV-G3/8a-11 bar DGKE700104 CE 11 3/8"a 3100

SV-G3/8a-16 bar DGKE700105 CE 16 3/8"a 6400

SV-G1/2a-11 bar DGKE700106 CE 11 1/2"a 4000

SV-G1/2a-16 bar DGKE700107 CE 16 1/2"a 6400

SV-G1/2a-11 bar DGKE700051 Plnopriet. vyhot. 11 1/2"a 8000

SV-G1/2a-16 bar DGKE700052 Plnopriet. vyhot. 16 1/2"a 10000

SV-G3/4a-11 bar DGKE700054 Plnopriet. vyhot. 11 3/4"a 17000

Vypúšťací ventil kondenzátu

Þ Poniklovaná mosadz

Þ Tesniaci O-krúžok v sedle ventilu

Þ So skrutkou s ryhovanou hlavou

Typ Objednávacie číslo

KAV-G1/4a 1127130009

KAV-G3/8a 1127130016

Lapač nečistôt

Þ Vhodné pre stlačený vzduch, vodu, 
nejedovaté plyny, neagresívne médiá

Þ Tesnenie z vitonu

Þ Obojstranný vnútorný závit

Typ Objednávacie číslo
Tlak
(bar) Prípojka

SMF 2 x G3/8i DGKE072001 16 3/8"i

SMF 2 x G1/2i DGKE072002 16 1/2"i

Membránový tlakový spínač

Typ
Objednávacie 
číslo

Napätie
(V)

Bez 
relé ochrany 
motora

S relé 
ochranou 
motora

Póly
(ks)

Rozsah 
menovit. 
prúdu (A) Prípojka

Tlak. rozsah 
vstupu (bar)

MDR 2/11 SL F4 DGKG004177 230 x 2 G 1/4" 2,8–9,2
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Príslušenstvo ku kompresorom

Príslušenstvo ku všetkým kompresorom

Štandardný manometer vodorovný

Typ Objednávacie číslo
Priemer
(mm) Prípojka

Merací rozsah
(bar)

MM-W 40-6b DGKE670040 40 1/8" 0–6

MM-W 40-10b DGKE670014 40 1/8" 0–10

MM-W 40-16b DGKE670017 40 1/8" 0–16

MM-W 50-6b 1/8 DGKE670018 50 1/8" 0–6

MM-W 50-10b 1/8 DGKE670001 50 1/8" 0–10

MM-W 50-6b 1/4 DGKE670020 50 1/4" 0–6

MM-W 50-10b 1/4 DGKE670021 50 1/4" 0–10

MM-W 50-16b DGKE670002 50 1/4" 0–16

MM-W 50-25b DGKE670003 50 1/4" 0–25

MM-W 63-6b DGKE670025 63 1/4" 0–6

MM-W 63-10b DGKE670026 63 1/4" 0–10

MM-W 63-16b DGKE670006 63 1/4" 0–16

MM-W 63-25b DGKE670007 63 1/4" 0–25

MM-W 80-16b DGKE670010 80 1/4" 0–16

Štandardný manometer zvislý

Typ Objednávacie číslo
Priemer
(mm) Prípojka

Merací rozsah
(bar)

MM-S 40-10b DGKG012060 40 1/8" 0–10

MM-S 40-16b DGKE670029 40 1/8" 0–16

MM-S 50-6b DGKE670030 50 1/4" 0–6

MM-S 50-10b DGKE670031 50 1/4" 0–10

MM-S 50-16b DGKE670004 50 1/4" 0–16

MM-S 50-25b DGKE670005 50 1/4" 0–25

MM-S 63-6b DGKE670032 63 1/4" 0–6

MM-S 63-10b DGKE670033 63 1/4" 0–10

MM-S 63-16b DGKE670008 63 1/4" 0–16

MM-S 63-25b DGKE670009 63 1/4" 0–25

MM-S 100-6b DGKE670102 100 1/2" 0–6

MM-S 100-10b DGKE670103 100 1/2" 0–10

MM-S 100-16b DGKE670104 100 1/2" 0–16

MM-S 100-25b DGKE670105 100 1/2" 0–25

Manometer pre vzdušník

Typ Objednávacie číslo
Priemer
(mm) Prípojka

Merací rozsah
(bar)

MM-S 100-16b B DGKE670100 100 1/2" 0–16

MM-S 100-25b B DGKE670101 100 1/2" 0–25
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Prémiový olej pre veľmi náročné použitie v kompresoroch, ktoré odpracujú 8 000 hodín ročne alebo aj viac. Tento špičkový olej bol 

vyvinutý tak, aby vydržal za veľmi náročných prevádzkových podmienok. Olej Rotair Xtra poskytuje kompresorom vynikajúci výkon a 

prispieva k dlhšej životnosti dielov a súčastí.

Funkčná charakteristika Metóda Jednotka Hodnota

Hustota pri 15 °C ISO 3675 kg/dm3 0,84

Viskozita pri 40 °C ASTM D 445 mm2/s 46

Viskozitný index ASTM D 2270 133

Stabilita peny ASTM D 892 ml 0/0/0

Celkové číslo kyslosti ASTM D 974 mg KOH/g 0,14

Bod tuhnutia ASTM D 97 °C -57

Rozsah teploty okolia  

0°C až 46°C

Vzhľad 

priehľadný 

Olej ROTAIR XTRA

Olej ROTAIR PLUS

Vynikajúca voľba pre kompresory s výkonom do 30 kW s celkovými prevádzkovými hodinami až 2 000 hodín v miernych 

prevádzkových podmienkach.

Funkčná charakteristika Metóda Jednotka Hodnota

Hustota pri 15 °C ASTM D 1298 kg/dm3 0,88

Viskozita pri 40 °C ASTM D 445 mm2/s 46

Viskozitný index ASTM D 2270 98

Stabilita peny ASTM D 892 ml/sec l/ll/lll < 20/0

Celkové číslo kyslosti ASTM D 974 mg KOH/g 0,95

Bod tuhnutia ASTM D 97 °C -33

Rozsah teploty okolia  

0°C až 30°C

Vzhľad 

svetlo hnedý 

Olej ROTAIR

Funkčná charakteristika Metóda Jednotka Hodnota

Hustota pri 15 °C ASTM D 1298 kg/dm3 0,88

Viskozita pri 40 °C ASTM D 445 mm2/s 46

Viskozitný index ASTM D 2270 98

Stabilita peny ASTM D 892 ml/sec l/ll/lll < 20/0

Celkové číslo kyslosti ASTM D 974 mg KOH/g 0,95

Bod tuhnutia ASTM D 97 °C -33

Rozsah teploty okolia  

0°C až 35°C

Vzhľad 

svetlo hnedý 

Vynikajúca voľba pre kompresory s výkonom do 30 kW s celkovými prevádzkovými hodinami až 2 000 hodín v miernych až náročných 

prevádzkových podmienkach. Olej FluidTech obsahuje chemickú zložku, reagujúce na zmeny teploty pre identifikáciu optimálnych 

prevádzkových podmienok, alebo identifikáciu odporúčaného maziva.

Perfektná kombinácia pre kompresory, ktoré bežia 2 000 až 4 000 hodín ročne v miernych až náročných podmienkach. Ponúka 

spoľahlivosť a stabilnú prevádzku kompresora po celý rok.

Funkčná charakteristika Metóda Jednotka Hodnota

Hustota pri 15 °C ASTM D 1298 kg/dm3 0,88

Viskozita pri 40 °C ASTM D 445 mm2/s 46

Viskozitný index ASTM D 2270 102

Stabilita peny ASTM D 892 ml/sec l/ll/lll < 10/0

Celkové číslo kyslosti ASTM D 974 mg KOH/g 0,10

Bod tuhnutia ASTM D 97 °C -33

Rozsah teploty okolia  

0°C až 35°C

Vzhľad 

priehľadný až 
svetlohnedý 

Olej OEMIN FLUIDTECH

Oleje pre skrutkové a piestové kompresory Oleje pre skrutkové a piestové kompresory

Typ Objednávacie číslo Báza Veľkosť balenia (l) Typ kompresora

OLEJ OEMIN Fluidtech 5L 6215715900 Minerálny 5 Skrutkový

OLEJ OEMIN Fluidtech 20L 6215716000 Minerálny 20 Skrutkový

OLEJ OEMIN Fluidtech 209L 6215716100 Minerálny 209 Skrutkový

Typ Objednávacie číslo Báza Veľkosť balenia (l) Typ kompresora

OLEJ OEMIN ROTAIR PLUS 5L 1630144405 Minerálny 5 Skrutkový

OLEJ OEMIN ROTAIR PLUS 20L 1630144420 Minerálny 20 Skrutkový

OLEJ OEMIN ROTAIR PLUS 209L 1630144429 Minerálny 209 Skrutkový

Typ Objednávacie číslo Báza Veľkosť balenia (l) Typ kompresora

OLEJ OESYN ROTAIR XTRA 5L 6215714800 Syntetický 5 Skrutkový

OLEJ OESYN ROTAIR XTRA 20L 6215714900 Syntetický 20 Skrutkový

OLEJ OESYN ROTAIR XTRA 209L 6215715000 Syntetický 209 Skrutkový

Typ Objednávacie číslo Báza Veľkosť balenia (l) Typ kompresora

OLEJ OEMIN ROTAIR 5L 6215714000 Minerálny 5 Skrutkový

OLEJ OEMIN ROTAIR 20L 6215714100 Minerálny 20 Skrutkový

OLEJ OEMIN ROTAIR 209L 6215714200 Minerálny 209 Skrutkový
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Kondenzačná sušička stlačeného vzduchu vysúša vlhký stlačený vzduch 
vyrobený kompresorom a chráni tak následné komponenty. Tým je dlhodobo 

zabezpečená produktivita a aj hospodárnosť Vášho zariadenia na stlačený 
vzduch. Vďaka špičkovým technológiám sú sušičky firmy Schneider Airsystems 

mimoriadne výkonné a spoľahlivé s minimálnou tlakovou stratou.

Sušičky stlačeného 
vzduchu

Suchý vzduch - základ pre všetky aplikácie

Maximálna prevádzková 
spoľahlivosť výrobných 
zariadení
vďaka trvalej prevádzke 
s konštantným tlakovým rosným 
bodom

Tepelný výmenník
Vysoká účinnosť vďaka tepel-
nému výmenníku s veľkoryso 
dimenzovanými profilmi prúdenia 
(do DK1825 z ušľachtilej ocele)

Priestorovo úsporná inštalácia 
vďaka malým kompaktným 
rozmerom

Voliteľné príslušenstvo
DK350 – DK1825

s voliteľným obtokom 
vhodným pre predfilter VF-DVP 

a mikrofilter FF-DFP

Príklad: kondenzačná sušička stlačeného vzduchu DK 350 SMART

Jednoduché riadenie
Jeden typ riadiacej jednotky 

pre všetky modely

Ideálna ochrana vedenia stlačeného 
vzduchu proti korózii

vďaka opätovnému ohrevu vysušeného 
stlačeného vzduchu

Komfortná práca 
Všetky modely sú 

vybavené automatickým 
odvádzačom kondenzátu

Prehľad modelov sušičiek

Typ Objednávacie číslo

Objemový prietok 
pri tlakovom rosnom 
bode +3 °C [l/min]

Odvod vzduchu 
[palce]

Strana 
v katalógu

DK 350 SMART 4102005949 350 3/4"a 166

DK 600 SMART 4102005950 600 3/4"a 166

DK 850 SMART 4102005951 850 3/4"a 166

DK 1200 SMART 4102005952 1200 3/4"a 166

DK 1825 SMART 4102005953 1830 3/4"a 166

DK 2350 SMART 4102005954 2350 1"i 166

DK 3000 SMART 4102005955 3000 1"i 166

DK 3600 SMART 4102005460 3600 1 1/2"i 166

DK 4100 SMART 4102005461 4100 1 1/2"i 166

DK 5200 SMART 4102005462 5200 1 1/2"i 166

DK 6500 SMART 4102005463 6500 1 1/2"i 166

DK 7700 SMART 4102005464 7700 1 1/2"i 166

DK 10000 SMART 4102005637 10000 2"i 166

DK 12000 SMART 4102005638 12000 2"i 166

DK 15000 SMART 4102005639 15000 2"i 166

DK 18000 SMART 4102005640 18000 2"i 166

DK 24000 SMART 4102003114 24000 3"i 166

DK 30000 SMART 4102003115 30000 3"i 166

DK 35000 SMART 4102003116 35000 3"i 166

DK 45000 SMART 4102001957 45000 DN 125 166

DK 50000 SMART 4102001958 50000 DN 125 166

DK 70000 SMART 4102001959 70000 DN 125 166

DK 84000 SMART 4102001960 84000 DN 125 166

SET DK 350 SMART DGKK620035 350 1/2"i 167

SET DK 600 SMART DGKK620060 600 1/2"i 167

SET DK 850 SMART DGKK620085 850 1/2"i 167

SET DK 1200 SMART DGKK620120 1200 1/2"i 167

SET DK 1825 SMART DGKK620182 1830 1/2"i 167

DK Compact 350 4102002281 350 1/2"i 168

DK Compact 600 4102002282 600 1/2"i 168

DK Compact 850 4102002283 850 1/2"i 168

DK Compact 1200 4102002284 1200 1/2"i 168

DK Compact 1825 4102002285 1825 1/2"i 168

DK Compact 2150 4102002286 2150 3/4"i 168

DK Compact 3000 4102002287 3000 1"i 168

DK Compact 3600 4102002288 3600 1"i 168

DK Compact 4100 4102002289 4100 1 1/2"i 168

DK Compact 5200 4102002290 5200 1 1/2"i 168

DK Compact 6500 4102005188 6500 1 1/2"i 168

DK Compact 7700 4102005189 7700 1 1/2"i 168
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Suchý a čistý vzduch pre akúkoľvek aplikáciu

Kondenzačné sušičky stlačeného vzduchu SMART

Þ Maximálna prevádzková spoľahlivosť a optimálne 
pracovné výsledky vďaka vzduchu trvalo 
vysušenému na tlakový rosný bod 3 °C

Þ Jednoduché ovládanie - jednotná riadiaca jednotka 
pre všetky kondenzačné sušičky Schneider

Þ Energeticky úsporný prenos tepla: Predchladenie 
vstupujúceho teplého stlačeného vzduchu 
vystupujúcim studeným vzduchom v tepelnom 
výmenníku vzduch/vzduch

P
Tepelný výmenník s veľkými prietokovými
prierezmi na zabezpečenie konštantných nízkych
tlakových strát P

P
Ideálna ochrana tlakovzdušného vedenia proti 
korózii pomocou opätovného ohrevu vysušeného
stlačeného vzduchu P

P Priestorovo nenáročná inštalácia
vďaka malým inštalačným rozmerom P

P Vysoká účinnosť vďaka tepelnému výmenníku
z ušľachtilej ocele (do DK 1825 SMART)

P
Možnosť montáže voliteľného obtokového 
potrubia vrátane filtrov priamo na sušičku 
(do DK 1825 SMART)

DK 350 – 1825 SMART DK 2350 – 18000 SMART

Tip
Chráňte vašu kondenzačnú sušičku proti znečisteniu 
pomocou predfiltra. Častice pevných látok 
môžu upchať doskový výmenník tepla.

1)	Objemový prietok podľa normy ISO 7183, vstupná teplota stlačeného vzduchu 35 °C, teplota okolia 25 °C, vstupný tlak kondenzačnej sušičky 7 barov. Vstupná teplota stlačeného vzduchu max. 50 °C, 
prevádzkový tlak max. 16 barov DK 350 SMART – DK 1825 SMART, prevádzkový tlak max. 14 barov DK 2350 SMART – DK 7700 SMART, prevádzkový tlak max. 13 barov DK 10000 SMART – DK 18000 SMART

Dodatočné technické vlastnosti: Sériovo s elektrickým pripojovacím káblom

Typ Objednávacie číslo

Objemový 
prietok1) pri 
tlak. rosnom 
bode +3°C
(l/min)

Príkon
(kW)

Tlaková strata
(bar)

Napätie
(V)

Hmotnosť
(kg) Chladivo

Odvod
vzduchu

Rozmery (Š x H x V)  
(mm)

DK 350 SMART 4102005949 350 0,13 0,13 230 19 R134a 3/4"a 350 x 493 x 450

DK 600 SMART 4102005950 600 0,16 0,16 230 19 R134a 3/4"a 350 x 493 x 450

DK 850 SMART 4102005951 850 0,19 0,19 230 20 R134a 3/4"a 350 x 493 x 450

DK 1200 SMART 4102005952 1200 0,27 0,25 230 25 R134a 3/4"a 350 x 493 x 450

DK 1825 SMART 4102005953 1830 0,28 0,30 230 27 R134a 3/4"a 350 x 493 x 450

DK 2350 SMART 4102005954 2350 0,61 0,32 230 44 R404a 1"i 370 x 460 x 764

DK 3000 SMART 4102005955 3000 0,67 0,38 230 44 R404a 1"i 370 x 460 x 764

DK 3600 SMART 4102005460 3600 0,66 0,18 230 53 R410a 1 1/2"i 460 x 520 x 789

DK 4100 SMART 4102005461 4100 0,66 0,25 230 60 R410a 1 1/2"i 460 x 520 x 789

DK 5200 SMART 4102005462 5200 0,83 0,18 230 65 R410a 1 1/2"i 460 x 520 x 789

DK 6500 SMART 4102005463 6500 1,01 0,20 230 80 R410a 1 1/2"i 580 x 550 x 899

DK 7700 SMART 4102005464 7700 1,09 0,27 230 80 R410a 1 1/2"i 580 x 550 x 899

DK 10000 SMART 4102005637 10000 1,31 0,25 230 128 R410a 2"i 735 x 898 x 962

DK 12000 SMART 4102005638 12000 1,63 0,30 400 146 R410a 2"i 735 x 898 x 962

DK 15000 SMART 4102005639 15000 1,89 0,30 400 158 R410a 2"i 735 x 898 x 962

DK 18000 SMART 4102005640 18000 2,11 0,30 400 165 R410a 2"i 735 x 898 x 962

DK 24000 SMART 4102006792 24000 3,90 0,25 400 325 R404a 3"i 1020 x 1082 x 1535

DK 30000 SMART 4102006793 30000 4,46 0,30 400 335 R404a 3"i 1020 x 1082 x 1535

DK 35000 SMART 4102006794 35000 5,55 0,35 400 350 R404a 3"i 1020 x 1082 x 1535

DK 45000 SMART 4102006795 45000 6,71 0,25 400 380 R404a DN 125 1020 x 1082 x 1535

DK 50000 SMART 4102006796 50000 6,80 0,30 400 550 R404a DN 125 1020 x 2099 x 1535

DK 70000 SMART 4102006797 70000 10,20 0,25 400 600 R404a DN 125 1020 x 2099 x 1535

DK 84000 SMART 4102006798 84000 12,30 0,26 400 650 R404a DN 125 1020 x 2099 x 1535

Þ Suchý a čistý vzduch? Schneider Airsystems ponúka jednoduché, 
kompaktné a praktické riešenie vďaka zostave sušičky v ráme.

Þ Predfilter zbaví stlačený vzduch kondenzátu a pevných nečistôt 
s časticami do 15 μm. Mikrofilter naproti tomu zabezpečí finálne 
vyčistenie pracovného vzduchu od jemných olejových a vodných 
aerosólov a pevných nečistôt s časticami do 0,01 μm.

Þ Táto jednoduchá zostava Vám ponúka vysokokvalitný stlačený 
vzduch, ktorý je okamžite použiteľný i pre prevádzky náročné na 
kvalitu stlačeného vzduchu.

Þ SÚPRAVU DK SMART je možné dovybaviť i obtokovým potrubím.

Þ S cieľom konzultácie o vhodnosti použitia SÚPRAVY sušičky 
v ráme pre Vaše potreby kontaktujte Vášho predajcu alebo náš 
obchodný tím.

Ideálna ochrana vedenia stlačeného vzduchu proti korózii pomo-
cou opätovného ohrevu vysušeného stlačeného vzduchu P
Tepelný výmenník s veľkoryso dimenzovanými profilmi prúdenia 
pre konštantne nízku tlakovú stratu P
Kompaktné Plug and Play riešenie sušenia a čistenia stlačeného 
vzduchu P

Sušičky DK SMART na stojane s filtrami

Typ Objednávacie číslo

Objemový 
prietok1) pri 
tlak. rosnom 
bode +3°C
(l/min)

Príkon
(kW)

Tlaková strata
(bar)

Napätie
(V)

Hmotnosť
(kg) Chladivo

Odvod
vzduchu

Rozmery (Š x H x V)  
(mm)

SET DK 350 SMART DGKK620035 350 0,13 0,13 230 24 R134a 1/2"i 380 x 530 x 1000

SET DK 600 SMART DGKK620060 600 0,16 0,16 230 24 R134a 1/2"i 380 x 530 x 1000

SET DK 850 SMART DGKK620085 850 0,19 0,19 230 25 R134a 1/2"i 380 x 530 x 1000

SET DK 1200 SMART DGKK620120 1200 0,27 0,25 230 30 R134a 1/2"i 380 x 530 x 1000

SET DK 1825 SMART DGKK620182 1830 0,28 0,3 230 32 R134a 1/2"i 380 x 530 x 1000

1) Objemový prúd podľa ISO 7183, vstupná teplota stlačeného vzduchu 35 °C, teplota okolitého prostredia 25 °C, vstupný tlak kondenzačná sušička 7 bar. Vstupná teplota stlačeného vzduchu max. 50 °C, pre-
vádzkový tlak max. 16 bar DK 350 SMART – DK 1825 SMART, prevádzkový tlak max. 13 bar DK 2350 SMART, DK 3000 SMART & DK 10000 SMART - DK 84000 SMART, prevádzkový tlak max. 14 bar DK 3600 
SMART – DK 7700 SMART
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Adsorpčné sušičky z extrudovaných profilov so studenou regeneráciou 

Nominálny prietok na vstupe sušičky (1) od 60 l/min do 15 600 l/min

1. Prietok je meraný za referenčných podmienok: 1 bar (a) a 20°C pri prevádzkovom tlaku 7 bar (g), vstupná teplota 35°C a štandardný tlakový rosný bod -40°C na výstupe. 

Adsorpčné sušičky zo zváraných nádob so studenou regeneráciou 

Nominálny prietok na vstupe sušičky (1) od 6 420 l/min do 96 000 l/min

1. Prietok je meraný za referenčných podmienok: 1 bar (a) a 20°C pri prevádzkovom tlaku 7 bar (g), vstupná teplota 35°C a štandardný tlakový rosný bod -40°C na výstupe. 

Adsorpčné sušičky s teplou regeneráciou 

Nominálny prietok na vstupe sušičky (1) (2) od 21 600 l/min do 96 000 l/min

1. Prietok je meraný za referenčných podmienok: 1 bar (a) a 20°C pri prevádzkovom tlaku 7 bar (g), vstupná teplota 35°C a štandardný tlakový rosný bod -40°C na výstupe. 
2. Sušička je konštruovaná pre uvedený menovitý prietok, za predpokladu priemerného vyťaženia 80%.

Dosiahnuteľné tlakové rosné body 

 -40 °C  -70 °C

Do vysoko náročných prevádzok na suchý stlačený vzduch, je potreba 
prihliadnuť na riešenie, ktoré vzduch zbavuje vlhkosti veľmi nízkymi 

teplotami. Oproti bežnej kondenzačnej sušičke, ktorej vyhovuje viac ako 
95% aplikácií, dosahujú adsorpčné a membránové sušičky cca -70 ° C. 

Tým dosiahnete v krajných medziach rozdiel teplôt medzi nasávaným  
a sušeným vzduchom až 90 ° C. Vysúšanie je tak skutočne veľmi  

efektívne a výkonné.

Adsorpčné sušičky
Špecifické potreby sušenia vzduchu zabezpečujeme 

celou škálou adsorpčných sušičiek  
a membránových sušičiek.

Správne navrhnutá adsorpčná sušička je v prevádzkach s vysokými nárokmi na suchosť vzduchu 
nenahraditeľná! O správnom výbere a optimálnym nadimenzovaním sušičky sa poraďte s našimi 

obchodnými zástupcami, ktorí vám so všetkým pomôžu.

Þ �Výkonovo adsorpčnými a membránovými 
sušičkami pokryjeme všetky mysliteľné 
kompresory z nášho portfólia, alebo vo Vašej 
existujúcej kompresorovej stanici.

Þ �Adsorpčné a membránové sušičky pracujú  
v teplotách hlboko pod bodom mrazu  
a výsledný vzduch je tak maximálne zbavený 
kondenzátu.

Þ �Využitie preto nájdu v náročných aplikáciách, 
kde sú kladené vysoké nároky na suchý 
stlačený vzduch

Þ �Adsorpčné sušičky disponujú dvomi 
technológiami regenerácie adsorpčných 
činiteľov. Studenou a tepelnou regeneráciou. 
Obe majú svoje výhody a obe sú navrhnuté 
tak, aby minimalizovali tlakové straty.

Þ �Membránové sušičky sú pre veľa zákazníkov 
nečakane efektívne riešenie. Ich technológia 
je nezávislá na elektrickej energii. Nepotrebujú 
žiadne chladivá ani vysúšadlá. Extrémne nízke 
náklady na údržbu blížiace sa nule!
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Nulová tlaková strata 
vďaka elektronickej 
kontrole hladiny

Ochrana vzdušníka 
a predĺženie jeho životnosti 
vďaka automatickému 
odvádzaniu agresívneho 
kondenzátu

Nenáročná údržba
vďaka automatickému 

odvádzaniu vznikajúceho 
kondenzátu

Príklad: Odvádzač kondenzátu CDE

Odvádzače kondenzátu automaticky odvádzajú kondenzát z nádob, filtrov 
a sušičiek stlačeného vzduchu. Vďaka elektronickému snímaniu úrovne 
hladiny sú mimoriadne nenáročné na údržbu. Sú vhodné pre zariadenia 
na stlačený vzduch s tlakom až 16 barov.

Odvádzače  
kondenzátu
Energeticky úsporné a spoľahlivé – 
automatické odvádzače kondenzátu

Odvádzače kondenzátu

Odvádzač kondenzátu Ecomat

Þ Nenáročná údržba vďaka automatickému 
odvádzaniu vznikajúceho kondenzátu

Þ Ochrana vzdušníka a predĺženie jeho 
životnosti vďaka automatickému 
odvádzaniu agresívneho kondenzátu

Þ Nulová tlaková strata vďaka elektronickej 
kontrole hladiny

Þ Pre všetky aplikácie s tlakom do 16 barov

Pripravené na zapojenie s 2,5 m dlhým 
pripojovacím káblom P
Jednoduchá inštalácia P
Kompaktná konštrukcia P

Tip
Nepoužívajte plavákové odvádzače alebo odvádzače 
s časovým ovládaním vypúšťania: Tieto odvádzače sú 
náročné na údržbu a skutoční žráči energie.

Typ Objednávacie číslo
Pre plniaci
výkon (l/min)

Hmotnosť
(kg)

Pripojenie
vzduchu

Rozmery (Š x H x V)
(mm)

KAL-Ecomat 3100 DGKD605023 2500 0,8 G1/2"i 149 x 65 x 118

KAL-Ecomat 4500 DGKD605025 6300 0,85 G 1/2"i 150 x 65 x 141

KAL-Ecomat 20000 DGKD605030 28000 2 G 1/2"i 212 x 93 x 162

173172



Relatívna 
vlhkosť 

% 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Korekčný faktor 1,10 1,00 0,85 0,74 0,66

Okolitá teplota 
°C 15 20 25 30 35 40

Korekčný faktor 1,33 1,17 1,00 0,76 0,50 0,30

Čas prevádzky 
za deň 

hod 12 14 16 18 20 22 24

Korekčný faktor 1,00 0,86 0,75 0,67 0,60 0,55 0,50

REFERENČNÉ PODMIENKY:
Relatívna vlhkosť: 	 60%
Vstupná teplota vzduchu: 	 25 ° C
Prevádzka v hodinách za deň: 	 12 hod
Efektívny pracovný tlak: 	 7 bar 

KOREKČNÉ FAKTORY 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

Þ �Jednoduchšia, usporiadanejšia prevádzka 
Inovatívne vložky zaisťujú ľahšiu a čistejšiu separáciu 
oleja a vody

Þ Nízka potreba údržby 
4 000 hodinový servisný interval 

Þ Vysoká čistota odpadovej vody 
Odpadová voda s obsahom oleja dosahuje na výstupe 
čistoty až 5 ppm

Þ Zdokonalená filtrácia pre čistejšie prostredie 

Model  Objednávacie 
číslo

Max. kapacita -
Mierne podnebie

so sušičkou  
a filtrami 

Max. kapacita -
Mierne podnebie

bez sušičky  
a filtrov 

Rozmery

l/min m3/hod  l/min m3/hod 

V H Š Hmotnosť  Pripojenie 

mm mm  mm kg Vstup 
kondenzátu 

Výstup 
vody 

D-ES 54  8102046970 900 54  720 43  250 147 216 1,2 6 mm (1/4")  10 mm (3/8") 

D-ES 113  8102046974 1860 113  1500 90  250 147 216 1,5 6 mm (1/4")  10 mm (3/8") 

D-ES 225  8102046980 3780 225  3000 180  390 278 428 5,8 2 x 1/2"  1/2" 

D-ES 383  8102046981 6360 383  5100 306  397 286 507 7,7 2 x 1/2"  1/2" 

D-ES 765  8102046982 12780 765  10200 612  490 396 576 13,1 2 x 3/4"  3/4" 

D-ES 1350  8102046983 22500 1350  18000 1080  583 446 721 25,3  2 x 3/4"  3/4" 

D-ES 2813  8102046984 46860 2813  37500 2250  692 568 970 45,1  2 x 3/4"  3/4" 

D-ES 5625  8102046985 93780 5625  75000 4499  975 782 1000 86  2 x 3/4"  3/4" 

D-ES 11250  8102046986 187500 11250  150000 8998  975 1600  1000 171,9  2 x 3/4"  3/4" 

Odlučovače D-ES možno dodať aj s organickým ílom pre separáciu stabilných emulzií. O vhodnosti tohto riešenia sa poraďte s Vaším predajcom, alebo naším obchodným tímom. 

Separátory olej-voda slúžia na úpravu kondenzátu obsahujúceho olej 
automatickým oddeľovaním a viacstupňovým čistením. Sú ekologickým 

a cenovo výhodným riešením separácie kondenzátu a umožňujú 
likvidáciu vody odlúčenej z oleja do kanalizácie podľa požiadavky 

zákona o vodnom hospodárstve.

Separátory 
olej-voda

Hospodárne a ekologické – separačné  
systémy olej-voda
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Filtre BP

Þ maximálne odlúčenie nečistôt a kondenzátu vďaka 
odstredivému zrýchleniu stlačeného vzduchu

Þ vrátane integrovaného automatického odvádzača 
kondenzátu

Þ mimoriadne účinný - za určitých podmienok odvedie 
až 90% vody zo stlačeného vzduchu

výška
+ 71 mm

výška
+ 42 mm

ZARIADENIE DIFEREN­N´HO TLAKU ODTOKY

D = + 28 mm
Automatický odtok (bez adaptéra)

D = + 30 mm
Automatický odtok (s adaptérom)

D = + 32 mm
Ručný odtok (bez adaptéra)

D = + 42 mm
Ručný odtok (s adaptérom)

FILTRAğNä STUPNE

 VzƮahuje sa na absolĕtny tlak 1 bar a»teplotu 20 ËC
 PodƎa normy ISO 8573-1: 2010 pri ¶tandardnej in¶talücii
 PodƎa normy ISO 12500-1 pri koncentrücii oleja pred Ÿltrom 10 mg/m3 (stupeƘ G = 40 mg/m3)

C.	VysokokvalitnĘ vzduch s»nĈzkym 
rosnĘm bodom Ťistoty vzduchu 
podƎa normy ISO 8573-1:2010

[1 : 4 : 2]

E.	 VysokokvalitnĘ vzduch 
s»extrĄmne nĈzkym rosnĘm 
bodom a»koncentrüciou oleja 
podƎa normy ISO 8573-1:2010

[2 : 2 : 1]

F.	 VysokokvalitnĘ vzduch 
s»extrĄmne nĈzkym rosnĘm 
bodom a»koncentrüciou oleja 
podƎa normy ISO 8573-1:2010

[1 : 2 : 1]

D.	VysokokvalitnĘ vzduch s»nĈzkym 
rosnĘm bodom a»koncentrüciou 
oleja podƎa normy 
ISO 8573-1:2010

[1 : 4 : 1]

A.	 Celkovü ochrana Ťistoty 
vzduchu podƎa normy 
ISO 8573-1:2010

Filter G [3 : - : 3]
Filter P [4 : - : 3]

B.	Celkovü ochrana a»nĈzka 
koncentrücia oleja Ťistoty 
vzduchu podƎa normy 
ISO 8573-1:2010

[1 : - : 2]
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©TANDARDNÜ IN©TALÜCIA

B

C

Kompresor s»dochladzovaŤom 1
Filter G 2
Filter C 3
Filter V 4
Filter S 5
Filter D 6
Filter P 7

KondenzaŤnü su¶iŤka 8
AdsorpŤnü su¶iŤka 9

V¹dy sa odporĕŤa vzdu¶nĈk

P G S C D V

Odstrþnenie ĉastŵc (mikrƇny) 5 - 1 - 0.01 -

Vƣstupnþ koncentrþcia aerosolu oleja (mg/mŞ) 1 0.3 - 0.01 - 0.003

Celkovþ hmotnosƖnþ ƚĉinnosƖ (%) >90 >99.25 - >99.9 - -

Trieda kvality vzduchu na vƣstupe (ĉastice/olej) 4 / 3 - / 3 3 / - - / 2 1 / - - / 1

Poĉiatoĉnƣ pokles tlaku za Įltrom  
v suchƣch aplikþciþch (bar) 0.05 0.055 0.055 0.085 0.085 0.115

Poĉiatoĉnƣ pokles tlaku za Įltrom  
v mokrƣch aplikþciþch (bar) 0.08 0.125 - 0.125 - -

Typ Obj. ĉĠslo

ObjemovŖ prŌd 1)

VeĪkosņ 
pripojenia

Rozmery 
(mm)

Hmotnosņ 
(kg) DodþvanĐ prĠslułenstvom3/h l/min. A B C E

WS 10 8102855392

WS 25 8102855393

WS 42 8102855394

WS 59 8102855395

WS 85 8102855396

WS 119 8102855397 32

WS 212 8102855398 32

WS 297 8102855399 32

WS 476 8102855400 3

WS 545 8102855401 3

WS 1189 8102855402 G2

WS 1444 8102855403

WS 2550 8102855404 G3

1) Za referenķnĘch podmienok, ak nie je uvedenĄ inak, a»podťa normy ISO 1217, tretie vydanie, prĈloha C.
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Filtre BP

Þ max. veľkosť častíc 5 µm

Þ koncentrácia olejových aerosolov 1 mg/m³

Þ trieda čistoty vzduchu na výstupe (častice / olej) 4/3

Tip
Veľkosť filtra musí byť správne navrhnutá s ohľadom na objemový 
prúd stlačeného vzduchu a prevádzkový tlak, pozri tabuľku 
s korekčnými faktormi na strane 148.

Príslušenstvo k filtrom BP

výška
+ 71 mm

výška
+ 42 mm

ZARIADENIE DIFEREN­N´HO TLAKU ODTOKY

D = + 28 mm
Automatický odtok (bez adaptéra)

D = + 30 mm
Automatický odtok (s adaptérom)

D = + 32 mm
Ručný odtok (bez adaptéra)

D = + 42 mm
Ručný odtok (s adaptérom)

Typ Obj. ĉĠslo

ObjemovŖ prŌd 1)

VeĪkosņ 
pripojenia

Rozmery 
(mm)

Hmotnosņ 
(kg) DodþvanĐ prĠslułenstvo

Trieda ĉistoty 
vzduchu
podĪa iso
8573-1: 2010m3/h l/min. A B C E

FP 10 8102855340

FP 25 8102855341

FP 42 8102855342

FP 54 8102855343

FP 85 8102855344

FP 119 8102855345 32

FP 144 8102855346 32

FP 178 8102855347 32

FP 212 8102855348 32 2

FP 297 8102855349 32 2

FP 476 8102855350 3

FP 545 8102855351 3

FP 765 8102855352 G2

FP 1189 8102857051 G2

FP 1444 8102857052

FP 1529 8102857053 G3

FP 2125 8102857054 G3

FP 2550 8102857055 G3

1) Za referenķnĘch podmienok, ak nie je uvedenĄ inak, a»podťa normy ISO 1217, tretie vydanie, prĈloha C.

Typ Objednávacie číslo

Náhradný filtračný element pre FP 10 2258293501

Náhradný filtračný element pre FP 25 2258293502

Náhradný filtračný element pre FP 42 2258293503

Náhradný filtračný element pre FP 54 2258293504

Náhradný filtračný element pre FP 85 2258293505

Náhradný filtračný element pre FP 119 2258293506

Náhradný filtračný element pre FP 144 2258293507

Náhradný filtračný element pre FP 178 2258293508

Náhradný filtračný element pre FP 212 2258293509

Náhradný filtračný element pre FP 297 2258293510

Náhradný filtračný element pre FP 476 2258293511

Náhradný filtračný element pre FP 545 2258293512

Náhradný filtračný element pre FP 765 2258293513

Náhradný filtračný element pre FP 1189 2258293514

Náhradný filtračný element pre FP 1444 2258293515

Náhradný filtračný element pre FP 1529 2258293516

Náhradný filtračný element pre FP 2125 2258293517

Náhradný filtračný element pre FP 2550 2258293518
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Þ max. veľkosť častíc 0,01 µm

Þ koncentrácia olejových aerosolov 0,01 mg/m³

Þ trieda čistoty vzduchu na výstupe (častice / olej) 1/2

Tip
Veľkosť filtra musí byť správne navrhnutá s ohľadom na objemový 
prúd stlačeného vzduchu a prevádzkový tlak, pozri tabuľku 
s korekčnými faktormi na strane 148.

Príslušenstvo k filtrom BPFiltre BP

výška
+ 71 mm

výška
+ 42 mm

ZARIADENIE DIFEREN­N´HO TLAKU ODTOKY

D = + 28 mm
Automatický odtok (bez adaptéra)

D = + 30 mm
Automatický odtok (s adaptérom)

D = + 32 mm
Ručný odtok (bez adaptéra)

D = + 42 mm
Ručný odtok (s adaptérom)

Typ Objednávacie číslo

Náhradný filtračný element pre FC 10 2258293701

Náhradný filtračný element pre FC 25 2258293702

Náhradný filtračný element pre FC 42 2258293703

Náhradný filtračný element pre FC 54 2258293704

Náhradný filtračný element pre FC 85 2258293705

Náhradný filtračný element pre FC 119 2258293706

Náhradný filtračný element pre FC 144 2258293707

Náhradný filtračný element pre FC 178 2258293708

Náhradný filtračný element pre FC 212 2258293709

Náhradný filtračný element pre FC 297 2258293710

Náhradný filtračný element pre FC 476 2258293711

Náhradný filtračný element pre FC 545 2258293712

Náhradný filtračný element pre FC 765 2258293713

Náhradný filtračný element pre FC 1189 2258293714

Náhradný filtračný element pre FC 1444 2258293715

Náhradný filtračný element pre FC 1529 2258293716

Náhradný filtračný element pre FC 2125 2258293717

Náhradný filtračný element pre FC 2550 2258293718

Typ Obj. ĉĠslo

ObjemovŖ prŌd 1)

VeĪkosņ 
pripojenia

Rozmery 
(mm)

Hmotnosņ 
(kg) DodþvanĐ prĠslułenstvo

Trieda ĉistoty 
vzduchu podĪa 
iso 8573-1: 2010m3/h l/min. A B C E

FC 10 8102855366

FC 25 8102855367

FC 42 8102855368

FC 54 8102855369

FC 85 8102855370

FC 119 8102855371 32

FC 144 8102855372 32

FC 178 8102855373 32

FC 212 8102855374 32 2

FC 297 8102855375 32 2

FC 476 8102855376 3

FC 545 8102855377 3

FC 765 8102855378 G2

FC 1189 8102857061 G2

FC 1444 8102857062

FC 1529 8102857063 G3

FC 2125 8102857064 G3

FC 2550 8102857065 G3

1) Za referenķnĘch podmienok, ak nie je uvedenĄ inak, a»podťa normy ISO 1217, tretie vydanie, prĈloha C.
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Vysokovýkonné filtračné jednotkyMontážny uholník

Demontážny kľúč

Úpravné jednotky Filtračné jednotky

Þ Maximálna kvalita stlačeného vzduchu 
- špeciálne pre aplikácie, pri ktorých 
sa vyžaduje vysoká kvalita stlačeného 
vzduchu (napr. lakovanie). Teplotný rozsah 
+5 °C až +40 °C

Þ Ľahké vyprázdnenie nádobky 
na zachytávanie nečistôt vďaka 
rýchloodvzdušňovaciemu ventilu

Aretovateľný nastavovací gombík 
s jemným nastavením P
Možnosť pripojenia 1–2 odvodov 
stlačeného vzduchu P
Regulačný rozsah 1,5 barov–12 barov P
Sériovo s manometrom, filtračnou 
vložkou predfiltra 40 μm, filtračnou 
vložkou mikrofiltra 0,01 μm, filtrom 
s aktívnym uhlím s účinnosťou 
odlučovania 0,005 mg/m³ (len trojité 
vyhotovenie)

P

Þ Pre jednoduché a rýchle upevnenie na 
stenu Typ Objednávacie číslo

WKB-WE 1/4 DGKB200701

WKB-WE3/8-1/2 DGKB400701

WKB-WE3/4-1 DGKB400703

Þ Na otvorenie nádobky na kondenzát 
a olej Typ Objednávacie číslo

DSL-WE DGKB400707

Typ Objednávacie číslo Vyhotovenie Vstup vzduchu
Hmotnosť
(kg)

Rozmery (Š x H x V)
(mm)

FDM/FF 1/2 DGKD426030 Dvojitá G 1/2" 2,5 183 x 124 x 290

FDM/FF/AF 1/2 DGKD424030 Trojitá G 1/2" 3,5 264 x 124 x 290

Filter s aktívnym uhlím

Þ Pre dodatočnú montáž na dvojitú filtračnú 
jednotku

Þ Dosiahnutie najvyššej kvality stlačeného 
vzduchu vďaka odlúčeniu olejových pár, 
pachových a chuťových látok

Typ Objednávacie číslo Vstup vzduchu
Hmotnosť
(kg)

Rozmery (Š x H x V)
(mm)

AF 1/2 DGKD640760 G 1/2" 1 70 x 63 x 245

Filtre

Typ Objednávacie číslo

F-FF 1/2 DGKB640360

F-AF 1/2 DGKB640760
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Rôzne systémy rozvodov stlačeného vzduchu na každé použitie:
od praktického systému „Click it“ s priemerom 15–28 mm až

po rozvod stlačeného vzduchu AIRnet s priemerom 20–158 mm 
a veľkým počtom spojok a rozvodných krabíc.

Prehľad modelov rozvodov stlačeného vzduchu

Rozvody 
stlačeného vzduchu

Tlakovo stabilné a rýchlo inštalovateľné systémy

Nástrčný systém 
15-28 mm

Rozdeľovacie krabice 
AIRnet

Hadice a ďalšie  
príslušenstvo AIRnet

Rozvody stlačeného 
vzduchu

AIRnet 20–158 mm

Hadice a ďalšie  
príslušenstvo

Str. 209 Str. 215 Str. 220 Str. 239 Str. 254
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Určite priemer Vášho potrubia!

Pre správne plánovanie potrubia má najväčší význam rozmerový návrh a voľba materiálu, lebo príliš malé zvolené prierezy 
potrubia a rozvody stlačeného vzduchu so sklonom ku korózii majú vysoké tlakové straty.

Dokonalý rozvod stlačeného vzduchu v štyroch krokoch:
1.	 Podľa Vašich požiadaviek na stlačený vzduch vyberte správny rozvod stlačeného vzduchu 

Na predchádzajúcej strane nájdete vhodný materiál.

2.	� Rozhodnite sa podľa Vašich priestorových podmienok pre okruhový alebo rozvetvený rozvod: 
Pre jednotlivé výstupy stlačeného vzduchu a prekonanie malých vzdialeností stačí priamy rozvod. 
Pokiaľ chcete inštalovať niekoľko výstupov stlačeného vzduchu na rôznych miestach, odporúča sa použiť okruhový 
rozvod, pretože zaručuje rovnaký tlak na všetkých odberných miestach v sieti. 
 
Postupujte podľa tabuliek na nasledujúcej strane:

￼ 	 	 pre dimenzovanie priameho rozvodu: celková menovitá dĺžka vedenia a celková spotreba vzduchu 
	 pre dimenzovanie okruhového rozvodu: polovičná menovitá dĺžka vedenia a celková spotreba vzduchu

3.	 Vyberte potrebné armatúry pre Váš rozvod: 
Pre prúdiaci stlačený vzduch predstavuje každá armatúra odpor, preto sa musí pre každú armatúru počítať 
s náhradnou dĺžkou vedenia. Túto dĺžku nájdete v tabuľke na nasledujúcej strane. Pri výbere armatúr zohľadnite 
priemer potrubia vypočítaný v bode 2. 

4.	 Určite priemer Vášho potrubia: 
Sčítajte menovitú dĺžku potrubia z bodu 2 a náhradnú dĺžku armatúr z bodu 3 na celkovú dĺžku. Pomocou tejto dĺžky 
v tabuľkách na nasledujúcej strane nájdete správne priemery potrubí podľa Vašich osobných požiadaviek.

A

D

C

F

B

E

Rozvod stlačeného vzduchu v okruhovom rozvode 

Pri dimenzovaní okruhového rozvodu musí byť započítaná 
polovičná menovitá dĺžka celého okruhového rozvodu a celková 
spotreba stlačeného vzduchu:

Dĺžka A B C = 250 m, dĺžka D E F = 250 m
Polovičná dĺžka okruhového rozvodu: 250 m

Údaje pre plánovanie potrubia
Ø 15–158 mm

Náhradné dĺžky potrubia pre armatúry
Prevádzkový pretlak 7 barov, ∆ p (max.) 0,2 baru, rýchlosť prúdenia (max.) 10 m/s

Armatúra Porovnateľné s 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2 1/2"

ø vnútorný 12 14 18 24 28 32 38 38 50 63

ø vonkajší 15 18 22 28 32 40 40 50 63 80

Guľový ventil 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8

Koleno 45° 0,4 0,5 0,7 0,7 1,0 1,0 1,3 1,3 1,8 2,0

Koleno 90° 0,7 1,0 1,3 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,0

T-kus 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 4,0 5,0

Redukčný kus 2d na d 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 1,0 1,5

Údaje pre plánovanie potrubia

Potrubie z polyamidu (PA) / zásuvný systém 15–28 mm
Prevádzkový pretlak 7 barov, ∆ p (max.) 0,2 baru, rýchlosť prúdenia (max.) 10 m/s

Dĺžka potrubia [m]
N[l/s] N[l/min] N[m3/min] 25 50 75 100 150 200 250 300 400 500 750 1.000

1,7 100 0,1 15 15 15 15 15 15 15 15 18 18 18 22
3,3 200 0,2 15 15 15 15 18 18 22 22 22 22 22 28
5,0 300 0,3 15 15 18 18 22 22 22 22 28 28 28 28
6,7 400 0,4 15 18 22 22 22 22 28 28 28 28 28 >28
8,3 500 0,5 18 22 22 22 22 28 28 28 28 28 >28 >28

12,5 750 0,8 22 22 22 28 28 28 28 >28 >28 >28 >28 >28
16,7 1.000 1,0 22 28 28 28 28 >28 >28 >28 >28 >28 >28 >28
25,0 1.500 1,5 28 28 28 >28 >28 >28 >28 >28 >28 >28 >28 >28
33,3 2.000 2,0 28 >28 >28 >28 >28 >28 >28 >28 >28 >28 >28 >28O
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väčší než Ø 28 mm - pozri rad AIRnet PF/Black

Potrubie z hliníka / AIRnet 20–158 mm
Prevádzkový pretlak 7 barov, ∆ p (max.) 0,2 baru, rýchlosť prúdenia (max.) 10 m/s

Dĺžka potrubia [m]
N[l/s] N[l/min] N[m3/min] 50 100 150 300 500 750 1000 1300 1600 2000

3 200 0,2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25
8 500 0,5 20 20 20 25 25 25 40 40 40 40

14 800 0,8 20 20 25 25 40 40 40 40 40 40
19 1200 1,2 20 25 25 40 40 40 40 40 40 40
28 1700 1,7 25 25 40 40 40 40 40 50 50 50
42 2500 2,5 25 40 40 40 40 50 50 50 50 63
69 4000 4 40 40 40 50 50 63 63 63 63 63
97 6000 6 40 40 50 50 63 63 63 80 80 80

139 8000 8 40 50 50 63 63 80 80 80 80 100
208 13000 13 50 63 63 63 80 80 100 100 100 100
278 17000 17 50 63 63 80 80 100 100 100 100 158
347 21000 21 63 63 80 80 100 100 100 158 158 158
417 25000 25 63 80 80 100 100 100 158 158 158 158
486 29000 29 63 80 80 100 100 158 158 158 158 158
556 33000 33 63 80 80 100 158 158 158 158 158 158
694 42000 42 80 80 100 158 158 158 158 158 158 158
833 50000 50 80 100 100 158 158 158 158 158 158 158
972 58000 58 80 100 100 158 158 158 158 158 200 200

1111 67000 67 100 100 158 158 158 158 158 200 200 200
1250 75000 75 100 158 158 158 158 158 200 200 200 200
1389 83000 83 100 158 158 158 158 158 200 200 200 200
1528 92000 92 100 158 158 158 158 200 200 200 200 200
1667 100000 100 100 158 158 158 158 200 200 200 200 200
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väčší než Ø 158 mm nie je vo výrobnom programe

Príklad: Náhradná dĺžka rúrky Menovitá dĺžka
2 kolena ø 28 mm 1,5 m 3,0 m
5 T-kusů ø 28 mm 2,0 m 10,0 m
Celkom 13,4 m
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Predmontované konfigurácie

Rozvodné krabice AIRnet
Predmontované konfigurácie

Rozvodné krabice AIRnet

Rozvodné krabice Midi

Rozvodné krabice Basis

Rozvodné krabice Basis + Top

Označenie Typ Objednávacie číslo

Systém/Ø

15 18

Prívodná krabica Midi  
s rýchlospojkou

STS-LEM15-G1/2i-SK-GES15 2813002900 Þ

STS-LEM18-G1/2i-SK-GES18 2813002901 Þ

Priechodná krabica MiDi 
s rýchlospojkou

STS-LDDM15-SK-2GES15 2813002902 Þ

STS-LDDM18-SK-2GES18 2813002903 Þ

Koncová krabica Midi 
s rýchlospojkou

EVM15-SK-GES15 2813002904 Þ

EVM18-SK-GES18 2813002905 Þ

Koncová krabica Midi  
s 2 rýchlospojkami 

EVM15-2SK-GES15 2813002906 Þ

EVM18-2SK-GES18 2813002907 Þ

Označenie Typ Objednávacie číslo

Systém/Ø

15 18 22

Prívodná krabica Basis 
s rýchlospojkou

RLD-B 15-1/2i-SK 2813002800 Þ

RLD-B 18-1/2i-SK 2813002801 Þ

RLD-B 22-1/2i-SK 2813002802 Þ

Koncová krabica Basis

RLD-B 15-1/2i 2813002803 Þ

RLD-B 18-1/2i 2813002804 Þ

RLD-B 22-1/2i 2813002805 Þ

Koncová krabica Basis 
s rýchlospojkou

RLD-B 15-SK 2813002806 Þ

RLD-B 18-SK 2813002807 Þ

RLD-B 22-SK 2813002808 Þ

Typ Objednávacie číslo

Systém/Ø

Označenie15 18 22

RLD-BT 2+2 x 1/2i 2813002821

Koncová krabica Basis+Top G1/2"

RLD-BT 2+3 x 1/2i 2813002822

RLD-BT 15-2 x SK 2813002809 Þ

Koncová krabica Basis+Top  
s rýchlospojkami

RLD-BT 18-2 x SK 2813002810 Þ

RLD-BT 22-2 x SK 2813002811 Þ

RLD-BT 15-3 x SK 2813002812 Þ

RLD-BT 18-3 x SK 2813002813 Þ

RLD-BT 22-3 x SK 2813002814 Þ

RLD-BT 15-KH-2 x SK 2813002815 Þ

Koncová krabica Basis+Top  
s guľovým ventilom 
a rýchlospojkami

RLD-BT 18-KH-2 x SK 2813002816 Þ

RLD-BT 22-KH-2 x SK 2813002817 Þ

RLD-BT 15-KH-3 x SK 2813002818 Þ

RLD-BT 18-KH-3 x SK 2813002819 Þ

RLD-BT 22-KH-3 x SK 2813002820 Þ
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Filtračné jednotky
Þ Ihneď pripravené na použitie vďaka 

kompletne zostavenej úpravnej jednotke, 
tvorenej redukčným ventilom s filtrom 
a olejovým primazávačom (dvojitá filtračná 
jednotka) alebo odlučovačom vody 
s filtrom, redukčným ventilom a olejovým 
primazávačom (trojitá filtračná jednotka)

Þ Vysoká funkčná spoľahlivosť vďaka 
regulácii tlaku pomocou piestu

Nastavovací gombík s aretáciou P
Regulačný rozsah 0–12 barov P
Sériovo s manometrom a filtračným 
prvkom 20 µm P

Úpravné jednotky AIRnet

Typ
Objednávacie 
číslo

Objemový prietok 
(l/min) Vyhotovenie Pripojovací závit

Rozmery (Š x H x V)
(mm)

FRL FPR-MO-1/4"f 2813920026 700 Dvojitá g 1/4"i 84 x 42 x 190

FRL FPR-MO-1/4"f NPT 2813920047 700 Dvojitá g 1/4"i NPT 84 x 42 x 190

FRL FPR-MO-3/8"f 2813920027 2500 Dvojitá g 3/8"i 120 x 60 x 245

FRL FPR-MO-3/8"f NPT 2813920048 2500 Dvojitá g 3/8"i NPT 120 x 60 x 245

FRL FPR-MO-1/2"f 2813920028 2500 Dvojitá g 1/2"i 120 x 60 x 245

FRL FPR-MO-1/2"f NPT 2813920049 2500 Dvojitá g 1/2"i NPT 120 x 60 x 245

FRL FPR-MO-3/4"f 2813920029 5600 Dvojitá g 3/4"i 160 x 80 x 332

FRL FPR-MO-3/4"f NPT 2813920030 5600 Dvojitá g 3/4"i NPT 160 x 80 x 332

FRL FPR-MO-1"f 2813920031 5600 Dvojitá g 1"i 160 x 80 x 332

FRL FPR-MO-1"f NPT 2813920032 5600 Dvojitá g 1"i NPT 160 x 80 x 332
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Pre veľké dielne a priemyselné komplexy: 
Rozvod stlačeného vzduchu AIRnet 20–158 mm. 

Robustné a antikorózne materiály zaručujú bezúdržbový systém - 
použiteľnosť do 16 barov.

Rozvody stlačeného 
vzduchu AIRnet 

20–158 mm
Rýchlo, jednoducho, spoľahlivo

Rýchlospojky pre 
inštaláciu bez 
obťažujúceho 
lemovania, spájkovania 
alebo lepenia rúrky

Adaptérové jednotky zaručujú 
prechod do akejkoľvek inej 
potrubnej siete

Komponenty je možné 
v rámci radov vzájomne 

vymieňať

Príklad: Redukčný T-kus

Prehľad modelov rozvodov stlačeného vzduchu systém AIRnet

Rúrky AIRnet Rad PF AIRnet Rad Black AIRnet Rad skrutkovacích 
spojok AIRnet

Systémové pre-
chody/montážny 
materiál AIRnet

Nástroje AIRnet

Str. 240 Str. 241 Str. 244 Str. 246 Str. 248 Str. 251
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Rúrky zo špeciálnej hliníkovej zliatiny

Maximálny prevádzkový tlak 16 barov pri -20 °C až +80 °C.

Rozvod stlačeného vzduchu 20–158 mm AIRnet

Rad PF
Þ Veľmi robustné a odolné proti 

poveternostným vplyvom

Þ Technológia “Push-to-Fit“: použitie pre 
priemer rúrok 20 mm–50 mm

Þ Je možné kombinovať s rúrkami zo 
špeciálnej hliníkovej zliatiny

Maximálny prevádzkový tlak 16 barov pri -20 °C až +80 °C.

Rozvod stlačeného vzduchu 20–158 mm AIRnet

Þ Ideálne ako hlavný rozvod, pretože sú 
ľahké, stabilné a jednoducho sa inštalujú 
pomocou niekoľkých príchytiek na rúrky

Þ Optimálne pre veľké kolísanie teplôt vďaka 
malej dĺžkovej dilatácii

Þ Ochrana rúrky vonkajšou povrchovou 
úpravou (polyesterový práškový lak) vo 
farbách RAL 5012 (modrá), resp. RAL 6018 
(zelená)

P Odolné proti ultrafialovému žiareniu 
a vhodné pre vonkajšiu inštaláciu

P Tovar v tyčiach

P Bez silikónu

Označenie Typ
Objednávacie
číslo

Ø
(mm)

Dĺžka
(m) Materiál

Obsah
v kusoch

Rúrky modré 5,70 m 
tovar v tyčiach

Hliník. rúrka D20 L = 5,7 m 2811100000 20 5,70 Hliník 1

Hliník. rúrka D25 L = 5,7 m 2811200000 25 5,70 Hliník 1

Hliník. rúrka D40 L = 5,7 m 2811400000 40 5,70 Hliník 1

Hliník. rúrka D50 L = 5,7 m 2811500000 50 5,70 Hliník 1

Hliník. rúrka D63 L = 5,7 m 2811600000 63 5,70 Hliník 1

Hliník. rúrka D80 L = 5,7 m 2811700000 80 5,70 Hliník 1

Hliník. rúrka D100 L = 5,7 m 2811800000 100 5,70 Hliník 1

Hliník. rúrka D158 L = 5,7 m Q = 3 2811900000 158 5,70 Hliník 3

Rúrky zelené 5,70 /
na inertné plyny 
tovar v tyčiach

Hliník. rúrka D20 L = 5,7 m N2 2811106100 20 5,70 Hliník 1

Hliník. rúrka D25 L = 5,7 m N2 2811206100 25 5,70 Hliník 1

Rúrky S modré 
tovar v tyčiach

Hliník. rúrka S D20 Q = 5 2811106705 20 0,44 Hliník 5

Hliník. rúrka S D25 Q = 5 2811206705 25 0,46 Hliník 5

Typ
Objednávacie
číslo

Ø
(mm) Materiál

Obsah
v kusoch Označenie

Inštalačná spojka PF-S D20 2811100280 20 Polymér 1

Priama spojka
 

bez silikónu

Inštalačná spojka PF-S D25 2811200280 25 Polymér 1

Inštalačná spojka PF-S D40 2811400280 40 Polymér 1

Inštalačná spojka PF-S D50 2811500280 50 Polymér 1

Redukčná spojka PF-S D25 x D20 2811212180 25/20 Polymér 1

Redukčná spojka
 

bez silikónu

Redukčná spojka PF-S D40 x D25 2811422180 40/25 Polymér 1

Redukčná spojka PF-S D50 x D40 2811542180 50/40 Polymér 1

Adaptérová jednotka PF-S D20 x G3/4" i 2811111380 20 Polymér/hliník 1

Adaptérová jednotka
 

bez silikónu

Adaptérová jednotka PF-S D25 x G1" i 2811221380 25 Polymér/hliník 1

Adaptérová jednotka PF-S D40 x G1-1/2" i 2811441380 40 Polymér/hliník 1

Adaptérová jednotka PF-S D50 x G2" i 2811551380 50 Polymér/hliník 1

Pripájací kus PF-S D20 x R1/2" a 2811101780 20 Polymér 1

Pripájací kus

 
bez silikónu

Pripájací kus PF-S D20 x R3/4" a 2811111780 20 Polymér 1

Pripájací kus PF-S D25 x R3/4" a 2811211780 25 Polymér 1

Pripájací kus PF-S D25 x R1" a 2811221780 25 Polymér 1

Pripájací kus PF-S D40 x R1-1/4" a 2811431780 40 Polymér 1

Pripájací kus PF-S D40 x R1-1/2" a 2811441780 40 Polymér 1

Pripájací kus PF-S D50 x R1-1/2" a 2811541780 50 Polymér 1

Pripájací kus PF-S D50 x R2" a 2811551780 50 Polymér 1

T-kus PF-S D20 2811100580 20 Polymér 1

T-kus
 

bez silikónu

T-kus PF-S D25 2811200580 25 Polymér 1

T-kus PF-S D40 2811400580 40 Polymér 1

T-kus PF-S D50 2811500580 50 Polymér 1

Red. T-kus PF-S D25 x D20 2811210780 25/20 Polymér 1

Redukčný T-kus

 
bez silikónu

Red. T-kus PF-S D40 x D20 2811410780 40/20 Polymér 1

Red. T-kus PF-S D40 x D25 2811420780 40/25 Polymér 1

Red. T-kus PF-S D50 x D20 2811510780 50/20 Polymér 1

Red. T-kus PF-S D50 x D25 2811520780 50/25 Polymér 1

Red. T-kus PF-S D50 x D40 2811540780 50/40 Polymér 1

Red. T-kus PF-S D20 x G3/8" i 2811000880 20 Polymér/hliník 1

Redukčný T-kus

 
bez silikónu

Red. T-kus PF-S D20 x G1/2" i 2811100880 20 Polymér/hliník 1

Red. T-kus PF-S D25 x G1/2" i 2811200880 25 Polymér/hliník 1

Red. T-kus PF-S D25 x G3/4" i 2811210880 25 Polymér/hliník 1

Red. T-kus PF-S D40 x G1" i 2811420880 40 Polymér/hliník 1

Red. T-kus PF-S D50 x G1" i 2811520880 50 Polymér/hliník 1

90° koleno PF-S D20 2811100380 20 Polymér 1

90° koleno
 

bez silikónu

90° koleno PF-S D25 2811200380 25 Polymér 1

90° koleno PF-S D40 2811400380 40 Polymér 1

90° koleno PF-S D50 2811500380 50 Polymér 1

45° koleno PF-S D20 2811100480 20 Polymér 1

45° koleno
 

bez silikónu

45° koleno PF-S D25 2811200480 25 Polymér 1

45° koleno PF-S D40 2811400480 40 Polymér 1

45° koleno PF-S D50 2811500480 50 Polymér 1

Koncová krytka D20 PF-S 2811100680 20 Polymér 1

Koncová krytka
 

bez silikónu

Koncová krytka D25 PF-S 2811200680 25 Polymér 1

Koncová krytka D40 PF-S 2811400680 40 Polymér 1

Koncová krytka D50 PF-S 2811500680 50 Polymér 1
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Polyamidová hadica
Þ Vysoká pevnosť v tlaku a malá hrúbka 

steny

Þ Dobrá odolnosť proti pôsobeniu oleja, tuku, 
kyselín, soli a lúhov

Þ Zodpovedá norme DIN 73378

P Pre teplotný rozsah od -40 °C do +80 °C

P Max. prevádzkový tlak pri 20 °C

Polyetylénová hadica
Þ Ideálna pre všetky pneumatické riadiace 

systémy

Þ Flexibilná, odolná proti oteru, nízka 
hmotnosť

P Pre teplotný rozsah od -10 °C do +60 °C

P Mimoriadne vhodná pre skrutkové spo-
jenia radu A / FOX

P Max. prevádzkový tlak pri 20 °C

Polyuretánová hadica
Þ Ideálna pneumatická hadica pre bežný 

rozsah teplôt

Þ Vysoká tvarová pamäť aj po dlhodobom 
zaťažení

Þ Vysoká odolnosť proti oteru, veľmi dobrá 
pružnosť za studena, vysoká pevnosť 
v ťahu

P Mimoriadne vhodná pre skrutkové spo-
jenia radu A / FOX

P Max. prevádzkový tlak pri 20 °C

Pneumatické hadice

Séria pre pneumatické systémy
Zásuvné rýchlospojky

Séria pre pneumatické systémy

Priama spojka s vonkajším závitom 

Priama spojka

Priama spojka s vnútorným závitom 

Typ
Objednávacie
číslo

Max. tlak
(bar)

Vonkajší Ø 
(mm)

Vnútorný Ø 
(mm)

Dĺžka
(m)

DLS-PA 4-2/50 m DGKE111101 44 4 2 50

DLS-PA 6-4/50 m DGKE111131 27 6 4 50

DLS-PA 8-6/50 m DGKE111141 19 8 6 50

DLS-PA 10-8/50 m DGKE111151 15 10 8 50

Typ
Objednávacie
číslo

Max. tlak
(bar)

Vonkajší Ø 
(mm)

Vnútorný Ø 
(mm)

Dĺžka
(m)

DLS-PE 6-4/50 m DGKE094131 12 6 4 50

DLS-PE 8-6/50 m DGKE094141 8 8 6 50

DLS-PE 10-8/50 m DGKE094151 6 10 8 50

Typ
Objednávacie
číslo

Max. tlak
(bar)

Vonkajší Ø 
(mm)

Vnútorný Ø 
(mm)

Dĺžka
(m)

DLS-PUR 6-4/50 m DGKE095131 12 6 4 50

DLS-PUR 8-6/50 m DGKE095141 9,5 8 6 50

DLS-PUR 10-8/50 m DGKE095151 7 10 8 50

Typ
Objednávacie
číslo

Hadica 
(mm) A

B 
(mm)

C 
(mm)

L 
(mm)

CH1 
(mm)

CH2 
(mm)

Priama spojka s vonkajším závitom Ø4 x 1/4"a DGKKE01001 4 1/4 7,1 16 19,5 16 3

Priama spojka s vonkajším závitom Ø6 x 1/8"a DGKKE01002 6 1/8 5,4 13 23,5 13 4

Priama spojka s vonkajším závitom Ø6 x 1/4"a DGKKE01003 6 1/4 7,1 16 23,5 13 4

Priama spojka s vonkajším závitom Ø6 x 3/8"a DGKKE01004 6 3/8 8,1 20 25 13 4

Priama spojka s vonkajším závitom Ø8 x 1/8"a DGKKE01005 8 1/8 5,4 13 25 14 5

Priama spojka s vonkajším závitom Ø8 x 1/4"a DGKKE01006 8 1/8 7,1 16 23 14 6

Priama spojka s vonkajším závitom Ø8 x 3/8"a DGKKE01007 8 3/8 8,1 20 24 14 6

Priama spojka s vonkajším závitom Ø10 x 1/4"a DGKKE01008 10 1/4 7,1 16 30,5 17 6

Priama spojka s vonkajším závitom Ø10 x 3/8"a DGKKE01009 10 3/8 8,1 20 27,5 17 8

Priama spojka s vonkajším závitom Ø10 x 1/2"a DGKKE01010 10 1/2 9,6 25 27 17 8

Priama spojka s vonkajším závitom Ø12 x 1/4"a DGKKE01011 12 1/4 7,1 16 34,5 20 6

Priama spojka s vonkajším závitom Ø12 x 3/8"a DGKKE01012 12 3/8 8,1 20 34 20 8

Priama spojka s vonkajším závitom Ø12 x 1/2"a DGKKE01013 12 1/2 9,6 25 31 22 10

Typ
Objednávacie
číslo

Hadica A 
(mm)

Hadica B 
(mm)

L 
(mm)

B 
(mm)

Priama spojka Ø4 x Ø4 DGKKE01018 4 4 30,5 10,5

Priama spojka Ø6 x Ø6 DGKKE01019 6 6 34 12,5

Priama spojka Ø8 x Ø8 DGKKE01020 8 8 36 14,5

Priama spojka Ø10 x Ø10 DGKKE01021 10 10 42 17,5

Priama spojka Ø12 x Ø12 DGKKE01022 12 12 47 20,5

Typ
Objednávacie
číslo

Hadica 
(mm) A

B
(mm)

L 
(mm)

CH 
(mm)

Priama spojka s vnútorným závitom Ø6 x 1/8"i DGKKE01014 6 1/8 8,5 26 13

Priama spojka s vnútorným závitom Ø6 x 1/4"i DGKKE01015 6 1/4 11 29,5 16

Priama spojka s vnútorným závitom Ø8 x 1/8"i DGKKE01016 8 1/8 8,5 27 15

Priama spojka s vnútorným závitom Ø8 x 1/4"i DGKKE01017 8 1/4 11 29,5 17
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Príslušenstvo automatického navíjacieho bubna na hadice

Automatický navíjací bubon na hadice

Pre viac ergonómie na pracovisku

Dielenské vybavenie

Þ S navíjacím mechanizmom s dlhou 
životnosťou pre každodenné komerčné 
a priemyselné použitie

Þ Pripravený na pripojenie a kompletne 
vybavený rýchlospojkou a dlhou pripájacou 
hadicou so vsuvkou

Þ Flexibilné použitie vďaka veľkému rozsahu 
otáčania

Þ Pre montáž na stenu

Þ Vyššia bezpečnosť vďaka brzdeniu 
navíjanej hadice

Oteruvzdorná a elastická hadica na 
stlačený vzduch s ochrannou pružinou 
proti zalomeniu a dorazovým zariadením 
hadice

P
Vypínateľná aretačná funkcia P
Plastový kryt P

Þ Pre všetky typy prenosných zariadení 
a náradia

Þ Kompletne vybavený bezpečnostným 
lankom a karabínou

Þ Vysoká flexibilita, pretože potrebná 
nosnosť sa nastavuje a upravuje predpätím 
pružiny na kryte

Þ Pre všetky typy prenosných zariadení 
a náradia do hmotnosťi až 2,5 kg

Þ Kompletne vybavený bezpečnostným 
lankom a karabínou

Þ Vysoká flexibilita, pretože potrebná 
nosnosť sa nastavuje a upravuje predpätím 
pružiny na kryte

Balansér

Balansér s hadicou

S hadicou PUR 6 x 1 mm P
Kompaktný, s robustným hliníkovým 
krytom P
Gumový nárazník v koncovej polohe P

Kompaktný, s robustným hliníkovým 
krytom P
Gumový nárazník v koncovej polohe P

Zásuvné rýchlospojky

Séria pre pneumatické systémy

Redukovaná spojka

Y-spojka

Záslepka

Typ
Objednávacie
číslo

Hadica A
(mm)

Hadica B
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

Redukovaná spojka Ø8 x Ø6 DGKKE01045 8 6 35 14,5

Redukovaná spojka Ø10 x Ø8 DGKKE01046 10 8 40,5 17,5

Redukovaná spojka Ø12 x Ø10 DGKKE01047 12 10 45,5 20,5

Typ
Objednávacie
číslo

Hadica
(mm)

A
(mm)

L
(mm)

CH
(mm)

D
(mm)

Y-spojka Ø4 x Ø4 x Ø4 DGKKE01048 4 11 32 11 10

Y-spojka Ø6 x Ø6 x Ø6 DGKKE01049 6 13,5 36,5 13 12,5

Y-spojka Ø8 x Ø8 x Ø8 DGKKE01050 8 15,5 41 15 14

Y-spojka Ø10 x Ø10 x Ø10 DGKKE01051 10 18,5 48 18 17

Typ
Objednávacie
číslo

L
(mm)

Záslepka Ø6 DGKKE01052 24,5

Záslepka Ø8 DGKKE01053 26

Záslepka Ø10 DGKKE01054 28,5

Záslepka Ø12 DGKKE01055 28,5

Typ
Objednávacie
číslo

Nosnosť
(kg)

Dĺžka zdvihu
(m)

Hmotnosť
(kg)

FZ 0,4-1 DGKD070015 1 1,6 0,63

FZ 1-2 DGKD070016 2 1,6 0,67

FZ 2-3 DGKD070017 3 1,6 0,79

FZ 2-4 DGKD070018 4 2,5 2,85

FZ 4-6 DGKD070019 6 2,5 3

FZ 6-8 DGKD070020 8 2,5 3,1

Typ
Objednávacie
číslo

Nosnosť
(kg)

Dĺžka zdvihu 
(m)

Hmotnosť
(kg)

Pripájacia hadica
(mm) Prípojka

FZS 1 DGKD070012 0,8 1,4 1,25 400 2 x R1/4"a

FZS 2 DGKD070013 1,5 1,4 1,3 400 2 x R1/4"a

FZS 3 DGKD070014 2,5 1,4 1,35 400 2 x R1/4"a

Typ
Objednávacie
číslo

Max. tlak
(bar)

Vonkajší Ø 
(mm)

Vnútorný Ø 
(mm)

Dĺžka vytiahnutia
(m) Hmotnosť (kg)

SLA 8-10 A DGKD312512 15 12 8 10 4

SLA 9 A DGKD312514 15 12 8 15 7,3

SLA 10 A DGKD312503 15 14 10 15 8,8

SLA 13-16 A DGKD312533 15 17,5 12,5 15 10,5

Typ
Objednávacie
číslo Príslušenstvo

BRE-SLA 13-16 A DGKB312533 pre navíjací bubon na hadice SLA 13-16 A (DGKD312533)
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Pre viac ergonómie na pracovisku

Dielenské vybavenie

Automatický navíjací bubon na hadice
Þ Pripravený na pripojenie a kompletne 

vybavený rýchlospojkou a dlhou pripájacou 
hadicou so vsuvkou

Þ Flexibilné použitie vďaka veľkému rozsahu 
otáčania o viac než 180°

Þ Vhodný pre montáž na stenu a strop

P S robustným kovovým krytom

P S chránenou rýchlospojkou

P
Oteruvzdorná a elastická hadica na 
stlačený vzduch s ochrannou pružinou 
proti zalomeniu a dorazovým zariadením 
hadice

Typ
Objednací
číslo

Max. Tlak
(bar)

Vnější Ø
(mm)

Vnitřní Ø
(mm)

Výsuvná délka
(m)

Hmotnosť 
(kg)

SLA 8-9 DGKD312516 15 12 8 9 5

SLA 8-15 DGKD312517 15 12 8 15 6

Manuálny navíjací bubon na hadice
Þ Pripravený na pripojenie pomocou hadice 

PUR s rýchlospojkou a vsuvkou

Þ Pri odvíjaní nemôže dôjsť k prevráteniu 
vďaka stojanu otočnému o 360°

Þ Mimoriadne robustný vďaka ochrannej 
oceľovej rúrkovej klietke

Þ Mimoriadne vysoký prietok vzduchu 
prakticky bez poklesu tlaku vďaka veľkému 
vnútornému Ø 10 mm

P Otočný kĺb na vstupnej vzduchovej 
hadici

P Sklopná ručná kľuka

Typ
Objednávacie
číslo

Max. tlak
(bar)

Vonkajší Ø 
(mm)

Vnútorný Ø 
(mm)

Dĺžka
(m)

Hmotnosť
(kg)

SLA 10 DGKD312540 15 14 10 20 7,2
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Pripájací a spojovací materiálPripájací a spojovací materiál

Kolená Y-kusy

Označenie Typ
Objednávacie
číslo Materiál Závit

Koleno

WKS-MS 90-2 x R1/8a DGKE030611 Mosadz 2 vonkajšie závity

WKS-MS 90-2 x R1/4a DGKE030622 Mosadz 2 vonkajšie závity

WKS-MS 90-2 x R3/8a DGKE030633 Mosadz 2 vonkajšie závity

WKS-MS 90-2 x R1/2a DGKE030644 Mosadz 2 vonkajšie závity

WKS-W90 2 x G 1/4i MS DGKE039137 Mosadz 2 vnútorné závity

WKS-W90 2 x G 3/8i MS DGKE039139 Mosadz 2 vnútorné závity

WKS-W90 2 x G 1/2i MS DGKE039141 Mosadz 2 vnútorné závity

WKS-W90 2 x G 3/4i MS DGKE039143 Mosadz 2 vnútorné závity

WKS-W90 2 x G1i MS DGKE039145 Mosadz 2 vnútorné závity

WKS-W90-R1/8a x G1/8i DGKE041611 Mosadz poniklovaná S vonkajším a vnútorným závitom

WKS-W90-R1/4a x G1/4i DGKE041622 Mosadz poniklovaná S vonkajším a vnútorným závitom

WKS-W90-G3/8a x R3/8i DGKE041633 Mosadz poniklovaná S vonkajším a vnútorným závitom

WKS-W90-R1/2a x G1/2i DGKE041644 Mosadz poniklovaná S vonkajším a vnútorným závitom

WKS-W90-R3/4a x G3/4i DGKE041655 Mosadz poniklovaná S vonkajším a vnútorným závitom

WKS-W90-NI 2 x G1/8i DGKE041711 Mosadz poniklovaná 2 vnútorné závity

WKS-W90-NI 2 x G1/4i DGKE041722 Mosadz poniklovaná 2 vnútorné závity

WKS-W90-NI 2 x G3/8i DGKE041733 Mosadz poniklovaná 2 vnútorné závity

WKS-W90-NI 2 x G1/2i DGKE041744 Mosadz poniklovaná 2 vnútorné závity

WKS-W90-R1a x G1i DGKE041677 Mosadz S vonkajším a vnútorným závitom

WKS-W90-G1 1/4a x G1 1/4i DGKE041688 Mosadz S vonkajším a vnútorným závitom

WKS-W90-G1 1/2a x G1 1/2i DGKE041699 Mosadz S vonkajším a vnútorným závitom

T-kusy

Označenie Typ
Objednávacie
číslo Materiál Závit

T-kus

TSK-MS 90-3 x R1/4a DGKE030822 Mosadz 3 vonkajšie závity

TSK-MS 90-3 x R3/8a DGKE030833 Mosadz 3 vonkajšie závity

TSK-MS 90-3 x R1/2a DGKE030844 Mosadz 3 vonkajšie závity

TSK-MS 90-3 x G1/8i DGKE039008 Mosadz 3 vnútorné závity

TSK-MS 90-3 x G1/4i DGKE039010 Mosadz 3 vnútorné závity

TSK-MS 90-3 x G3/8i DGKE039012 Mosadz 3 vnútorné závity

TSK-MS 90-3 x G1/2i DGKE039014 Mosadz 3 vnútorné závity

TSK-MS 90-3 x G3/4i DGKE039016 Mosadz 3 vnútorné závity

TSK-MS 90-3 x G1i DGKE039018 Mosadz 3 vnútorné závity

TSK-NI 90-3 x R1/4a DGKE041822 Mosadz poniklovaná 3 vonkajšie závity

TSK-NI 90-3 x R3/8a DGKE041833 Mosadz poniklovaná 3 vonkajšie závity

TSK-NI 90-3 x R1/2a DGKE041844 Mosadz poniklovaná 3 vonkajšie závity

TSK-NI 3 x G1/4i DGKE042122 Mosadz poniklovaná 3 vnútorné závity

TSK-NI 3 x G3/8i DGKE042133 Mosadz poniklovaná 3 vnútorné závity

TSK-NI 3 x G1/2i DGKE042144 Mosadz poniklovaná 3 vnútorné závity

TSK-MS 1 x R1/4a-2 x G1/4i DGKE041922 Mosadz poniklovaná 1 vonkajší závit, 2 vnútorné závity

TSK-MS 1 x R3/8a-2 x G3/8i DGKE041933 Mosadz poniklovaná 1 vonkajší závit, 2 vnútorné závity

TSK-MS 1 x R1/2a-2 x G1/2i DGKE041944 Mosadz poniklovaná 1 vonkajší závit, 2 vnútorné závity

Typ
Objednávacie
číslo Materiál Závit Označenie

VT 2 3 x G3/8i DGKE035833 Mosadz 3 vnútorné závity

Rozdeľovač

VT 2 3 x G1/2i DGKE035834 Mosadz 3 vnútorné závity

VT 3 4 x G3/8i DGKE035733 Mosadz 4 vnútorné závity

VT 3 4 x G1/2i DGKE035734 Mosadz 4 vnútorné závity

YS-NI 3 x G1/4i DGKE042592 Mosadz poniklovaná 3 vnútorné závity

Y-kus

YS-NI 3 x G3/8i DGKE042593 Mosadz poniklovaná 3 vnútorné závity

YS-NI 3 x G1/2i DGKE042594 Mosadz poniklovaná 3 vnútorné závity

YS-NI 1 x R1/4a-2 x G1/4i DGKE042222 Mosadz poniklovaná 1 vonkajší závit, 2 vnútorné závity

YS-NI 1 x R3/8a-2 x G3/8i DGKE042233 Mosadz poniklovaná 1 vonkajší závit, 2 vnútorné závity

YS-NI 1 x R1/2a-2 x G1/2i DGKE042244 Mosadz poniklovaná 1 vonkajší závit, 2 vnútorné závity

274 275



















Rázový uťahovač 1/2"

Rázový uťahovač 3/8"
Þ Výborne sa hodí pre motory osobných 

a nákladných automobilov, kovové 
konštrukcie a strojárenstvo vďaka 
3/8“ vretenu

Þ Silný a veľmi ľahký, s uvoľňovacím 
momentom 564 Nm, hmotnosť 1,3 kg

Þ Bráni bodovému zaťaženiu rúk a ramien 
vďaka ergonomickej konštrukcii rukoväte

Þ Ľahká manipulácia vďaka jednoručnému 
prepínaniu z pravého chodu na ľavý

P Kladivkový rázový mechanizmus Twin

P 3 stupne krútiaceho momentu pri chode 
vpravo

P Ľahké kompozitné telo s izoláciou proti 
chladu a hluku

P Optimálna poloha ťažiska pre bezpečné 
a pohodlné použitie náradia

Rázový uťahovač 1/2"
Þ Obzvlášť vhodný pre automobilový 

priemysel, pneuservisy, autoopravovne, 
montážne prevádzky, spracovanie kovov

Þ Špeciálne určený pre ťažko prístupné 
miesta vďaka malej a kompaktnej 
konštrukcii

Þ Mimoriadne výkonný s uvoľňovacím 
momentom 678 Nm

Þ Bráni bodovému zaťaženiu rúk a ramien 
vďaka ergonomickej konštrukcii rukoväte

Þ Ľahká manipulácia vďaka jednoručnému 
prepínaniu z pravého chodu na ľavý

P Kladivkový rázový mechanizmus Twin

P 3 stupne krútiaceho
momentu pri chode vpravo

P Ľahké kompozitné telo s izoláciou proti 
chladu a hluku

P Optimálna poloha ťažiska pre bezpečné 
a pohodlné použitie náradia

Rázové uťahovače

Þ Špeciálne pre použitie na stiesnených 
miestach vďaka kompaktnej konštrukcii

Þ Vynikajúci pomer hmotnosťi a výkonu, 
uvoľňovací moment až 700 Nm, hmotnosť 
1,1 kg

Þ Ľahká manipulácia vďaka jednoručnému 
prepínaniu z pravého chodu na ľavý

Þ Pohodlná práca vďaka protisklzovej 
a ergonomicky tvarovanej gumenej rukoväti

Þ Obzvlášť vhodný pre automobilový 
priemysel, pneuservisy, autoopravovne, 
montážne prevádzky, spracovanie kovov

Rázový uťahovač 1/2"
Þ Obzvlášť vhodný pre automobilový 

priemysel, pneuservisy, autoopravovne, 
montážne prevádzky, spracovanie kovov

Þ Extrémne robustné a nárazuvzdorné 
riešenie vďaka kovovému telu z jedného 
kusa

Þ Ochrana proti vibráciám a dobrá izolácia 
proti chladu vďaka gumenej rukoväti

Þ Ľahká manipulácia vďaka jednoručnému 
prepínaniu z pravého chodu na ľavý

Valčekový rázový mechanizmus P
4 stupne krútiaceho momentu pri chode 
vpravo P

Rázové uťahovače

P Kladivkový rázový mechanizmus Twin

P 2 stupne krútiaceho momentu pri chode 
vpravo

P Ľahké kompozitné telo s izoláciou proti 
chladu a hluku

Þ Dokonalý pre autoservisy a pneuservisy 
vďaka všestranným možnostiam použitia

Þ Optimálny pre veľké a zablokované 
skrutkové spoje vďaka mimoriadne 
veľkému uvoľňovaciemu momentu 
1.356 Nm

Þ Bráni bodovému zaťaženiu rúk a ramien 
vďaka ergonomickej konštrukcii rukoväte

Þ Optimálna poloha ťažiska pre bezpečné 
a pohodlné vedenie zariadenia

Þ Ľahká manipulácia vďaka jednoručnému 
prepínaniu z pravého chodu na ľavý

Kladivkový rázový mechanizmus Twin P
Ľahké kompozitné telo s izoláciou proti 
chladu a hluku P
SGS 850 – 3 stupne krútiaceho 
momentu pri chode vpravo P

Þ Univerzálne použiteľný pre motory 
osobných a nákladných automobilov, 
kovové konštrukcie a strojárenstvo 
vďaka vysokému krútiacemu momentu 
a uchyteniu 1/2"

Þ Vynikajúci pomer hmotnosťi a výkonu, 
uvoľňovací moment až 1.750 Nm, 
hmotnosť 2,1 kg

Þ Ideálny pre silné skrutkové spoje vďaka 
uvoľňovaciemu momentu 1.750 Nm

Þ Pohodlná práca vďaka protisklzovej 
a ergonomicky tvarovanej gumenej rukoväti

Rázový uťahovač 1/2"

Rázový uťahovač 1/2"

Kladivkový rázový mechanizmus Twin P
3 stupne krútiaceho momentu pri chode 
vpravo P
Ľahké kompozitné telo s izoláciou proti 
chladu a hluku P

700 Nm
uvoľňovací

moment

1750 Nm
uvoľňovací

moment

Typ
Objednávacie
číslo

Upnutie 
(štvorhran)

Spotreba 
vzduchu 
(l/s)

Pracovný 
tlak
(bar)

Uťahovací 
moment
(Nm)

Vibrácie 
(m/s2)

Hmotnosť 
(kg)

Rozmery (D x Š x V)  
(mm)

SGS 360-3/8" DGKD322801 3/8" 5 6,3 340 4,6 1,3 153 x 55 x 216

Typ
Objednávacie
číslo

Upnutie 
(štvorhran)

Spotreba 
vzduchu 
(l/s)

Pracovný 
tlak
(bar)

Uťahovací 
moment
(Nm)

Vibrácie 
(m/s2)

Hmotnosť 
(kg)

Rozmery (D x Š x V)  
(mm)

SGS 430-1/2" DGKD322815 1/2" 5 6,3 405 4,6 1,3 153 x 55 x 216

Typ
Objednávacie
číslo

Upnutie 
(štvorhran)

Spotreba 
vzduchu 
(l/s)

Pracovný 
tlak
(bar)

Uťahovací 
moment
(Nm)

Vibrácie 
(m/s2)

Hmotnosť 
(kg)

Rozmery (D x Š x V)  
(mm)

SGS 440-1/2" DGKD322810 1/2" 5,3 6,3 440 5,1 1,1 121 x 63 x 170

Typ
Objednávacie
číslo

Upnutie 
(štvorhran)

Spotreba 
vzduchu 
(l/s)

Pracovný 
tlak
(bar)

Uťahovací 
moment
(Nm)

Vibrácie
(m/s²)

Hmotnosť 
(kg)

Rozmery (D x Š x V)  
(mm)

SGS 610-1/2" DGKD327610 1/2" 6 6,3 600 3,2 2,3 190 x 65 x 225

Typ
Objednávacie
číslo

Upnutie 
(štvorhran)

Spotreba 
vzduchu 
(l/s)

Pracovný 
tlak
(bar)

Uťahovací 
moment
(Nm)

Vibrácie
(m/s²)

Hmotnosť 
(kg)

Rozmery 
(D x Š x V)

SGS 850-1/2" DGKD322816 1/2" 8,2 6,3 815 4,8 2,0 183 x 69 x 230

Typ
Objednávacie
číslo

Upnutie 
(štvorhran)

Spotreba 
vzduchu 
(l/s)

Pracovný 
tlak
(bar)

Uťahovací 
moment
(Nm)

Vibrácie
(m/s²)

Hmotnosť 
(kg)

Rozmery (D x Š x V)  
(mm)

SGS 1100-1/2" DGKD322819 1/2" 9,2 6,3 1100 7,3 2,1 194 x 68 x 207

292 293





 

Račňové uťahovače

Þ Práca bez únavy vďaka nízkej hmotnosťi

Þ Pre použitie na stiesnených miestach vďaka 
kompaktnej konštrukcii

Þ Jednoduchá manipulácia pomocou spúšte 
a nastavenia smeru otáčania vpravo/vľavo 
v račňovej hlave

Set RAS 1/2" Base

Þ Robustné kovové telo

Þ V súprave so 7 nástrčnými kľúčmi, predĺžením, kĺb a bitový adaptér

RAS 41-1/4"

Þ Mimoriadne kompaktný pre práce na veľmi úzkych miestach

Þ Protisklzová a ergonomicky tvarovaná rukoväť

Þ Pogumovaná račňová hlava chráni proti poškriabaniu karosérie a výrobku

Þ Otočná prípojka stlačeného vzduchu pre lepšiu pohyblivosť

 

RAS 41-3/8"

Þ Protisklzová a ergonomicky tvarovaná rukoväť

Þ Pogumovaná račňová hlava chráni proti poškriabaniu karosérie a výrobku

Þ Otočná prípojka stlačeného vzduchu pre lepšiu pohyblivosť

Þ Plynulá zmena otáčok na náradí

 

RAS 68-1/2"

Þ Protisklzová a ergonomicky tvarovaná rukoväť

Þ Pogumovaná račňová hlava chráni proti poškriabaniu karosérie a výrobku

Þ Otočná prípojka stlačeného vzduchu pre lepšiu pohyblivosť

Þ Plynulá zmena otáčok na náradí

RAS 122 SW-1/2"

Þ Prevádzka bez nárazov znižuje riziko zranenia

Þ Protisklzová a ergonomicky tvarovaná rukoväť

Þ Špeciálne pre pevné skrutkové spoje vďaka príklepu

Þ Otočná prípojka stlačeného vzduchu pre lepšiu pohyblivosť

 

Súprava nástrčných kľúčov pre račňové uťahovače

Račňové uťahovače

Račňové uťahovače
Štíhla konštrukcia, veľmi dobre ovládateľné – 
optimálne pre ťažko prístupné miesta

Špeciálne pre pevné 
skrutkové spoje 

vďaka valčekovému 
rázovému mechanizmu

Bezpečné použitie 
vďaka protisklzovej 
a ergonomicky tvarovanej 
rukoväti

Práca bez únavy 
vďaka nízkej hmotnosťi

Špeciálne pre použitie 
na stiesnených 

miestach 
vďaka kompaktnej 

konštrukcii

Tieto račňové uťahovače sú vďaka štíhlej a ľahko ovládateľnej 
konštrukcii vhodné najmä na povoľovanie a uťahovanie skrutkových 
spojov na úzkych, ťažko prístupných miestach. Sú tak praktickým 
pomocníkom v automobilovej technike, poľnohospodárstve, 
montážnych prevádzkach a obrábaní kovov.

Príklad: Račňový uťahovač RAS 122 SW-1/2"

Typ
Objednávacie
číslo

Upnutie (štvor-
hran)

Krútiaci 
moment (Nm)

Spotreba vzduchu 
(l/s)

Pracovný tlak
(bar)

Otáčky
(min-1)

Dĺžka 
(mm)

Hmotnosť
(kg)

Set RAS 1/2" Base DGKD322860 1/2" 68 5 6,3 200 265 1,1

RAS 41-1/4" DGKD322861 1/4" 41 5 6,3 200 177 0,5

RAS 41-3/8" DGKD322862 3/8" 41 5 6,3 200 196 0,5

RAS 68-1/2" DGKD322863 1/2" 68 6 6,3 150 256 1,2

RAS 122 SW-1/2" DGKD322864 1/2" 122 6 6,3 600 279 1,3

Typ
Objednávacie
číslo

Počet nástrčných kľúčov
(ks) Veľkosti nástrčných kľúčov

Súprava SKSL 1/2"-10 DGKD322268 10 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24
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Prehľad modelov sponkovačiek a klincovačiek

Typ

Objedná-
vacie
číslo

Spotreba 
vzduchu
(l/úder)

Kapacita 
zásobníka

Hmotnosť 
[kg]

Strana 
v katalógu

KLG 80-16 DGKD200091 0,3 157 0,87 314

KLG 90-25 DGKD200092 0,8 100 1,1 314

KLG 114-65 DGKD200094 1,3 130 2,5 314

KNG 40/50 SYS DGKD300046 1,1 100 1,1 316

RNG-RN 90 DGKD300071 2,9 63 3,3 317

Sponkovačky 
a klincovačky

Pre silné spojenie

V našom širokom sortimente rôznych sponkovačiek a klincovačiek 
nájdete skvelé riešenie pre každé použitie a vhodné klince a sponky. 

Môžete ich tak používať v čalúnnictve, pri výrobe interiérov,
v stolárstve a tesárstve.

Ochrana proti vibráciám 
a dobrá izolácia proti chladu 
vďaka pogumovanej rukoväti

Pohodlné a jednoduché 
vkladanie sponiek 
vďaka posuvnému 
mechanizmu v zásobníku

Jednoduché a presné 
nastavenie hĺbky záberu 

vďaka regulácii hĺbky bez 
použitia náradia

Jednoduchá manipulácia 
a práca bez námahy 

vďaka kompaktnej 
a ľahkej konštrukcii

Príklad: Sponkovačka-klincovačka KLG 114-65

DGKD200091 DGKD200092 DGKD200094 DGKD300046 DGKD300071

KLG 80-16 KLG 90-25 KLG 114-65 KNG 40/50 RNG RN 90

Možnosti použitia

Fólie, izolačný materiál ++

Látky, kože ++

Zadné steny nábytku ++ ++ +

Podlahové lišty ++

Drevené stropy + ++
Dosky/panely so systémom 
pero-drážka ++ ++
Sadrokartónové dosky / OSB 
dosky ++ +

Debny, palety ++ + ++

Ozdobné lišty, ornamenty +

Zasklievacie lišty +

Strešné laty ++

Debnenie ++

Drevené rámy a podstavce ++

++ veľmi vhodné	 + vhodné

Prehľad našich sponkovačiek a klincovačiek

312 313





Kombinovaná klincovačka
Þ Jednoduchá manipulácia a práca bez 

námahy vďaka kompaktnej a ľahkej 
konštrukcii

Þ Variabilné použitie s klincami so zápustnou 
hlavou typ SN (16–50 mm) a zošívacími 
sponami typ 90 (13–40 mm) vďaka 
flexibilnému vyhotoveniu náradia

Þ Jednoduché a presné nastavenie hĺbky 
záberu vďaka regulácii hĺbky bez použitia 
náradia

Þ Ochrana proti vibráciám a dobrá izolácia 
proti chladu vďaka pogumovanej rukoväti

P Kontaktná poistka znižujúca riziko 
nehody

P
V systaineri 1000 klincov so zápustnou 
hlavou typ SN, dĺžka 40 mm, 2000 zoší-
vacích spôn typu 90, dĺžka 30 mm

Klince so zápustnou hlavou typ SN

Sponkovačky a klincovačky

Klince bez hlavičky

T-klince typ TN

Sponkovačky a klincovačky

NK – poniklovaný
V2A – oceľ

NK – poniklovaná

NK – poniklovaná

Tip Dĺžku klinca voľte tak, aby 1/3 klinca bola v upevňovanom 
materiáli a 2/3 v podklade.

Klincovačka na klince s guľatou hlavou
Þ Jednoduchá manipulácia a práca bez 

námahy vďaka kompaktnej a ľahkej 
konštrukcii

Þ Ľahký prechod medzi kontaktným 
a jednotlivým spínaním vďaka nastaviteľnej 
spúšti

Þ Ochrana proti vibráciám a dobrá izolácia 
proti chladu vďaka pogumovanej rukoväti

Kontaktná poistka znižujúca riziko 
nehody P

Klince v páse typ RN

BKH – holý; zhutnený

Typ
Objednávacie
číslo

Spotreba vzduchu 
(l/zdvih)

Pracovný tlak
(bar) Kapacita zásobníka

Hmotnosť
(kg)

KNG 40/50 SYS DGKD300046 1,1 5–8 100 1,1

Typ
Objednávacie
číslo Hrúbka drôtu (mm)

Dĺžka
(mm) Balenie (ks)

SN 113 NK/1000 DGKC520011 0,9x1,2 13 1000

SN 116 NK/1000 DGKC520012 0,9x1,2 16 1000

SN 116 NK/5000 DGKC520002 0,9x1,2 16 5000

SN 120 NK/1000 DGKC520013 0,9x1,2 20 1000

SN 120 NK/5000 DGKC520003 0,9x1,2 20 5000

SN 125 NK/1000 DGKC520014 0,9x1,2 25 1000

SN 125 NK/5000 DGKC520004 0,9x1,2 25 5000

SN 130 NK/1000 DGKC520015 0,9x1,2 30 1000

SN 130 NK/5000 DGKC520005 0,9x1,2 30 5000

SN 130 V2A/5000 DGKC521005 0,9x1,2 30 5000

SN 135 NK/5000 DGKC520006 0,9x1,2 35 5000

SN 140 NK/5000 DGKC520008 0,9x1,2 40 5000

SN 150 NK/5000 DGKC520010 0,9x1,2 50 5000

Typ
Objednávacie
číslo Hrúbka drôtu (mm)

Dĺžka
(mm) Balenie (ks)

PN 15-0,6 NK/10000 DGKF440130 0,64 15 10000

PN 18-0,6 NK/10000 DGKF440131 0,64 18 10000

PN 22-0,6 NK/10000 DGKF440132 0,64 22 10000

PN 25-0,6 NK/10000 DGKF440133 0,64 25 10000

Typ
Objednávacie
číslo Hrúbka drôtu (mm)

Dĺžka
(mm) Balenie (ks)

TN 22/60 NK/10000 DGKF440016 2,18 60 10000

TN 22/64 NK/10000 DGKF440017 2,18 64 10000

Typ
Objednávacie
číslo

Spotreba vzduchu 
(l/zdvih)

Pracovný tlak
(bar) Kapacita zásobníka

Hmotnosť
(kg)

RNG-RN 90 DGKD300071 2,9 5–8,5 63 3,3

Typ
Objednávacie
číslo

Sklon klinca
(°) Hrúbka drôtu (mm)

Dĺžka
(mm) Balenie (ks)

RN 29/65 BKH/3000 DGKF440021 21 2,9 65 3000

RN 31/70 BKH/3000 DGKF440027 21 3,1 70 3000

RN 31/80 BKH/3000 DGKF440024 21 3,1 80 3000

RN 31/90 BKH/3000 DGKF440025 21 3,1 90 3000
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Prehľad našich lakovacích a striekacích pištolí

Typ
Objednávacie 
číslo

Ø dýzy 
[mm]

Spotreba 
vzduchu 
[l/min]

Pracovný 
tlak 
[bar]

Hmotnosť 
[kg]

Strana 
v katalógu

FSP-Mini-Vario 3 DGKD030290 0,7 80–210 1–4 0,4 322

FSP-AZ 3 DGKD030206 0,5 130–200 2–4 0,27 322

FSP-Optimal 2002 DGKD030059 1,5 120–150 2–4 0,72 322

FSP-FP-HTE2-1,3 DGKD030311 1,3 200–300 2–3 0,52 323

FSP-FP-HTE2-1,5 DGKD030310 1,5 200–300 2–3 0,52 323

FSP-FP-HTE2-1,8 DGKD030312 1,8 200–300 2–3 0,52 323

FSP-FP-HTE2 S DGKD030212 1,5 80–290 2 0,82 324

FSP-FP-HTE2 MA DGKD030213 1,5 100–250 2 0,48 325

FSP-FP 2001 M-MA DGKD030194 2,5 200 2–4 0,7 325

Striekacie pištole s hornou nádobkou alebo
výmennými nádobkami

Striekacie
pištole so
spodnou

nádobkou

Striekacie pištole
s pripojením na 

materiál

DGKD030290 DGKD030206 DGKD030059

DGKD030310; 
DGKD030011; 
DGKD030312 DGKD030212 DGKD030213 DGKD030194

FSP-Mini-
Vario 3 FSP-AZ 3

FSP-Optimal 
2002 FSP-FP-HTE2

FSP-FP-
HTE2 S

FSP-FP-HTE2 
MA

FSP-FP 
2001 M-MA

Výbava

Plynulé nastavenie kruhového 
a širokého lúča x x x x x x x

Regulácia množstva materiálu x x x x x x x

Regulácia množstva vzduchu x x x x

Vhodné pre systém s výmennými 
nádobkami x

Dýza a ihla z nehrdzavejúcej ocele, 
príp. mosadze – vhodné pre použitie 
s lakmi na vodnej báze

x x x x x x

Leštený povrch pre jednoduché čistenie x x x

Štrbinová dýza pre optimálne 
spracovanie a rozstrekovanie 
disperzných farieb

x

Kompaktná konštrukcia pre prácu bez 
námahy x x x x x x x

S pripojením na materiál pre použitie 
so zásobníkmi materiálu x x

S hornou nádobkou x x x x

So spodnou nádobkou x x

x k dispozícii

Striekacie pištole s hornou nádobkou alebo
výmennými nádobkami

Striekacie
pištole so
spodnou

nádobkou

Striekacie pištole
s pripojením na 

materiál

DGKD030290 DGKD030206 DGKD030059

DGKD030310; 
DGKD030011; 
DGKD030312 DGKD030212 DGKD030213 DGKD030194

FSP-Mini-
Vario 3 FSP-AZ 3

FSP-Optimal 
2002 FSP-FP-HTE2

FSP-FP-
HTE2 S

FSP-FP-HTE2 
MA

FSP-FP 
2001 M-MA

Možnosti použitia

Moridlá 1,0 / 1,2 1,0 / 1,2 1,3 / 1,5 1,3 / 1,5 / 
1,8

1,3 / 1,5 / 
1,8

1,3 / 1,5 / 
1,8 –

Lazúry 1,0 / 1,2 1,0 / 1,2 1,3 / 1,5 1,0 / 1,3 1,0 / 1,3 1,0 / 1,3 –

Tmely – – 2,2 / 2,5 2,0 / 2,5 / 
3,0 / 3,5

2,0 / 2,5 / 
3,0 2,0 / 2,5 –

Plnivá – – 1,7 / 1,9 1,3 / 1,5 / 
1,8

1,3 / 1,5 / 
1,8

1,3 / 1,5 / 
1,8 –

Základné nátery – 1,0 / 1,2 1,3 / 1,5 1,3 / 1,5 / 
1,8

1,3 / 1,5 / 
1,8

1,3 / 1,5 / 
1,8 –

Krycie laky jednozložkové 1,0 / 1,2 1,0 / 1,2 1,3 / 1,5 1,3 / 1,5 / 
1,8 / 2,0

1,3 / 1,5 / 
1,8 / 2,0

1,3 / 1,5 / 
1,8 / 2,0 –

Krycie laky dvojzložkové 1,0 / 1,2 1,0 / 1,2 1,3 / 1,5 1,3 / 1,5 / 
1,8 / 2,0

1,3 / 1,5 / 
1,8 / 2,0

1,3 / 1,5 / 
1,8 / 2,0 –

Bezfarebné laky 1,0 / 1,2 1,0 / 1,2 1,3 / 1,5 1,0 / 1,3 / 
1,5

1,0 / 1,3 / 
1,5

1,0 / 1,3 / 
1,5 –

Štruktúrované laky – – 1,9 / 2,2 / 
2,5

1,8 / 2,0 / 
2,5

1,8 / 2,0 / 
2,5

1,8 / 2,0 / 
2,5 –

Disperzné farby – – – – – 2,0 / 2,5 2,0 / 2,5 / 
3,0

Oblasti použitia

Malé plochy ++ ++ + + + +

Veľké plochy + + ++ ++ ++ ++ ++

Vodou riediteľné laky ++ + ++ ++ ++ ++

Rozpúšťadlami riediteľné laky ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

++ veľmi vhodné	 + vhodné
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Lakovacia pištoľ Mini-Vario 3
Þ Pre menšie plochy vďaka kompaktnej 

konštrukcii pištole a hornej nádobke 0,25 l
Þ Efektívna práca vďaka plynulému 

nastaveniu požadovaného množstva 
materiálu

Þ Flexibilné prispôsobenie rozstreku vďaka 
plynulej zmene nastavenia z kruhového 
lúča na široký

P S hornou nádobkou a s dvoma 
spodnými nádobkami s adaptérom

Lakovanie s hornou nádobkou

Lakovacie a striekacie pištole na farbu
Lakovanie s hornou nádobkou

Lakovacie a striekacie pištole na farbu

Lakovacia pištoľ HTE2
Spoločné vlastnosti

Þ Univerzálna striekacia pištoľ pre remeselné použitie vďaka 
rôznym variantom vybavenia

Þ Najjemnejšie rozprášenie i v prípade vysoko viskóznych 
materiálov vďaka dýze a ihle z nehrdzavejúcej ocele

Þ Efektívna práca vďaka plynulej regulácii materiálu a množstva 
vzduchu

Þ Flexibilné prispôsobenie rozstreku vďaka plynulej zmene 
nastavenia z kruhového lúča na široký

Þ Ekologická vďaka efektívnej miere prenosu materiálu 
zodpovedajúcej VOC

Þ Vyhotovenie s hornou nádobkou

Lakovacia pištoľ HTE2

Horná nádobka 0,6 l P

Príslušenstvo

Typ
Objednávacie
číslo Obsah

Ø dýzy
(mm) Spotreba vzduchu (l/min)

Pracovný 
tlak (bar)

Hmotnosť 
(kg) Veľkosť

FSP-Mini-Vario 3 2809916540 Striekacia pištoľ 0,7 80–120 1–4 0,34

Nozzle-Kit 0,5 Mini-Vario 3 2809919540 Súprava dýzy 0,5

Nozzle-Kit 0,7 Mini-Vario 3 2809919541 Súprava dýzy 0,7

Nozzle-Kit 1,0 Mini-Vario 3 2809919542 Súprava dýzy 1

Nozzle-Kit 1,2 Mini-Vario 3 2809919543 Súprava dýzy 1,2

FB 0,25 l-AZ 2 DGKB030365 Horná nádobka 0,25 l

Lakovacia pištoľ AZ 3
Þ Dýza a ihla z nehrdzavejúcej ocele – vhodné 

na spracovanie vodou riediteľných a riedidlá 
obsahujúcich materiálov

Þ Optimálna pre menšie plochy vďaka ľahkej 
a ľahko ovládateľnej konštrukcii

Þ Efektívna práca vďaka plynulej regulácii 
materiálu a množstva vzduchu

Þ Flexibilné prispôsobenie rozstreku vďaka 
plynulej zmene nastavenia z kruhového lúča 
na široký

P S hornou nádobkou 0,25 l

Typ
Objednávacie
číslo Obsah

Ø dýzy
(mm)

Spotreba vzdu-chu 

(l/min)

Pracovný 
tlak (bar)

Hmotnosť 
(kg) Veľkosť

FSP-AZ 3  2809916541 Striekacia pištoľ 0,5 55–175 2–4 0,34

Nozzle-Kit 0,5 AZ 3 2809919544 Súprava dýzy 0,5

Nozzle-Kit 0,8 AZ 3 2809919545 Súprava dýzy 0,8

Nozzle-Kit 1,0 AZ 3 2809919546 Súprava dýzy 1

Nozzle-Kit 1,2 AZ 3 2809919547 Súprava dýzy 1,2

FB 0,25 l-AZ 2 DGKB030365 Horná nádobka 0,25 l

Þ Univerzálne použitie pre malé, ale aj väčšie 
plochy vďaka hornej nádobke s objemom 
0,5 l

Þ Jednoduché nastavenie vstupného tlaku 
vďaka jemnej regulácii priamo na pištoli

Þ Efektívna práca vďaka plynulej regulácii 
materiálu a množstvu vzduchu

Þ Flexibilné prispôsobenie rozstreku vďaka 
plynulej zmene nastavenia z kruhového 
lúča na široký

Lakovacia pištoľ Optimal 2002

P
S dýzou z nehrdzavejúcej ocele 
a hornou nádobkou 0,5 l s ochranou 
proti tvorbe kvapiek

Typ
Objednávacie
číslo Obsah

Ø dýzy
(mm) Spotreba vzdu-chu (l/min)

Pracovný 
tlak (bar)

Hmotnosť 
(kg) Veľkosť

FSP-Optimal 2002 2809916542 Striekacia pištoľ 1,5 120–150 2–4 0,64

Nozzle-Kit 1,3 Optimal 2002 2809919548 Súprava dýzy 1,3

Nozzle-Kit 1,5 Optimal 2002 2809919549 Súprava dýzy 1,5

Nozzle-Kit 1,7 Optimal 2002 2809919550 Súprava dýzy 1,7

Nozzle-Kit 1,9 Optimal 2002 2809919551 Súprava dýzy 1,9

Nozzle-Kit 2,2 Optimal 2002 2809919552 Súprava dýzy 2,2

Nozzle-Kit 2,5 Optimal 2002 2809919553 Súprava dýzy 2,5

Paint cup 500 cc Optimal 2002 2809919554 Horná nádobka 0,5 l

Typ
Objednávacie
číslo

Ø dýzy
(mm)

Spotreba vzduchu 
(l/min)

Pracovný tlak
(bar)

Hmotnosť
(kg)

FSP-FP-HTE2-1,3 DGKD030311 1,3 200–300 2–3 0,52

FSP-FP-HTE2-1,5 DGKD030310 1,5 200–300 2–3 0,52

FSP-FP-HTE2-1,8 DGKD030312 1,8 200–300 2–3 0,52

Typ
Objednávacie
číslo

Ø dýzy
(mm) Obsah Veľkosť

DSZ 1,3 FP-HTE DGKB030012 1,3 Súprava dýzy

DSZ 1,5 FP-HTE DGKB030013 1,5 Súprava dýzy

DSZ 1,8 FP-HTE DGKB030014 1,8 Súprava dýzy

DSZ 2,0 FP-HTE DGKB030015 2 Súprava dýzy

DSZ 2,5 FP-HTE DGKB030016 2,5 Súprava dýzy

DSZ 3,0 FP-HTE DGKB030017 3 Súprava dýzy

FB 0,6 l-FP-HTE DGKB030018 Horná nádobka 0,6 l
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Þ Mimoriadne vhodná na lakovanie veľkých 
plôch vďaka spodnej nádobke s objemom 
1,0 l

Þ Efektívna práca vďaka plynulému 
a presnému nastaveniu potrebného 
množstva materiálu

Þ Flexibilné prispôsobenie rozstreku vďaka 
plynulej zmene nastavenia z kruhového 
lúča na široký

Þ Ekologická vďaka maximálnej miere 
prenosu materiálu zodpovedajúcej VOC

Þ Jemné rozprášenie aj pri vysokoviskóznych 
materiáloch

Tip Vždy si preštudujte špecifikáciu laku, ktorú uvádza výrobca
laku, tam nájdete presné údaje pre použitie veľkosti dýzy

P S lešteným, ergonomicky 
optimalizovaným telom pištole

P
Optimalizovaná vzduchová hlavica pre
vynikajúcu stopu a minimálny
rozstrek pomimo

P Spodná nádobka 1,0 l

Þ Efektívna práca vďaka plynulej regulácii 
materiálu a množstva vzduchu

Þ Flexibilné prispôsobenie rozstreku vďaka 
plynulej zmene nastavenia z kruhového 
lúča na široký

Þ Jemné rozprášenie aj pri vysokoviskóznych 
materiáloch

Þ Ekologická vďaka maximálnej miere 
prenosu materiálu zodpovedajúcej VOC

Lakovacia pištoľ HTE2 MA

S prípojkou materiálu 3/8"a pre použitie 
s tlakovou nádobou na materiál na 
mimoriadne veľké plochy P
S lešteným, ergonomicky 
optimalizovaným telom pištole P
Optimalizovaná vzduchová hlavica pre
vynikajúcu stopu a minimálny
rozstrek pomimo P

Lakovanie so spodnou nádobkou

Lakovacie a striekacie pištole na farbu
Lakovanie s pripojením na materiál

Lakovacie a striekacie pištole na farbu

Þ Regulátor tlaku s manometrom a vsuvkou Þ Na reguláciu vstupného tlaku pre všetky 
striekacie pištole na farbu

Regulátor tlaku

Lakovacia pištoľ HTE2 so spodnou nádobkou

S univerzálnou dýzou, ručným ventilom 
a zaisťovacím zariadením pre ovládací 
ventil P
S prípojkou materiálu 3/8"a pre použitie 
s tlakovými nádobami na materiál P

Rozprašovacia rúrka

Typ
Objednávacie
číslo Obsah

Ø dýzy
(mm)

Spotreba vzduchu 
(l/min)

Pracovný tlak 
(bar)

Hmotnosť
(kg)

FSP-FP-HTE2 S DGKD030212 Striekacia pištoľ 1,5 80–290 2 0,82

DSZ 1,3 FP-HTE-S DGKB040162 Súprava dýzy 1,3

DSZ 1,5 FP-HTE-S DGKB040163 Súprava dýzy 1,5

DSZ 1,8 FP-HTE-S DGKB040164 Súprava dýzy 1,8

DSZ 2,0 FP-HTE-S DGKB040165 Súprava dýzy 2

SB 1,0 l DGKB040174 Spodná nádobka

Typ
Objednávacie
číslo

Pracovný tlak
(bar) Prípojka

DM-FSP 1/4i DGKD202105 10 R 1/4"i

Typ
Objednávacie
číslo Obsah

Ø dýzy
(mm)

Spotreba vzduchu 
(l/min)

Pracovný tlak 
(bar)

Hmotnosť
(kg)

FSP-FP-HTE2 MA DGKD030213 Striekacia pištoľ 1,5 100–250 2 0,48

DSZ 1,0 FP-HTE-MA DGKB040168 Súprava dýzy 1

DSZ 1,5 FP-HTE-MA DGKB040170 Súprava dýzy 1,5

DSZ 1,8 FP-HTE2 MA DGKB040171 Súprava dýzy 1,8

DSZ 2,0 FP-HTE2-MA DGKB040172 Súprava dýzy 2,0

DSZ 2,5 FP-HTE-MA DGKB040173 Súprava dýzy 2,5

Þ Vhodná špeciálne pre farby s farebnými 
efektmi a disperzné farby

Þ Efektívna práca vďaka plynulej regulácii 
materiálu a množstva vzduchu

Striekacia pištoľ na farbu

S prípojkou materiálu 3/8"a pre použitie 
s tlakovou nádobou na materiál na 
mimoriadne veľké plochy P

Typ
Objednávacie
číslo Obsah

Ø dýzy
(mm)

Spotreba vzduchu 
(l/min)

Pracovný tlak 
(bar)

Hmotnosť
(kg)

FSP-FP 2001 M-MA DGKD030194 Stříkací pistole 2,5 200 2–4 0,7

DSZ 2,0 FP 2001 M-MA DGKB030340 Sada trysek 2

DSZ 2,5 FP 2001 M-MA DGKB030341 Sada trysek 2,5

DSZ 3,0 FP 2001 M-MA DGKB030342 Sada trysek 3

Na zistenie viskozity laku podľa normy 
Ford-4 / DIN EN ISO 2431 P
Ľahko čistiteľná plastová nádobka 
s otvorom 4 mm P

Nádobka na meranie viskozity

Typ
Objednávacie
číslo

B-Ford 4 DGKB030079

Typ
Objednávacie
číslo

Dĺžka
(mm)

SPL 750 DGKD900512 750
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Kombi pištoľ
Þ Univerzálna práca vďaka možnosti použitia 

s rozprašovacou dýzou alebo striekacou 
hadicou 90 cm, napr. na nanášanie ochrany 
na spodok vozidla alebo na konzerváciu 
dutín

Þ Flexibilné nanášanie materiálu vďaka 
plynulej zmene nastavenia rozprašovacej 
dýzy

P Sériovo so striekacou hadicou 90 cm

P Na bežne dostupné nádobky
s oblým závitom 40 mm

Špeciálne pištole

Táto špeciálna pištoľ je optimálne vhodná na striekanie prostriedkov 
na ochranu dutín a ochrany podvozkov. Vďaka spojovaciemu kusu je 
možné ju používať s bežne dostupnými nádobkami. Vďaka 900 mm 
dlhej hadici je použiteľná aj na ťažko dostupných miestach.

Špeciálne pištole
Optimálne na striekanie prostriedkov
na ochranu dutín a ochrany podvozkov

Optimálna na ťažko prístupné 
miesta vďaka 90 cm dlhej
hadici

Univerzálne použitie vďaka 
závitu 40 mm na nádobky

Flexibilný výstup materiálu
vďaka plynulému nastaveniu
striekacej dýzy

Príklad: Špeciálna pištoľ UHW 2000

Typ
Objednávacie
číslo Spotreba vzduchu (l/min)

Pracovný tlak
(bar)

Hmotnosť
(kg)

UHW 2000 DGKD040052 120–180 4–6 0,53

331330













Prehľad modelov pieskovacích zariadení

Naše pieskovacie pištole sú vhodné na pieskovanie, odhrdzovanie, 
zdrsňovanie, matovanie, spevňovanie atď. v domácnosti a oblasti remesiel. 

Umožňujú opracovávať povrchy kovov, betónu, muriva, pieskovca, dreva 
a mnohých ďalších materiálov.

Zariadenia 
na pieskovanie

Univerzálna pieskovacia pištoľ –
pre použitie s rôznymi pieskovacími materiálmi

Príklad: Pieskovacia pištoľ SSP-Strahlfix bezprašná

So zberným vakom, 
zachytený tryskací 

materiál je možné znovu 
použiť

Pre tryskací materiál  
so zrnitosťou až 0,8 mm

Flexibilné použitie 
vďaka rôznym 
nástavcom

Typ

Objedná-
vacie
číslo

Spotreba 
vzduchu 
[l/min]

Zrnitosť 
[mm]

Ø dýzy 
[mm]

Hmotnosť 
[kg]

Strana 
v katalógu

SSP-Strahlfix DGKD030030 150 max. 0,8 5 0,64 344

SSP-Strahlfix bezprašná DGKD030263 150 max. 0,8 5 0,9 344

SSP-SAV DGKD030025 280 max. 0,8 5 0,8 344
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Presné dávkovanie množstva 
vzduchu vďaka meraniu na 
stotiny

Široká oblasť použitia  
vďaka tlakovému rozsahu  
do 10 barov

Neprekonateľné pri bežnej 
dielenskej práci vďaka 

extrémne robustnému 
a nárazuvzdornému krytu

Typ
Objednávacie
číslo

Pracovný tlak 
[bar]

Dĺžka hadice 
[cm]

Hmotnosť 
[kg]

Strana 
v katalógu

RF-RM „ciachovaný“ DGKD004017 10 41 0,36 348

RF-RM DGKD040011 7 41 0,40 348

RF-RMG DGKD004009 0–12 46 + 30 0,90 348

RF-RMG-K DGKD004011 0–12 45 0,70 348

RF 10 DGT 2809916501 0,2–10 150 0,90 349

Prehľad modelov hustičov pneumatík

Rozhodnite sa pre štandardné alebo profesionálne hustiče pneumatík – 
s kalibráciou alebo bez nej – a z kalibrovaných hustičov pneumatík 

vyberajte medzi rýchloupínacou koncovkou a vsuvkou pre čerpacie 
stanice (obojstranná ventilová zástrčka) a medzi rôznymi dĺžkami hadíc.

Hustiče pneumatík
Extrémne robustné a presné – 

pre jednostopové vozidlá, osobné automobily, 
dodávky a nákladné automobily

Príklad: Hustič pneumatík RF 10 DGT
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